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| DETALHE 1 I ESPESS. MIN. DA COBERT. METALICA, UTIL. COMO CAPTOR:
| DETALKE 3 _ SIMBOLOGIA
I 4. ...... .& @ — Ii _ ESPESSURA (MM) @ - PRESILHA PARA CABO DE COBRE, 35mm2.
_ ! ! | NIVEL DE PROTEGKO MATERIAL
i i _ (A) (8) ® - TERMINAL AEREO DE AGO, INSTALADO DE 6m EM 6mVER DETALHE.
| : : AGO 4 0,5
_ | ¢ _ . comRE s 05 @ - HASTE DE ATERRAMENTO CONFORNE DETALHES.
| _ I I ALUMINIO 7 05 \
_ _ _ | (A) — PREVINE CONTRA PERFURAGOES E PONTOS QUENTES. — CABO DE COBRE NG QUE DESCE PELA LATERAL DO PREDIO, DE #35,0mm2.
_ I I | (B) — NAO PREVINE CONTRA PERFURAGOES E PONTOS QUENTES.
! L i g — CABO DE COBRE NU #35mm2 FIXADO COM PRESILHA INSTALADO DE 1,5m A 1,5m,
| ' Q _ EM TODA PERIFERIA DA COBERTURA, CONFORME DETALHE.
_ ! ! _ ||||| CABO DE COBRE NO ENTERRADO EM VOLTA DO PREDIO, EM FORMA DE ANEL, DE #50,0mm2.
| I I
! _ _ !
e A
_ ! DETALHE| 4 | | I
| |
_ i W _
! + _ |
: _ i B———
_ | 1 \\ T~ ~
| | VA INTERLIGAR AO ~
| Q || ATERRAMENTO DA SUBESTAGAO ~ . DEALHE7
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| : :
| ® ® DETALHE 1 — TRAVAMENTO DE CABO
_ _ _ PARA MUDANCA DE DIRECAO
_ [ [ SEM—— ESCALA
I | |
| 4 i PARAFUSO FENDA EM AGO INOX
| _ _ AUTOATARRACHANTE 84,2 X 32mm
| _ _ REF.:TEL-5333 BUCHA DE NYLON N'6
I i : REF.:TEL—-5306
F t H CABO DE COBRE NU
| | | | 35mm? REF..TEL-5735
_ . .
| |
L |
_ ¢ DETALHE 3 ¢
_ _ 3 DETALHE 3 DETALHE 3 I FIXADOR TIPO OMEGA EM LATAO VEDAR 0S FUROS
| _ * * i LARGURA 15mm COM FUROS COM POLIURETANO
_ I | _ #5,5mm E TRAVA PARA CABO (SIKAFLEX OU SIMILAR)
“ ' _ _ _ ! DE COBRE 35mm REF.TEL-733 REF.:TEL-5905
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_ H @\ @\ @\ @\ ?\ DETALHE u@\ ?\ @\ ?\ | DETALHE 2 - _|I_X>ON,O DO CABO E
_ ﬂr ...... ®] _ _ _ _ _ _ | _ & — _ TERMINAL AEREO NA ALVENARIA
_ DETALHE 2 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ SEM —— ESCALA
TERMINAL AEREO DE INSERGAO
- - —————————— b6———— ) S $-———————— - - ——— P——————————— —— 3/8 x 300mm EM AGO
I/ \!o>_.<>z_~>oo A FOGO TEL-5124
OO w mmn_lc m> DETALHE 8 DETALHE 8 DETALHE 7 DETALHE 8
FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA —
ESCALA: 1/75 ESTANHADO REF.:TEL-5024
................. CABO DECOBRE
DETALHE 4 — FIXACAO DO 35mm2
DETALHE 3 — _|I_X>ON,O DO CABO DE CABO NA ALVENARIA PRESILHA PARA CABO DE
NOTAS COBRE EM TELHA cose SR
SEM —— ESCALA
SISTEMA DE PROT. CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA) SEM——ESCALA
PARAFUSO FENDA EM ACO INOX PARAFUSO FENDA INOX
1 _ ESTE SISTEMA DE PROTEGAO CONSISTE NA COLOCAGAO DE CABOS HORIZONTAIS NA CAPTACAO, CONFORME PLANTA E PRESILHA _u>,u~> CABO oum ¢ \>So>§mm>o ANTE 24,2 X 32mm 4,2 X 32mm TEL-5333 DETALHE 5 -— _||_X>@>O DO CABO DESCENDO PAREDE
DETALHES, COM CABO DE COBRE NU # 35mm2. COBRE. 3ome”REF.-TEL~744 REF.TEL-5333 PARAFUSO INOX @ 4,2 x 32mm REF.: TEL— 5333
SEM —— ESCALA MALHA ARRUELA LISA INOX ABA LARGA M5 REF.: TEL-5305
2 — CASO VENHA A SER INSTALADAS ESTRUTURAS METALICAS NO TOPO DO PREDIO (ANTENA COLETIVA DE TV, PARABOLICA), A ARRUELA DE BORRACHA DEVE SER SEGUE PARA BUCHA DE NYLON K54 TEL-5384
DEVERA SER INSTALADO UMAASTRO COM GAPTOR TIPO FRANKLIN, SUPERANDO A ALTURA DESTAS ESTRUTURAS DE 2 A 3 INSTALADA ENTRE A PRESILHA E A TELHA. BUCHA DE NYLON DE CAPTAGAO
METROS, DE MODO A PROTEGE—LAS CONTRA DESCARGAS DIRETAS. APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX OU SIMILAR) N'6 TEL-5306
REF.:TEL-5905 PARA MELHORAR A VEDAGAQ PRESILHA P/ »o>mo DE
3 _ AS DESCIDAS SERAO EM CABO DE COBRE NG # 35MM2. \uo_wmm 35mm’ REF.{TEL-744
CABO DE COBRE NU PRESILHA PARA CABO DE
4 _ AS DESCIDAS COM CABO 35mm2 SERAO FEITAS EMBUTIDAS NOS REBOCOS E A JUNGAO ENTRE A DESCIDA E O ATERRAMENTO S5mm2TEL-5735 COBRE 35mm2TEL—744
(CABO 35mm2 E CABO 50mm2) SERAO COM CONECTOR DE MEDIGAO BIMETALICO INSTALADO A 1,60m DO PISO, CONFORME DETALHE 6. CABO DE COBRE NU
\umaa. REF.:TEL-5735
5 _ PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD" 5/8" x 2,40M (ALTA
CAMADA), E INTERLIGADAS A 50CM ABAIXO DO SOLO COM CABO DE COBRE NO # 50MM2, ATRAVES DE SOLDAS EXOTERMICAS. CABO DE COBRE NU
35mnf REF.:TEL-5735
6 _ OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER INSTALADOS A MAIS DE 0,5m EM RELAGAO AS PORTAS, JANELAS E
OUTRAS ABERTURAS, CONFORME PROJETADO. ESSSES CONDUTORES PODEM SER INSTALADOS DE MODO CONTINUO SOB
GESSO E TAMBEM NO CONCRETO, EM JUNTAS, FENDAS OU DUTOS, E DEVEM CONTAR COM PONTOS DE MEDIGO. M_Mo%%ﬂzmhﬁmww%m FENDA EM
7 _ O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,5m, SE POSSIVEL FORMANDO UM ANEL FECHADO ) &mcoi DE NYLOM REF.TEL-5308
EM TORNO DA FUNDAGAO EXTERNA DO EDIFICIO E A UMA DISTANCIA DE 1m DESTA, APROXIMADAMENTE. NO CASO EM QUE NAO
FOR POSSVEL FECHAR O ANEL EM TORNO DA EDIFICAGAO, O MESMO DEVERA SER SUPLEMENTADO COM CONDUTORES /455@/
INTERNAMENTE, POR EXEMPLO ATRAVES DE ALGUM COMODO.
8 _ A INSTALAGAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA-ES, A QUAL DEVERA
EMITIR RELATGRIO TECNICO DA INSTALAGAO E ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART). SEGUE PARA CAIXA DE
9 _ O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE FOR ATINGIDO POR DESGARGAS INSPEGAO CONFORME
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA. PREFEITUTA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE p_m._._m>
10 _ NXO € FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO _
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS. DETALHE 6 JU Z@VO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO SECRETARIA DE OBRAS
SEM ESCALA
11 _ QUANTO AO ENCAMINHAMENTO DAS DESCIDAS, € PRIMORDIAL QUE HAJA ENTENDIMENTOS ENTRE O PROJETISTA DO SPDA, PREFEITO MUNICIPAL:
- ARQUITETO E CONSTRUTORES DA OBRA, PARA QUE NAQ HAJA TRABALHOS DESNECESSARIOS, E NAO PREJUDIQUE A ESTETICA
DA EDIFICAGAO.
HILARIO ROEPKE
12 — TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS, _ DETALHE 8 — SOLDAS EXOTERMICAS ENTRE CABOS SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS:
CHAMINES, CONDENSADORES, ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA _
EQUUZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA. _ CABO DE COBRE NU 35mni’ REF.:TEL-5735 E LATERAL DA HASTE DE ATERRAMENTO DETALHE 9 — SOLDA PAULO EMILIO ARNHOLZ
QUE SEGUE EMBUTIDO NO REBOCO SEM——— ESCALA ~
13 — DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS REF..TEL-5124 COLOCADOS A CADA 6 METROS. CONECTOR DE MEDIGAO .
ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO. BIMETALICO REF.:TEL-565 CONDULETE DE INSPEGAO EXOTERMICA ENTRE CABO OBRA: REFORMA E >_<__U_|_>O>O DO
pa SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8". 50 SR N i
14 — DEVEA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA REF..TEL-545 COM CONECTOR DE MEDIGAO REF.:TEL-565 REF.TEL-545 T TP "COPPERWELD" SEM ESCALA GINASIO DE ESPORTES HERMANN ROELKE
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXGAO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS. / e\m E A )
_ \\ 5/8" X 2,4m TEL-5814 (ALTA CAMADA) ' ENDEREGO: RUA ALFREDO POTRATZ,
15 — DEVERA SER UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.:TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB OS BOTIJOES DE GAS, INTERLIGADA AS DETALHE 7/ VALA PARA CABOS DA MALHA DE ATRRAMENTO ! 7 (MOLDE ccH MM_“-MRMMHMMJHW CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBA
TUBULAGOES E AO PORTAO METALICO DO DEPGSITO. APGS EQUALIZADAS ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS DEVEM SEREM INTERLIGADAS CABO DE COBRE NU SEM —— ESCALA } g (CARTUCHO N'32 TEL—999932) \\
ATRAVES DE CABO DE COBRE NU 50mm A MALHA DE ATERRAMENTO DO S.P.D.A. S0mm™ REF.:TEL-5750 —
CABO DE COBRE NO #50mm2 (ALICATE Z-200 TEL-998200)
16 — TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS A ESSE PERTENCENTE A MALHA
SRS ELE = PROJETO SPDA
CABO DE COBRE NU
17 — TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA. 50mnt REF.TEL—57505 - .
y CABO DE GOBRE NG #36mm2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
18 — TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICOS SAO DE FABRICAGAO DA TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA CABO DE COBRE NU FROVENIENTE DA DESCIOA S
\wo:::» REF.:.TEL-5750 CABO DE COBRE NU #50mm2 N
19 — ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA. S Z CABO DE COBRE NU
SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8". 16 S0mm? REF.<TEL—57505
OO 0 31/01/2017 WKL DESENHO — FINALIDADE:
REVISAO DATA EXEC. POR [] PRELIMINAR [JrPara APROVAGAO B PARA EXECUGHO
PROJETO: DESENHO: VERIFICADO: RESPONSAVEL TECNICO:
EDEILSON DA SILVA SOARES
EDEILSON DA SILVA SOARES CREA N*: 020329—-D — ES
PRANCHA:
REDE DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
FOLHA FORMATO:
ESCALA: INDICADA 1 \ 1 Al




