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Prancha:

Planta: Escala: Data:

Projeto:

Local:

Indicada

23/07/19

Pedro Abreu Pereira

CREA:

ES-033429/D

Baixa de implantação

Rua Dalmácio Espindula - Centro de Convivência do Idoso

Projeto SPDA Expansão Centro do Idoso

Prefeito Municipal:

Hilario Roepke

Secretaria de Obras e Infraestrutura

Secretário de Obras:

Paulo Emilio Arnsholz
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PLANTA BAIXA

Escala: 1:75

AutoCAD SHX Text
- Caixa de inspeção com haste 5/8" x 2,40 m
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- Terminal Aéreo 300mm Fixação Vertical 
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- Descida em cabo de cobre nú, 35 mm²
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- Captor Franklin - H=300mm
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SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
4- EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE PVC DE 1".

AutoCAD SHX Text
7- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INTERLIGADAS A ESTE 

AutoCAD SHX Text
RECALQUE, TUBOS DE GÁS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GÁS, ETC.

AutoCAD SHX Text
 DO SISTEMA ELÉTRICO, TELEFÔNICO E MASSAS METÁLICAS CONSIDERÁVEIS TAIS COMO: INCÊNDIO,

AutoCAD SHX Text
6- NO SUBSOLO E A CADA 20 METROS DE ALTURA DEVERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS

AutoCAD SHX Text
5- DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO 

AutoCAD SHX Text
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERÁ FEITA A DESCONEXÃO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

AutoCAD SHX Text
8- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

AutoCAD SHX Text
ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.

AutoCAD SHX Text
9-O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA

AutoCAD SHX Text
10-NÃO É FUNÇÃO DO SPDA  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERÃO 

AutoCAD SHX Text
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS. 
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SISTEMA DE PROTECÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EXTERNO

AutoCAD SHX Text
1- TODAS  AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO ( ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES,ETC. )
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 DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL
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 E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

AutoCAD SHX Text
2- OS MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERÃO UMA ALTURA DE 3 METROS. NO CASO DA COLOCAÇÃO DE ANTENAS, 

AutoCAD SHX Text
 OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE MASTROS PRÓXIMOS AS

AutoCAD SHX Text
 ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

AutoCAD SHX Text
3- DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TERMINAIS AÉREOS CONFORME PROJETO.
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- Cabo de cobre nú, 35 mm²

AutoCAD SHX Text
- Cabo de cobre nú, 50 mm² - ENTERRADO
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