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ISO 898.CL.6 PECA DE ACO ESCALA 1/10
4,0X20CM CHUMBADA
CONCRETO C25, AO PILAR
EM GERAL \ \ PILAR

0BS.0l: O PARAFUSO SERA >
FIXADO COM RESINA EPOXI PERSPECTIVA AXONOMETRICA

(MiINIMO 60MPA) CcOM SEM ESCALA
MERGULHO DE |0CM. VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

0BS.02: ORIENTAR FlXAC;&O FlXAC;&O
ANCORAGEM CONFORME

ESCALA /10 ESCALA /10
ESPECIFICADO. Z
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
[TODOS 0S PROJETOS FORAM CALCULADOS CONFORME AS OBSERVAGAO IMPORTANTE: PREFEITO MUNICIPAL: HILARIO ROEPKE SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA:
NORMAS DA ABNT: FAZER PERFIL CONFORME PROJETOS E CONFERIR PAULO EMILIO ARNSHOLZ
-NBR 12190-SELECAO DA IMPERMEABILIZAGAO; MEDIDAS NO LOCAL. PROJETO: CREA!:
-NBR 14762-DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE AGO;
-NBR 8800-PROJETO DE ESTRUTURA DEE AGO E DE EDEILSON SOARES DA SILVA ES-020329/D
ESTRUTURAS MISTA DE AGO E CONCRETO; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL
-NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO; PROJETO: ENDEREGO:
-NBR 6120-CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURA DE NOTAS RUA DALMACIO ESPINDULA - SANTA MARIA
EDIFICAGOES; . O A
-NBR 6122-PROJETOS E EXECUGAO DE FUNDAGOES; No. DESCRICAO No.| DESCRICAO = COBERTURA DE JETI BA/ES
-NBR 8681- AGOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS; % _|AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO 10_|MODULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL DO CONCRETO: H OBRA:
02 . L
NER 15575 NORMA DE DESEMPENHO: AS COTAS SAO DADAS EM CENTIMETROS (cm) 11 Eci = 30670 MPa @)
) . % _|VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL QUALQUER DUVIDA CONSULTAR O FISCAL DA OBRA. g
“NBR 9575 IMPERMEABILIZAGAO-SELEGAO E PROJETOS: 94 RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO: fck = 25 MPa 12 | RELACAO AGUA X CIMENTO MAXIMA: (alc) <= 0.55 AM PLIA(;AO CENTRO DO IDOSO
-NBR 9574- EXECUGAO DE IMPERMEABILIZAGAO; 05 RESISTENCIA CARACTERISTICA DO AGO: 1 | TESTE DE ESTANQUEIDADE DURANTE 7 DIAS o DESCRICAO: DESENHO:
-NBR 7678- SEGURANCA NA EXECUGAO DE OBRAS E -NBR 8681- ACGES E SEGURANGA NAS ESTRUTURKS RETIRADA DAS EORMAS APOS CONCRETO CURANG: o '
SERVIGOS DE CONSTRUGAO: 06_|COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 8 -
-NBR 15666-FORMAS E ESCORAMENTOS PARA 7 PpIl ARETES E VIGAS = 5.0 cm SAPATAS =5,0 cm IRETIRADA DAS FORMAS INFERIORES, PERMANECENDOAS [a) ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURAS DE CONCRETO; R ) . < =
= : . . . : :
-NBR 8083-MATERIAIS E SISTEMAS UTILIZADOS EM 05_DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDG <= 19 mm ——ESCORAS BRINGIPAIS COVENIENTIMENTE ESPACADAS. 21 DIAS — O  |ESCALA(S): OBSERVAGOES: DATA PRANCHA: FORMATO
IMPERMEABILIZAGAO: 09| A OBRA DEVE TER CONTROLE DE QUALIDADE RIGOROSO NA PARA RETIRADA TOTAL DS FORMAS E ESCORAS.
REFERENCIADA NO DESENHO ) JULHO/2019 06/07 A3
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