Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Ampliacido do Centro de Convivéncia do ldoso

1. IDENTIFICAGAO

Obra:Ampliacao do Centro de Convivéncia do Idoso

Local: Rua Dalmacio Espindula, Centro - Santa Maria de Jetiba - ES

2. AOBRA

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar as
técnicas de execugdo e os materiais a serem empregados na obra de
“‘“Ampliagdo do Centro de Convivéncia do Idoso”, o servico consiste em
ampliacdo da sala de atendimento/eventos, execugao de piscina aquecida e

vestiarios, conforme projetos.

3. FISCALIZAGAO DA OBRA

A fiscalizagdo dos servigos sera efetuada por servidores designados pela
Contratante;

A existéncia da fiscalizacado por parte da Contratante, de modo algum atenua
ou exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os
servigos contratados;

O desempenho da atribuicdo de fiscalizagao no local do servigo nao implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
unica e integralmente pela execucgéo dos servigos de manutencgao;

Serdo impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que nao satisfizerem
as exigéncias contratuais, ficando a Contratada obrigada a refazé-los e arcar
com seus custos;

As avaliagdes e fiscalizagcbes da Contratante serdo feitas em conformidade
com as condigcdes estabelecidas neste Memorial Descritivo e demais

documentos técnicos constantes do Edital de licitacdo e Projetos, com o
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contrato, com a legislagado pertinente, com as normas técnicas brasileiras e
com as orientacdes dos fabricantes e fornecedores;

Durante a realizagao dos servigos, a Contratada devera facilitar em tudo o que
dela depender o trabalho da fiscalizagdo, acatando, imediatamente, ordens,

decisdes e observacdes emanadas desta.

4. CONSIDERAGOES
Este documento apresenta as informagdes e os dados relevantes adotados

para a execucao da obra de Ampliagao do Centro de Convivéncia do Idoso.

4.1 - LOCAGAO DA OBRA

A locacao da obra sera realizada pelos funcionarios da empresa contratada.

4.2 - SINALIZAGAO - SEGURANCA

A Contratada sera responsavel pelo fechamento da obra com tapume
metalico, devidamente sinalizado, garantindo a seguranga dos pedestres e
veiculos.

A Contratada tomara cuidado de n&o permitir que materiais e equipamentos
das obras prejudiquem, parcial e totalmente, o trafego rodoviario e de
pedestres junto ao local, providenciando a devida sinalizagao e protegao.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via
publica deverao ser removidos imediatamente pela Contratada, as suas
expensas.

A CONTRATADA devera tomar as providéncias necessarias para prevenir
possiveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de
sinalizacdo e/ou protecdo da obra, assumindo total responsabilidade nessas

ocorréncias.
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4.3 - LIMPEZA

A CONTRATADA devera proceder, periodicamente, a limpeza dos servigos,
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da obra, como no
canteiro de servigos e adjacéncias provocados com a execugado dos servigos,
para bota fora apropriado, sem causar poeiras e/ou transtornos ao

funcionamento dos edificios adjacentes.

4.4 - MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo satisfazer as
especificagdbes da documentagao técnica da obra e estar em conformidade
com as normas da ABNT e, caso necessario, deverdo ser apresentados a
fiscalizacao relatérios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Apds
inspecao, a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba podera recusar e
solicitar a reposicdo de qualquer material que no seu entendimento nao
atenda as especificagcdes ou aos padrdes de qualidade solicitados.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao
exame e aprovacgao da fiscalizagado, a quem cabera impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificagdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguagdes, ser
constatado com a respectiva amostra previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizagcdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de
forma a facultar a qualquer tempo a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que

nao satisfacam a estas especificacdes.
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Critério e Analogia:

1° -Se as circunstancias ou condigdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta
substituicdo obedecera ao disposto nos itens subsequentes e sé podera ser
efetuada mediante expressa autorizagdo, por escrito, do Orgdo
Fiscalizador,para cada caso particular.

2° -A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

3° -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica fungao construtiva e apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo ou na norma que aqueles
que a eles se referiam.

4° -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial
ou semelhanga se desempenham idénticas fungdes construtivas mas nao
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na
norma que a eles se refiram.

5° -Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem
haver compensacdo financeira para as partes, proprietario Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetiba e construtor.

6° -Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicao se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja,
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba ou o construtor.

7° -O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido,
em cada caso, pelo Orgéo Fiscalizador e pelo Especificador.

8° -A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca- sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario
(Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), em nenhuma hipotese, que
dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos

na documentacgao contratual.
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9° -Na hipdtese de verificar-se uma semelhanga-vide item 6°, retro- o
pagamento correspondente sera objeto do disposto sobre o assunto na
documentagao contratual.

10° -Nas especificagdes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia,
ficando a distingao entre equivaléncia e semelhanga subordinada ao item 7°,

retro.

4.5 - PROJETOS, ESPECIFICAGOES E NORMAS

A obra e os servicos serao realizados com a estrita obediéncia as prescrigdes
e exigéncias contidas neste Memorial Descritivo e demais documentos
técnicos, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes
como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo
contrato, efetivamente transcritos fossem.

A obra sera executada integral e rigorosmente em obediéncia as normas
técnicas ABNT, bem como o projeto apresentado.

Abaixo segue a relagdo com algumas das normas técnicas ABNT que devem
ser seguidas na execugao da obra:

ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto;

ABNT NBR 6120 - Cargas para Calculo de Estrutura de Edificagdes;

ABNT NBR 6122 - Projeto e execugao de Fundagdes

ABNT NBR 8681 - Acdes e seguranga nas estruturas;

ABNT NBR 15575 - Norma de desempenho;

ABNT NBR 9575 - Impermeabilizagao - Selegao e Projeto;

ABNT NBR 9574 - Execucgao de impermeabilizacao;

ABNT NBR 7678 - Seguranga na execugdo de obras e servigos de
construgao;

ABNT NBR 15696 - FOrmas e escoramentos para estruturas de concreto;
ABNT NBR 8083 - Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizagao;
ABNT NBR 12190 - Seleg¢ao da impermeabilizagao;
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ABNT NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle,

recebimento e aceitacéo - Procedimento.

Concluidas as obras, o construtor fornecera ao proprietario (Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetiba) os desenhos atualizados de qualquer
elemento ou instalacdo da obra que por motivos diversos tenham sofrido

modificagdes no decorrer dos trabalhos (as built).

4.6 - EQUIPE

O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficara a cargo do
construtor, de acordo com o plano de construgcao previamente estabelecido.

O Orgao Fiscalizador, podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia
para execucao das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos
a boa administragao do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento sera processada em, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicagao, por escrito, da fiscalizagao.

O proprietario (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), podera exigir
do construtor a substituicdo do encarregado geral se o profissional demonstrar

incompeténcia para o cargo.

4.7 - SEGURANCA DO TRABALHO

Serao obedecidas todas as recomendacgbes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho,

Havera particular atengédo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moéveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais
sejam abandonadas sobre passagens, de escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacao de

mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.
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Os andaimes deverao apresentar boas condigdes de seguranga, observar as
distancias minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas basileira,

ser dotados de protecao contra quedas de materiais em todas as faces livres.

4.8 - FERRAMENTAS

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serao
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o

seu plano de construgao, observadas as especificagdes estabelecidas.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

A obra devera ser executada por empresa com comprovada qualificagdo para
execucao de tais servigos, sob a responsabilidade técnica de profissional
habilitado, acompanhada da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA/ES ou do Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) do CAU. A fiscalizacdo sera efetuada pelo(s) Engenheiro(s)

Responsavel(is) Técnico escolhido(s) pela Municipalidade.

6. ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS E CRITERIOS DE MEDICAO
* Obs.: A numeracéao dos itens das especificagbes dos servigos e critérios de

medicdo seguem a Planilha Orgamentaria

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Placa de obra nas dimensodes de 2.0 x4 .0 m, padrao IOPES

Conteudo do Servigo: A contratada fornecera e instalara a placa em local
determinado pela fiscalizacdo. O modelo e as dimensdes da placa serao
conforme desenho padrao fornecido pela fiscalizacdo apds a assinatura da

ordem de servigo.
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As placas serao fixadas em estrutura de madeira reflorestada e tratada. Os
painéis serdo de chapa de ag¢o galvanizado fixados em pecas de madeira
2x4cm reflorestada e tratada, suficientemente resistente a acéo dos ventos.

Forma de levantamento : Por metro quadrado executado (m?);

1.2 - Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro
(vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt
iluminacgao, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em
comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminagéo.

Forma de levantamento: Por més de container instalado e em funcionamento

(mensal).

1.3 - Mobilizacao e desmobilizacdo de conteiner locado para barracido de obra
Conteudo do servigo: Por unidade

Forma de levantamento: Por unidade instalada.

1.4 - Rede de agua, com padrédo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacdo, distribuicdo, extravasor e
limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 utilizagoes)

Conteudo do servigo: Considera-se material e mao de obra para execucgao de
rede de agua.

Forma de levantamento: Ligagao proviséria concluida, adequadamente
protegida e em perfeito estado de funcionamento (por metro linear

executado).

1.5 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de
ligacao entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1
utilizagao).

Conteudo do servigo: Considera-se material e mao de obra para execucéo de
rede de esgoto provisoria.
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Forma de levantamento: Ligag&o proviséria concluida, adequadamente
protegida e em perfeito estado de funcionamento (por metro linear

executado).

1.6 - Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifas., cabo de ligagao até
barracdes, quadro de distrib., disj. e chave de for¢ca (Quando necessario), cons.
20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagéo)

Conteudo do servigo: Considera-se material € mao de obra para execucgao de
rede de luz e forga.

Forma de levantamento: Ligag&o proviséria concluida, adequadamente
protegida e em perfeito estado de funcionamento (por metro linear

executado).

1.7 -Tapume Telha Metdlica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl.
faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa c¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)

Conteudo do Servigo: Considera-se material e mao de obra para instalacdo do
tapume.

Forma de levantamento: Por metro linear de tapume instalado (m).

2.0 DEMOLIGAO DA ESTRUTURA PARA AMPLIAGAO

2.1 - indice de preco para remocgdo de entulho decorrente da execucéo de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da
cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Conteudo do Servigo: Consiste na mao de obra, ferramentas necessarias e
transportes para a remocéo do entulho.

Forma de levantamento: Por metro cubico (m®) de entulho removido.
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2.2 - Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

Conteudo do Servigo: Antes de iniciar os servigo, desligar as linhas de
fornecimento de agua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos
liquefeitos, substancias tdxicas e canaliza¢des de esgoto.

A alvenaria sera demolida utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O material devera ser
transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como
entulho.

Demolir as paredes com cuidado, sem afetar a parte estrutural existente.

Forma de levantamento: Por volume de alvenaria demolida, metro cubico
(md).

2.3 - Remocgdo de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_12/2017

Conteudo do Servigo: As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente,
quebrando-se a alvenaria em volta com a ajuda de um ponteiro, e depois
transportadas e armazenadas em local apropriado.

Forma de levantamento: Por metro quadrado (m?) de esquadria retirada.

2.4 - Retirada de disjuntor

Forma de levantamento: Por unidade (und) retirada.
2.5 - Remocgao de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento.
af 43070

Forma de levantamento: Por metro linear removido e armazenado (m).

2.6 - Demoligdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)

Forma de levantamento: Por volume de concreto demolido, metro cubico (m?).

10
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3.0 PISCINA

3.1 - Escavacéo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte,
em solo de 1?2 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m3* 111 hp),
frota de 4 caminhdes basculantes de 18 m3, dmt de 1,5 km evelocidade média
18 km/h. af_12/2013

Conteudo do Servigo: Os servigos de escavacgao visam a retirada de solo do
local a fim de se atingir a cota necessaria para a execugédo da piscina, com
profundidade de 1,40m e area do alojamento do filtro. A maquina utilizada
para realizar o servigo deve ser escavadeiras hidraulicas.

Deverao ser seguidos os projetos no que se refere a locagao, profundidade e
declividade da escavagao. Quando necessario, o0s locais escavados deverao
ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure protecao
adequada.

As escavagdes com mais de 1,25m de profundidade deverdo dispor de
escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de
permitir, em caso de emergéncia a saida rapida dos trabalhadores,
independentemente da adogao de escoramento.

Na escavacao efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serao
empregados métodos de trabalho que evitem ocorréncia de qualquer
pertubacao oriundas dos fenbmenos de deslocamento.

NBR 9061/1961 - Seguranca de escavagao a céu aberto.

Forma de levantamento: Volume medido no corte em metro cubico (m?3).

3.2 - Compactagdao mecanica de solo para execugao de radier, com
compactadorde solos tipo placa vibratéria. af_09/2017

Conteudo do Servico: A compactacdo dos solos € um processo de
densificacdo do solo através da expulsao de ar dos vazios do solo, pela agao
de equipamentos mecanicos.

A compactagdo tem como objetivo melhorar a resisténcia do solo, através da

reducao do indice de vazios, aumentando o contato entre os graos e com isso,

11
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a densidade seca, o que gera um aumento da resisténcia do solo, fazendo
uma transicao do solo em estado fofo para um estado compacto.

No processo de compactagéo dos solos, o solo deve se encontrar na umidade
otima de compactacdo, para que as bolhas de ar formem canaliculos
intercomunicados, que facilitam a expulsao do ar dos vazios do solo.

Forma de levantamento: Por volume medido em metro cubico (m?).

RECOMENDAGOES PARA A ARMAGAO

O fornecimento, os ensaios e a execugdao devem obedecer ao projeto de
estrutura e as normas daABNT.

Os acos de categoria CA-50 ou CA-60 nao podem ser dobrados em posi¢cao
qualquer senao

naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a
montagem ou otravamento de férmas nas dilatagdes.

Nao pode ser empregado aco de qualidade diferente da especificada em
projeto, sem aprovagdo prévia do autor do projeto estrutural ou,
excepcionalmente, da Fiscalizagéo.

A armadura deve ser colocada limpa na féorma (isenta de crostas soltas de
ferrugem, terra, 6leo ou graxa) e ser fixada de forma tal que nao apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

A armacao deve ser mantida afastada da férma por meio de espagadores
plasticos industrializados.

Estes devem estar solidamente, amarrados a armadura, ter resisténcia igual
ou superior a do concreto das pecas estruturais as quais estao incorporados e,
ainda, devem estar limpos, isentos de ferrugem ou poeira.

Os espacadores devem ter dimensdes que atendam ao cobrimento nominal
indicado em projeto.

As emendas nado projetadas sé devem ser aprovadas pela Fiscalizagdo se
estiverem de acordo com as normas técnicas ou mediante aprovac¢ao do autor

do projeto estrutural.

12
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No caso de previsdo de ampliagdo com fundagao conjunta, os arranques dos
pilares devem ser protegidos da corros&o por envolvimento com concreto.

Na hipétese de determinadas pecas da estrutura exigirem o emprego de
armaduras com

comprimento maior que o limite comercial de 11m, as emendas decorrentes
devem obedecer rigorosamente o prescrito nas normas técnicas da ABNT.
Nao utilizar superposi¢gdes com mais de duas telas.

A ancoragem reta das telas deve estar caracterizada pela presenca de pelo
menos 2 nds soldados na regido considerada de ancoragem; caso contrario,
deve ser utilizado gancho.

RECEBIMENTO

O servigco pode ser recebido se atendidas todas as condi¢cdes de fornecimento
de materiais, projeto e execugdo em conformidade com as normas técnicas da
ABNT.

Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as normas técnicas. Em
caso de resultado nao satisfatério, deve ser feito ensaio de contraprova. Se no
ensaio de contraprova, houver pelo menos um resultado que néo satisfagca as
exigéncias da norma, o lote deve ser rejeitado.

Verificar se as armaduras estdo de acordo com o indicado no projeto
estrutural.

Verificar o emprego de espagadores que garantem o cobrimento indicado em
projeto e se a amarragdo das armaduras e telas a férma ndo apresenta risco

de deslocamento durante a concretagem.

NORMAS

EB-3 - Barras laminadas de ago comum para concreto armado.

NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto
armado.

NBR 7481 - Telas de ago soldada, para armadura de concreto

13
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3.3 - Armacgao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco ca-60 de 5
mm=- montagem. af_06/2017

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.

3.4 - Armagao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de
6,3mm - montagem. af _06/2017

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.

3.5 - Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajese
fundacgbes, utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af _12/2015

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.

3.6 - Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 10
mm - montagem. af_06/2017

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.

RECOMENDAGOES PARA A CONCRETAGEM E FORMAS

Recomendacgdes para execugao da obra:

» Fazer a fundacao conforme o projeto ;

» Impermeabilizagdo das vigas baldrames;

» Executar primeiro a estrutura (pilar,vigas e lajes) para s6é entdo fazer o
fechamento com alvenaria.

» Usar o concreto conforme indicado no projeto;

» Nao fazer alteracdes sem autorizacido do Fiscal de Obras;

Para concretagem:

» Molhar as formas antes da concretagem, impedir que elas sofram
qualquer tipo de contaminacéo durante a concretagem, eliminando os

principais focos de contaminacgao.
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Para o langamento do concreto de uma construcéo, é aconselhavel
preencher primeiramente os pilares até o fundo das vigas em seguida
colocar a ferragem das lajes e vigas, para prosseguira concretagem. O
objetivo de tal pratica é facilitar o langamento do concreto nas colunas, ja
que a existéncia de ferragem na forma das vigas, em geral, dificultaria o

perfeito preenchimento dos pilares.

NBR 15696- Fbérmas e Escoramento para estrutura de concreto

-projeto,dimensionamento e procedimentos executivos.

No item 6.4 Cuidados na Concretagem:

a)

b)

Antes do langamento do concreto, devem ser devidamente conferidas as
dimensbes e a posigdo (nivelamento e prumo ) das férmas, a fim de
assegurar que a geometria dos elementos estruturais e da estrutura como
um todo esteja conforme o estabelecido no projeto, com as tolerancias
prevista na ABNT NBR 14931;antes do langamento do concreto, devem
ser devidamente conferidas as posicoes e condi¢gdes estruturais dos
escoramentos, a fim de assegurar que as dimensdes e posi¢gdes das
férmas sejam mantidas e de permitir o trafego de pessoal e equipamentos
necessarios a operagao de concretagem com seguranca.

A superficie interna das férmas deve ser limpa e deve-se verificar a
condigdo de estanqueidade das juntas, de maneira a evitar a perda de
pasta ou argamassa; nas férmas de paredes e vigas estreitas e altas,
devem ser deixadas aberturas provisorias proximas ao fundo, para
limpeza,;

Foérmas construidas com materiais que absorvem umidade ou facilitem a
evaporagao devem ser molhadas até a saturagéo para minimizar a perda
de agua do concreto, fazendo-se furos para escoramento da agua em

excesso, salvo especificagdo contraria em projeto;
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d) Se a férma for utilizada para concreto aparente, o tratamento das
superficies da forma deve ser feito de maneira que o acabamento
requerido seja alcangado;

e) As tubulagdes de bombeamento de concreto nunca devem ser fixadas ao
escoramento ou as férmas e sim aos pilares concretados;

f) Evitar acumulo de concreto para que as sobrecargas de projeto n&o sejam
ultrapassadas.

A desforma precisa ser procedida cuidadosamente, de modo a ndo causar

danos ao concreto, em especial nos cantos externos.

- Controle do recebimento de concreto usinado:

No caso de utilizagdo de concreto usinado, devem ser seguidas as seguintes
recomendagdes para controle de recebimento do concreto:

* O apontador na obra anotar o horario da chegada do caminh&o, a
quantidade de agua efetivamente adicionada para a realizagcao do teste de
abatimento do tronco de cone (slump-test) especificado e o abatimento
medido por ocasido do descarregamento do concreto.

* O moldador anota o numero dos corpos-de-prova moldados (para o teste de
resisténcia) e a data da moldagem. A primeira via do impresso sera enviada
ao laboratério juntamente com os corpos-de- prova, para ensaio. A segunda
via fica na obra para futura referéncia, A amostragem precisa ser efetuada
moldando-se no minimo quatro corpos-de-prova (do tergco-médio). por
caminhao betoneira.

A numeragao dos corpos-de-prova tem de ser correlacionada com o
mapeamento de concretagem (pecga concretada).

* O slump-test (abatimento do tronco de coite) necessita obrigatoriamente ser
conferido no inicio da descarga (para a liberagao do concreto). Antes da

moldagem dos corpos-de-prova, pode o shmip-test ser novamente verificado.
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Execucao dos servigos:

>

Em cavas de fundagdes e estruturas enterradas, toda a agua deve ser
removida antes da concretagem.

Terao de ser desviadas correntes de agua, por meio de drenos laterais, de
forma que o concreto fresco langado néo seja por elas lavado.

Quando o langamento for auxiliado por calhas ou canaletas, a inclinagao
minima desses elementos condutores € de 1:3, ou seja, um na vertical
para trés na horizontal. Tais condutores precisam ser dotados de um
anteparo na sua extremidade inferior para evitar segregagéo dos materiais,
nao sendo permitidas quedas livres maiores de 2 m.

Acima dessa altura, é exigivel um funil para o langamento, consistindo de
um tubo com diametro superior a 25 cm. A maneira de apoia-lo deve
possibilitar movimentos livres da extremidade de descarga, bem como o
seu rapido abaixamento, quando necessario, para estrangular ou retardar
o fluxo .

Respeitar sempre o tempo-limite de 2 h 30 min entre a saida do
caminh&o da usina (ou sua produg¢do na obra) e o langamento do concreto.
Depois, iniciar o langamento do concreto seguindo o plano de
concretagem, de modo que este termine
quando o transporte for feito com gericas. proximo a saida do guincho,
quando por bombeamento, ou com grua, junto da escada. Em seguida,
executar as faixas mestras entre as taliscas com o proprio concreto da
laje.

Depois, langar o concreto nos vazios entre as mestras. Finalmente,
espalhar o concreto com auxilio de pas e enxadas e adensa-lo (durante e
apos o langamento), com vibrador de imersao de mangote, em diversos
pontos.

Quanto a duragao da vibragao, saber quando o concreto se encontra bem
vibrado €, em grande parte, resultado de experiéncia pessoal. Ha,
entretanto, algumas indicagdes que auxiliam na determinagao do término

da vibracéo:
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% esta sera exercida durante intervalos de tempo de 5 s a 30 s, conforme
consisténcia do concreto;

+ atextura da superficie oferece indicagao de que o adensamento foi

iniciado: quando comeca a vibragao, aparece na superficie do concreto

mancha brilhante de umidade;

X/
°

depois da mancha, € normal o desprendimento de bolhas de ar da
argamassa de concreto; quando isso cessa, € sinal de que o concreto esta

convenientemente adensado;

X/
°

Os danos do excesso de vibragao sao equivalentes aos da vibragao
deficiente; esta produzira reducéo séria na resisténcia e na durabilidade
do concreto, além de prejudicar a sua aparéncia; por outro lado, a
vibragao excessiva provoca segregacao dos materiais do concreto em
camadas, camadas, com alta de homogeneidade, ficando a inferior com
muita brita (mais densa) e pouca argamassa, e a superior com muita
argamassa e pouca pedra;

+ desde que o concreto esteja ainda suficientemente plastico, possibilitando
que o vibrador de imersao possa afundar na argamassa pelo seu peso
préprio, admite-se perfeitamente que se faga uma revibracao: tal pratica
as vezes se faz necessaria quando se tenha avangado muito uma
concretagem, em varias camadas: a camada inferior ja tendo sido
adensada, € conveniente que haja unido entre elas ao se proceder a
vibragdo da camada superior; isso assegurara boa ligagao entre as

camadas.

Em pilares e demais pecas a altas, recomenda-se que as formas recebam
pancadas laterais (externamente), para controlar e melhorar o seu
preenchimento. Deve-se evitar o contato da agulha do vibrador com as formas
e nao vibrar o concreto pela armadura.

Para os pilares de grande altura, necessitam ser abertas janelas nas formas
para executar a concretagem em etapas de 2,5 m, E preciso acompanhar, no

langamento, se ndo ocorrem deslocamentos da ferragem e outros elementos.
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Em caso de chuva intensa, deve-se interromper criteriosamente a
concretagem e proteger o trecho ja concretado com lona plastica. Caso
decida-se pela continuidade, o concreto fresco tem de ser protegido da chuva
direta. No caso de junta fria de concretagem (encontro do concreto fresco com
o concreto endurecido), é necessario consultar o projetista estrutural, que
informara a melhor posigao, a inclinagdo da junta e a necessidade ou ndo de
aplicagcao de ponte de aderéncia.

As pecas tém de ser molhadas por um periodo minimo de 3 dias consecutivos,
em intervalos de tempo suficiente para que a superficie da laje permaneca
sempre umida, a fim de reduzir a velocidade de perda de agua do concreto
por evaporagao.

Quando da paralisagao da concretagem por tempo superior ao da pega do
cimento, e, portanto, quando houver necessidade de ser criada uma junta de
concretagem, terdo de ser tomados os seguintes cuidados:

- a superficie superior do concreto exposto precisara ser lavada por meio de
jato de agua e/ou escova de acgo, de modo a ser removida toda a nata de
cimento; o agregado graudo devera ficar exposto, com aspecto de cocada'.

- antes do reinicio da concretagem, a superficie sera cuidadosamente limpa
por meio de jato de agua ou de ar comprimido; lodos os detritos terdo de ser
rentovidos; a superficie exposta necessitara ser mantida encharcada durante
pelo menos 6 h anteriores ao reinicio da concretagem;

- na primeira camada, de cerca de 2 cm de altura, a ser concretada sobre a ja
endurecida, precisa ser empregada argamassa de cimento e areia, preparada
com o mesmo Fator agua/cimento indicado para o concreto; somente apds o
langamento dessa primeira camada de argamassa é que podera ser
empregado o concreto normal.

O concreto devera ser dosado de modo a assegurar, apos a cura, a
resisténcia indicada no projeto estrutural.

A resisténcia-padrao tera de ser a de ruptura de corpos-de-prova de concreto

simples aos 28 d de idade.
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Para desforma da estrutura:

O concreto dos pilares e laje deve estar curado, liberado para a desforma,
segundo recomendagdes das normas técnicas, ou seja: 3 d para a retirada
das formas laterais; 14 d para a retirada das formas inferiores, permanecendo
as escoras principais convenientemente espacadas; 21d para a retirada total
das formas e escoras. Esses prazos podem ser reduzidos quando, a critério
do engenheiro da obra, forem adotados concretos com cimento de alta

resisténcia inicial ou usados aditivos aceleradores de pega.

- Execucéao dos servigos:

> A desforma comeca pelos pilares, soltando-se inicialmente os tensores.
Deve-se retirar os painéis, desprendendo-os, nunca usando alavancas
(pés-de-eabra) entre o concreto endurecido e as férmas.

» Caso um painel necessite ser afrouxado, terdo de ser utilizadas cunhas de
madeira dura. E preciso manusear as pegas com cuidado para nao
danificar as formas.

» Painéis de maiores dimensdes e principalmente pilares de canto podem
ser mantidos no lugar, amarrando-os com cordas para evitar eventuais
choques ou quedas.

» Deve-se manter as escoras das vigas ou lajes, se necessario, nos
locais recomendados pelo projetista. Tém de ser retirados os
sarrafos-guia e removidas as cunhas laterais e da base dos garfos, para
solta-los.

» Em seguida, € preciso desformar as laterais das vigas. Para separar a
forma de viga da forma de laje. deve-se. conforme acima, usar uma cunha
entre o sarrafo de pressédo e o soalho da laje. Caso nao seja possivel a
desforma da viga desse modo, devido ao excesso de garfos muito
proximos, € necessario retirar as escoras do tergo central do vao, manter

as reescoras e. sO entdo, proceder a retirada das escotas (mantendo o
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reescoramento, se foro caso) dos tergos das extremidades. Deve estar
posicionado o reescoramento
nas tiras do soalho da laje, quando necessario, conforme recomendagdes do
projetista, Tém de ser retiradas as escoras e longarinas e em seguida
desformados os painéis da laje.

Em vigas e lajes em balanco, € preciso efetuar a desforma da borda livre no
sentido do apoio, segundo orientagdo do mestre ou engenheiro da obra, Para
evitar danos as longarinas, soalhos e painéis de viga devido a quedas,
pode-se usar cordas ou cavaletes de apoio sob a laje. de maneira a amortecer
os impactos. Apds a remocado de pecas, como pinos, amarras e parafusos,
devem ser elas colocadas em caixas e ndo abandonadas sem cuidado, a
pretexto de serem guardadas posteriormente.

As formas de madeira precisam ser limpas imediatamente apds o0 seu uso e
nao deixadas para que isso seja feito por ocasido da utilizagcdo seguinte. A
limpeza é feita com uma escova de piagaba, para eliminar argamassa

endurecida que tenha aderido a sua superficie.

3.7 - Formas manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco, de
edificagdes de pavimento unico, em lajes. af _06/2015.

Conteudo do servigo: Considera-se material e mao de obra para fabricacgéao,
corte, montagem, escoramento e desforma das formas com juntas herméticas
(ndo permitindo a fuga de pasta da concretagem) e em alguns trechos
calafeta-las com silicone estrutural ou massa plastica.

1) As tabuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das
férmas.

2) As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas, para impedir o
vazamento da nata de cimento. Os sarrafos sao utilizados para travamento de
férma.

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as férmas no lado interno.
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Forma de levantamento: Area desenvolvida na planta de férma (superficie da

férma em contato com o concreto), medida em metro quadrado (m?).

3.8 - Concretagem de edificagdes (paredes e lajes) feitas com sistema de
férmas manuseaveis com concreto usinado autoadensavel, fck 25 mpa,
langado com bomba langa - langamento e acabamento. af 06/2015.

Conteudo do servigo: Durante o langamento do concreto serdo observadas e
mantidas as posicdes e afastamentos das barras. O concreto devera ser
dosado racionalmente e apresentar a resisténcia caracteristica exigida. Nao
serao permitidos entre o preparo da mistura e o langamento nas formas
intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos. O adensamento do
concreto devera ser feito através de vibracdo mecanica, a critério da
fiscalizagdo. Devera ser evitada ao maximo, interrup¢do na concretagem em
elementos intimamente interligados como medida de diminuicdo dos pontos
fracos da estrutura. Quando tais interrupgdes se tornarem inevitaveis as
juntas deverdo ser irregulares superficies escareadas, lavadas e cobertas
com uma camada de cimento antes de se recomegar a concretagem. Nao
serdao permitidas concretagens com altura de langamento superior a 2,00m,
devendo ser abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento.
Devera ser rigorosamente observada a cura do concreto langado durante 07
(sete) dias consecutivos e as superficies deverdo ser mantidas umedecidas.
Forma de levantamento: Volume medido pela quantidade de concreto em

metro cubico (m?3).

3.9 - indice de imperm.c/ manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto
polimérico, esp.4mm reforg.c/ filme int.em polietileno, regul.base c¢/ arg.1:4
esp.min.15mm, protecdo mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Conteudo do Servico: A area deve ser regularizada, com caimentos
adequados - minimo de 1% de inclinagdo na diregdo do(s) ralo(s) - e cantos

em meia cana (arredondados). As superficies ao redor de ralos de
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escoamento devem ser rebaixadas e preparadas para que a
impermeabilizagédo seja perfeita.

Sua aplicagdo € feita com o uso de magarico e exige mao-de-obra
especializada, a qual deve usar materiais de protecao individual (EPI): botas,

luvas de raspa e o6culos de seguranca.

Aplicacdo : Primeiramente devera ser aplicada uma ou duas demaos de
primer asfaltico (o qual € o elemento de ligacao entre o substrato e as
mantas pré-fabricadas de asfalto). Depois de seco, inicia-se a aplicagao da
manta, iniciando pelo lado mais baixo da superficie, para que as emendas
obedegcam ao sentido de escoamento. A maioria das marcas indica 10cm
como medida de sobreposicdo das mantas. Sendo que estas emendas

devem ser biseladas.

Aplicada com chama de macarico a GLP. O macarico a ser utilizado na
aplicacado deve ser com gatilho controlador de chama, haste de 50 cm,
bocal de 2".Direcionar a chama do magarico de forma a aquecer
simultaneamente o substrato imprimado e a face de aderéncia da manta.
Pressionar a manta do centro em diregcado as bordas, de forma a expulsar
eventuais bolhas de ar.As sobreposi¢cdes devem ser de no minimo 10 cm,
executando o selamento das emendas com roletes, espatulas ou colher de

pedreiro de pontas arredondadas.

Apods sua aplicagéo, costuma-se executar uma camada de argamassa de
cimento e areia para protecdo mecanica da manta, evitando que esta seja
danificada pela agcdo do tempo (especialmente raios solares), trafego de

veiculos e pessoas e queda de objetos sobre sua superficie.

Teste de Estanqueidade

Antes de assentar o revestimento — ja impermeabilizada e com os

acessorios mas sem o revestimento ceramico — € preciso verificar se a
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estanqueidade da estrutura (com a piscina bruta, sem o acabamento) esta

perfeita.

Primeiro encha de agua até onde vocé vai usar normalmente. Isto deve ser
feito somente quando o concreto estiver curado. A piscina devera

permanecer assim durante, no minimo, 7 dias.

Atencao: a estrutura da piscina deve garantir a sua impermeabilidade. Os

revestimentos ceramicos e o rejuntamento ndo tém esta fungao.

Nao assente os revestimentos caso haja algum tipo de problema na

estrutura da piscina.

Figura 01: Impermeabilizacao piscina

Normas: ABNT NBR 9574/2008 - Execucdo de impermeabilizacao;
ABNT NBR 9574 - Impermeabilizacao - Sele¢ao e Projeto;
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NBR 9686 - Solugao Asfaltica Empregada como Imprimacéo da
Impermeabilizagao;

NBR 9952 - Mantas Asfalticas com Armadura para Impermeabilizagao;

NBR 279/9574 - Execucao de Impermeabilizacdo; NBR 9689 - Materiais e
Sistemas para Impermeabilizacao

Forma de levantamento: Por metro quadrado (m?) de manta aplicada na

piscina.

3.10 - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
comrolo para textura acrilica. argamassa industrializada com preparo
emmisturador 300 kg. af 06/2014

Conteudo do servigo: Considera-se material e mao-de-obra para preparo e
aplicacao da argamassa.

O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a
superficie for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar areas

com diferentes graus de absorgao.

Procedimento executivo:

1) Para aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de p6, graxa,
Oleos, e florescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham
prejudicar a aderéncia.

2) Quando a base apresentar elevada absor¢édo, molhar antes da aplicagao.
3) A aplicacao do chapisco devera ser realizada através de aspersao vigorosa
da argamassa, continuamente, sobre toda area da base que se pretende

revestir.

Forma de levantamento: Pela area (m?), vados com area inferior ou igual a 2 m?
devem ser considerados cheios. Vaos com area superior a 2m?, descontar

0 que exceder a essa area.
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3.11 - Embocgo, para recebimento de ceramica, em argamassa industrializada,
preparo mecanico, aplicado com equipamento de mistura e projecédo de
1,5m3/h de argamassa em faces internas de paredes, para ambiente com
areamenor que 5m2, espessura de 20mm, com execucdo de taliscas.
af 06/2014

Conteudo do Servigo: Considera-se material e mao-de-obra para preparo e
aplicacao da argamassa.

O embocgo é uma camada de revestimento em argamassa com a fungao de
regularizar a base. Propiciando uma superficie que permita receber uma

camada de reboco ou de revestimento.

Procedimento executivo:

1) O embogo deve ser iniciado somente apds concluido o respectivo projeto
do sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos:

a) 24 horas ap6s a aplicagao do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e
das alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do emboco;

2) A espessura maxima admitida para o revestimento é de 20 mm, segundo
NBR 13749.

3) Usar guias para sarrafeamento, com espacgos de, no minimo, 2 m.

4) Apds a execugao das guias ou mestras, devera ser aplicada a argamassa,
entreas guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a  superficie a ser revestida, com auxilio da colher de
pedreiro.

5) Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo. Em
seguida, as depressbes deverdo ser preenchidas mediante novos
langamentos de argamassa nos  pontos necessarios, repetindo-se a
operacao até se conseguir uma superficie cheia e homogénea.

6) Desvio de prumo toleravel: 3mm/m.

7) Os embogos deverao apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar

a aderéncia do reboco.
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Forma de levantamento: Pela area (m?), vdos com area inferior ou igual a 2 m?
devem ser considerados cheios. Vaos com area superior a 2m?, descontar

0 que exceder a essa area.

3.12 - Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo
impermeabilizante

Conteudo do Servigo: Considera-se material e mao-de-obra para preparo e
aplicacao da argamassa.

Forma de levantamento: Por metro quadrado (m?) executado.

3.13 - Revestimento cerdmico para paredes externas em pastilhas de
porcelanad x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em

panoscom vaos. af 06/2014

Conteudo do servigo:Considera-se material e mao-de-obra para preparo e
aplicagdo da argamassa e assentamento do azulejo, inclusive rejuntamento
da area interna da piscina.

Procedimento executivo:

1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.
2) Adicionar agua a argamassa colante, na propor¢do indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por
cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la, sem acréscimo de agua, antes
de aplica-la, o que devera antes de decorridas cerca de 2 horas de seu
preparo.

3)Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado

liso, distribuindo bem a pasta sobre uma area nao superiora 1 m2.
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4) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre
a camada (de 3 a 4 mm), formando os sulcos que facilitardo a fixagéo e
aprumo das pecgas ceramicas.

5) Assentar as pecgas ceramicas (que devem estar secas), de cima para
baixo,

sempre pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo
de borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 horas apos o assentamento.
Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma
verificacdo, por meio de percussao com instrumento ndo contundente, se
nao existem pecas apresentando som cavo.

Forma de levantamento: Pela area efetiva do revestimento,
desenvolvendo-se areas de bonecas, faixas, etc, medida em m2 (metro

quadrado).

3.14 - Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af 06/2018
Conteudo do Servigo: A soleira ao redor da piscina devera ser em granito
antiderrapante e atérmico, com bordas arredondadas, e largura de 15cm e
2cm de espessura.

Forma de levantamento: Por metro linear instalado (m).

4.0 FUNDAGAO E ESTRUTURA DA EDIFICAGAO E ACABAMENTOS
INTERNOS

4.1- Escavacado manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsdo de
férma. af_06/2017

Conteudo do Servigo: Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou
sapatas a serem escavados;

Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira;

Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e p3;
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Apds o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavagao do
fundo e realizar o nivelamento;

Retirar todo material solto do fundo.

Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de
armadura desta especificados em projeto de fundagdes.

Forma de levantamento: Volume medido no corte em metro cubico (m?3);

4.2- Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura
Contetido do servigo: E a operacdo destinada a conformas o leito da area
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes e aterros com até
20cm de espessura.

A regularizagdo sera executada de acordo com os perfis transversais e
longitudinais, prévia e independente da constru¢do de outra camada do
pavimento.

Serao removidas, previamente, toda a vegetacdo e matéria organica
porventura existentes na area a ser regularizada.

Os equipamentos de compactacao e mistura serdo escolhidos de acordo com
o tipo de material empregado.

Forma de levantamento: Por metro quadrado (m?) de plataforma regularizada

4.3- Armagao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5
mm=- montagem. af_06/2017

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.

4.4- Armacéao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ac¢o ca-50 de 8
mm=- montagem. af_06/2017

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.
4.5- Armagao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 10
mm - montagem. af_06/2017

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.
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4.6- Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de
12,5mm - montagem. af_06/2017

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.

4.7- Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0
mm=- montagem. af _12/2015

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.

4.8- Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando agco ca-50 de 8,0
mm=- montagem. af_12/2015

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.

4.9- Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 10,0
mm - montagem. af_12/2015

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.

4.10- Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 12,5
mm - montagem. af _12/2015

Forma de levantamento: Por quilogramas (kg) executado.

4.11- Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em
edificagcdo com secdo média de pilares menor ou igual a 0,25 m? - langamento,
adensamento e acabamento. af _12/2015

Conteudo do servigo: Durante o langamento do concreto serdao observadas e
mantidas as posicdes e afastamentos das barras. O concreto devera ser

dosado racionalmente e apresentar a resisténcia caracteristica exigida. Nao
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serdo permitidos entre o preparo da mistura e o langamento nas formas
intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos. O adensamento do
concreto devera ser feito através de vibragcdo mecanica, a critério da
fiscalizagdo. Devera ser evitada ao maximo, interrup¢cao na concretagem em
elementos intimamente interligados como medida de diminuigdo dos pontos
fracos da estrutura. Quando tais interrupgdes se tornarem inevitaveis as
juntas deverao ser irregulares superficies escareadas, lavadas e cobertas
com uma camada de cimento antes de se recomecar a concretagem. Nao
serdo permitidas concretagens com altura de langamento superior a 2,00m,
devendo ser abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento.
Devera ser rigorosamente observada a cura do concreto langado durante 07
(sete) dias consecutivos e as superficies deverdo ser mantidas umedecidas.

Forma de levantamento: Volume medido pela quantidade de concreto em

metro cubico (m?3).

4.12- Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% de
taxa p/concr.bombeavel)

Forma de levantamento: Volume medido pela quantidade de concreto em

metro cubico (m?3).

413- Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm,
levando-se em conta a utilizacido 3 vezes, reforcadas com sarrafos de madeira
de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

Conteudo do servigo: Considera-se material e mao de obra para fabricagao,
corte, montagem, escoramento e desforma das formas com juntas herméticas
(ndo permitindo a fuga de pasta da concretagem) e em alguns trechos
calafeta-las com silicone estrutural ou massa plastica.

Procedimento executivo: 1)As tabuas devem ser colocadas com lado do

cerne para o interior das férmas.
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2) As juntas entre as tdbuas devem ser bem fechadas, para impedir o
vazamento da nata de cimento. Os sarrafos sao utilizados para travamento de
férma.

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as formas no lado interno.
Forma de levantamento: Area desenvolvida na planta de férma (superficie da

férma em contato com o concreto), medida em metro quadrado (m?).

4.14- LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM,
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA

Forma de levantamento: Por metro quadrado de laje executada (m?).

5.0 HIDRAULICA

RECOMENDAGOES PARA INSTALAGAO HIDROSSANITARIA

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posi¢ao horizontal, e as
conexdes em sacos ou caixas em locais sombreados, livres da agao direta
ou exposicao continua ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos
quimicos ou proximos de esgotos.

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solu¢édo desengordurante das
superficies a serem soldadas.

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucdo limpadora.

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo
(camada mais espessa); apds a juncado das pecgas, deve-se remover 0
excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; os tubos ndo devem ser

movimentados antes de pelo menos 5 minutos.
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Apos a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagdo as
pressoes de servigo ou ensaios.

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas, n&o
se aceitando flexdes nos tubos.

Nao devem ser utilizadas bolsas feitas com o proprio tubo recortado, sendo
necessario o uso de luvas adequadas.

Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com
argamassa de cimento e areia, traco 1:3.

Nas instalacbes de chuveiro ou aquecedor de passagem individual
elétricos com tubulagdo em PVC, prever conexao com bucha e reforgo de
latdo e aterramentos, pois o PVC ¢ isolante.

A tubulagao pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas.
Testar a instalacdo com ensaio de obstrugcdo e estancamento; nos casos
de tubulacdes embutidas, os testes devem ser feitos antes da aplicacdo do
revestimento.

A instalagcao deve ser testada com ensaio de estanqueidade e obstrugao.
Teste de estanqueidade e obstrucao: Os ensaios devem obedecer a NBR
5626;

Nos casos de tubulagcdes embutidas os testes devem ser realizados antes
da aplicacéo de revestimento;

Onde nao houver a possibilidade de instalar a peca sanitaria final (louga ou
metal), vedar todas as extremidades abertas, ou seja, os pontos de
utilizacao (saida de agua) com plug e fita veda rosca;

Realizar o ensaio da linha em trechos que nao excedam 500m em seu
comprimento;

Aplicar a tubulagdo uma pressdo 50% superior a pressao hidrostatica
maxima da instalagdo (esta pressao nao deve ser menor que 1kgf/m2 em

nenhum ponto);
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Sempre que possivel, o teste deve ser feito com o acoplamento de um
pressurizador ao sistema, porém a critério da Fiscalizacdo, pode ser aceito
ensaio com a pressao d’agua disponivel, sem o uso de bombas;

A duragado minima da prova deve ser 6 horas;

Os pontos de vazamentos ou exsudacdes (transpiracbes) devem ser
sanados, corrigidos e novamente testados até a completa estanqueidade;
Apos o ensaio de estanqueidade, deve ser verificado se a agua flui

livremente nos pontos de utilizagdo (ndo havendo nenhuma obstrugao).

NORMAS

NBR 5626 - Instalagao predial de agua fria.

NBR 5647-1 - Sistemas para aducéo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 com junta elastica e com didmetros nominais até DN
100 - Parte 1: Requisitos gerais

NBR 5647-2 - Sistemas para adugéo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 com junta elastica e com didmetros nominais até DN
100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubos com pressao nominal PN
1,0 MPa

NBR 5647-3 - Sistemas para adugéo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 com junta elastica e com didmetros nominais até DN
100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal PN
0,75 MPa

NBR 5647-4 - Sistemas para aducéo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 com junta elastica e com didmetros nominais até DN
100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao nominal PN
0,60 MPa

NBR 5648 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC 6,3,
PN 750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

NBR 5680 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

NBR 7231 - Conexdes de PVC - Verificagdo do comportamento ao calor

34



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Ampliacido do Centro de Convivéncia do ldoso

NBR 7372 - Execucao de tubulagdes de pressao - PVC rigido com junta

soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

AGUA FRIA

5.1 - Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...)

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.2 - Ponto com registro de presséao (chuveiro, caixa de descarga, etc...)

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.3 - Ponto de torneira de jardim (para pracas)

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.4 - Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas
de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

ESGOTO

5.5 - Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.6 - Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé,
etc...)
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.7 - Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm
com grelha em ago inox
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.8 - Caixas de inspec¢ao de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e
Hmax = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest
intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavagao, reaterro e
enchimento

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).
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5.9 - Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 100mm incluindo
escavagao e aterro com areia, entre caixas de inspecao e ligacédo na rede
coletora de esgoto.

Forma de levantamento: Por metro linear instalado (m)

5.10 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive
conexodes
Forma de levantamento: Por metro linear instalado (m)

LOUGAS

5.11 - Cuba louga de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de
referéncia Deca, Celite ou ldeal Standard, incl. valvula e sifao, exclusive
torneira

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.12 - Bacia sifonada de louga branca com caixa acoplada, inclusive
acessorios
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.13 - Saboneteira de louga branca, 15x15cm, marcas de referéncia Deca,
Celite ou Ideal Standard.
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.14 - Papeleira de louga branca, 15x15cm, marcas de referéncia Deca, Celite
ou Ideal Standard.
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

BANCADAS/DIVISORIAS

5.15 - Bancada de granito com espessura de 2 cm
Forma de levantamento: Por metro quadrado instalado (m2)

5.16 - Divisdria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3, na cor cinza
Forma de levantamento: Por metro quadrado instalado (m2)

METAIS/ACABAMENTOS
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5.17 - Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura
de peca de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso e bucha conforme detalhe
em projeto

Forma de levantamento: Por metro quadrado instalado (m2)

5.18 - Torneira pressao cromada diam. 1/2" para lavatério, marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.19 - Torneira para jardim de 3/4" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou
Docol
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.20 - Torneira de metal com borda roscavel, marcas de referéncia Fabrimar,
Deca ou Docol
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.21 - Barra de apoio em "L", em ago inox polido 70x70cm, diametro minimo 3
cm
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.22 - Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195,
marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.23 - Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.24 - Chuveiro antivandalismo, Biopress, ref. 1990 AV-BIO, da Fabrimar ou
similar
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

RESERVATORIO SUPERIOR

5.25 - Reservatoério de polietileno de 2000L, inclusive pega de apoio 6x16 cm,
flanges e torneira de boia
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

5.26 - Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).
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5.27 - Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")
Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid).

INSTALAGCOES PISCINA

O local onde deve ser instalada a moto bomba e o filtro € chamado de casa
de maquinas, um recinto coberto e parcialmente fechado, onde estédo
instalados todos os registros que comandam o fluxo de agua do tanque da
piscina. Este recinto deve possuir em sua base, um dreno para evitar
acumulo de agua que por ventura venha ocorrer em eventuais
manutenc¢des no sistema. Sendo que, o mais importante é que o local seja
seco, ventilado e livre de intempéries que diminuem a vida util dos
equipamentos.

POSICIONAMENTO NA INSTALACAO

O filtro e a moto bomba sédo equipamentos que devem ser posicionados
em local préximo da piscina para diminuir as perdas na tubulagdo de
succao da bomba.

Uma perda elevada pode exigir uma moto bomba de maior poténcia. A
bomba deve ser instalad eferencialmente abaixo do nivel da agua da
piscina (afogada), podendo ser colocada, por ser auto-escorvante.
INSTALACAO HIDRAULICA

A tubulacdo de saida do esgoto e retorno para piscina deverado ter no
minimo 0,90m de comprimento livre. Deve-se evitar o uso de cotovelos,
recomenda-se o uso de curvas 90°.

E imprescindivel a colocagdo de valvulas, registros e unides, em pontos
adequados da tubulagdo, para permitir a remocgao para limpeza do cesto
do pré-filtro, ajustar as vazdes de filtragédo, retro lavagem e aspiracéo; e
possibilitar a retirada dos equipamentos para manutencdo. Toda
instalacdao hidraulica em piscinas devera seguir as normas que
constam na ABNT prescritas na NBR 10.339. Seguir a norma, bem como,

os topicos de procedimentos citados neste manual € uma questdo de
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seguranca. E obrigatério a instalacdo de no minimo 2 ralos de fundo em
qualquer piscina interligada ao skimmer, independente do formato ou

tamanho.

5.28 - Escada para piscina em acgo inox - FISIOTERAPIA

Contetudo do Servigo: Escada De Acessibilidade Para ldosos, Obesos e
Fisioterapicos - Piscinas de 1,40 m de Profundidade.

Escada para pessoas que possuem dificuldade de locomog¢ao como idosos,
obesos ou gestante. Seu formato proporciona uma descida e subida suave
devido ao seu formato totalmente anatémico.

Confeccionadas com materiais de alta qualidade e resisténcia, as escadas
possuem corrimdo em ago inox com didmetro de 1.1/2; com degraus
produzidos em acgo inox.

Material: Aco inox AlISI 304;

Degraus: Degraus reforgados em inox;

Corriméao: Acompanha toda a extencao da escada;

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

5.29 - Bomba com Pré-filtro para Piscina 15B-T 1,5CV - 220/380V Trifasica,
marca Jacuzzi ou similiar

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

5.30 - Filtro De Piscina P/ Até 144 Mil Litros, marca Jacuzzi ou similiar

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

5.31- Aquecedor De Piscina Trocador De Calor até 90mil litros 220v Trifasico
com quadro de comando digital, marcas de referéncias Sodramar, Maxtemp
ou similar

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).
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5.32- Bomba 1/2CV 127/220V para aquecedor de piscina

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

5.33- Skimmer Boca Larga Coadeira Para Piscina

Conteudo do servico: O SKIMMER ou aspirador de superficie tem uma das
mais importantes funcdes: manter a piscina HIGIENICA. Ele é responsavel
pela retirada de sujeiras que se encontram na superficie da agua como por
exemplo folhas, poeira, poluigado, insetos, cabelos ou a prépria gordura de
nosso corpo (que normalmente se deposita na borda da piscina). E
aconselhavel que cada vez que se utilize a piscina, o filtro esteja ligado e o
registro do SKIMMER aberto, para que a agua se mantenha HIGIENICA.

1. Determina-se a localizagdo do Skimmer na piscina, geralmente do lado
oposto ao dispositivo de retorno;

2. Chumba-se na alvenaria, tomando cuidado para que a tampa fique
nivelada com o acabamento final de sua piscina;

3. Faz-se a ligacao hidraulica diretamente a bomba do equipamento de
filtragem para que tenha maior poder de succéo.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

5.34 - Dispositivo de aspiragao em acgo inox, 1 1/2”

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

5.35 - Dispositivo de retorno em ago inox

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

5.36 - Ralo de fundo 27, anti-turbilhdo, em bronze

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

5.37 - Clorador dosador de cloro de pastilhas automatico.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).
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5.38- Areia para filtro saco com 25kg

Contetido do Servico: A areia é colocada no interior do tanque. E necessario
que o tubo interno seja bloqueado no seu orificio no momento em que a areia
esteja sendo introduzida no mesmo. A areia ndo podera entrar no tubo
interno.

Forma de levantamento: Por cada saco de 25kg de areia utilizados no filtro.

5.39- Capa térmica para piscina aquecida 8x10m (80m?) 400 micras a 500
micras

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

5.40- Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...)

Conteudo do Servico: Serao considerados materiais e mao-de-obra
necessarios para a correta instalagdo das instalagcbes hidrossanitarias,
conforme projetos e normas especificos.

Os servigos deverédo ser executados conforme projeto, de acordo com as
normas técnicas especificas.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

5.41- Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive
conexoes

Forma de levantamento: Por metro linear (m) executado.
5.42- Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive
conexoes

Forma de levantamento: Por metro linear (m) executado.

5.43- Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und)
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5.44- Reqistro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und)

5.45- Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didametro 40mm (1
1/2"), inclusive conexdes

Forma de levantamento: Por metro linear (m) executado.

5.46- Mao de obra especializada para instalagao dos equipamentos da piscina
Conteudo do Servigo: Estdo sendo considerados horas de servico de pedreiro,
servente, bombeiro hidraulico, auxiliar de encanador, eletricista e auxiliar de
eletricista para instalagdo da escada para piscina em ago inox, bombas para
piscina e aquecedor, filtro, aquecedor de piscina, skimmer, dispositivos de
aspiragao, dispositivo de retorno, ralo de fundo, clorador, areia para filtro,
instalacdo da capa térmica, entre outros relativos a piscina. O servigo devera
ser realizado por profissionais especializados em instalagao de piscinas
aquecidas, atendendo todas as normas inerentes a piscina, incuindo a
ABNT NBR 10339/2018 - Piscina - Projeto, Execug¢ao e Manutengao

Forma de levantamento: Por unidade do servico completo, executado e em

perfeito funcionamento.

6.0 ESQUADRIAS

As esquadrias deverao ser recebidas em embalagens individuais e aprovadas
pela FISCALIZACAO DA OBRA, antes de serem instaladas.

Serado inspecionados, no recebimento, quando a qualidade, ao tipo, a
quantidade total, ao acabamento superficial, as dimensdes e a obediéncia ao
projeto.

Deverao ser armazaneadas em local seco e coberto, na posi¢cao vertical.
Sobre calgos nunca localizados no meio dos vaos, para que ndo ocorram

deformacdes e avarias.
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INSTALAGCAO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

A montagem das esquadrias de aluminios e fara na seguinte sequéncia:

Inicialmente, serdo assentados os contramarcos. Sua fungdo é garantir a
vedacao e a regularizagao do vao em termos de dimensdes, prumos e niveis.
Serdo fixados com buchas e parafusos, cuja bitola e quantidade serdo
especificados pelo fabricante. Poderdo, ainda, ser fizados através de
chumbadores de penetragdo em aberturas no concreto ou nas alvenarias,
tomadas com argamassa trago T1.

As pecas fixadas através de chumbadores, serao escoradas e mantidas
no prumo até o completo endurecimento da argamassa.

Sobre os contramarcos sergao assentados os marcos, que correspondem
ao quadro periférico visivel das esquadrias. Estas pecas, no caso de janelas e
portas de correr, funcionam como trilhos ou guias das folhas méveis. Em
janelas ou portas de abrir, funcionam como batentes. Serédo fixados aos
contramarcos por encaixe ou através de parafusos.

Sobre os marcos serao innstalados os quadros moveis (“folhas”) através
de sistemas de rodizios internos (denominados “roldanas”), no caso de pegas
de correr, ou de pinos tipo macho e fémea, no caso de pecas de abrir.

Nos quadros moéveis serao, por fim, instalados os vidros ou venezianas

caracteristicos da esquadria.

INSTALAGCAO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA

Todos os montantes e quadros serdao colados e deverdo ser montados
com sistema de encaixes tipo espiga ou cavilha.

Todos os batentes serdo fixados com parafusos e chapuzes. Os
parafusos terdo suas cabecas rebaixadas e os respectivos orificios tarugados
com a mesma madeira dos batentes, a ser fornecida pelo fabricante das
esquadrias.

A critério da Fiscalizacdo os batentes poderao ser fixados as alvenarias

com espuma quimica expansivel a base de poliuretano.

43



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Ampliacido do Centro de Convivéncia do ldoso

Colocacao dos vidros

As esquadrias de madeira possuirdo baguetes de madeira para a fixagao
dos vidros. Os baguetes terdao secdo quadrada de 0,5 a 2,0cm e serao
fornecidos pré-montados com pregos sem cabeca.
Durante a colocagao dos vidros, excessps de folga deverao ser reduzidos com

massa de vidraceiro, antes da coloacgéo dos baguetes.

6.1- Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarni¢do, fixacdo com
parafusos - fornecimento e instalagéo. af_08/2015 - P3 (Uma folha)

Conteudo do Servigo: Consideram-se material de m&o de obra para
colocagao das ferragens, alizares, dobradicas, fechaduras e fixacdo da folha
de porta no batente.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m2).

6.2- Porta de abrir em aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidroliso
incolor, fechadura e puxador, sem guarnicao/alizar/vista P5 E P7

Conteudo do Servigo: Consideram-se material de m&o de obra para
colocacado das ferragens, alizares, dobradigas, fechaduras e fixagdo das
folhas de porta no batente.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m2).

6.3- Alizar / guarni¢cao de 5x1,5cm para porta de 90x210cm fixado com pregos,
padrdao médio - fornecimento e instalagcédo. P5 e P7

Conteudo do Servigo: Consideram-se material de mao de obra para colocagao
dos alizares.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m2).

6.4- Porta de madeira maciga para pintura, 2,00x2,30x3,5cm, 2 folhas, incluso

aduela 2a, alizar 2a e dobradicas, exclusive fechadura - P4
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Conteudo do Servigo: Consideram-se material de méo de obra para colocagao
das ferragens, alizares, dobradicgas, fechaduras e fixagdo das folhas de porta
no batente.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

6.5- Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento
padrao popular, incluso execucgao de furo - fornecimento e instalagao. P3, P4
e P6

Conteudo do Servigo: Consideram-se material de méo de obra para colocagao
da fechadura.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

6.6- Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnic¢ao, fixagcdo com
parafusos - Fornecimento e instalagéo P6

Conteudo do Servigo: Consideram-se material de mao de obra para colocacgao
das ferragens, alizares, dobradicas, fechaduras e fixacdo das folhas de porta
no batente, nas portas internas dos banheiros.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m2).

6.7- Targeta tipo livre/ocupado, ref. IMAB, STAN, ALIANCA ou equivalente
Conteudo do Servigo: Instalacdo das fechaduras nos banheiros.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

6.8- Janela de aluminio de correr, 2 folhas, fixagdo com parafuso,
vedagaocom espuma expansiva pu, com vidros, padronizada. J2, J3 3 B1
Conteudo do Servigo: Consideram-se material de méo de obra para colocagao
das ferragens, alizares, dobradicas, fechaduras e fixacdo das folhas de porta
no batente.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m2).
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6.9- Janela de madeira madeira/vidro, de correr, inclusas guarni¢des J1
Conteudo do Servigo: Consideram-se material de méo de obra para colocagao
das ferragens, alizares, dobradicas, fechaduras e fixacdo das folhas de porta
no batente. A janela J1 deve seguir o mesmo padrao das janelas existentes no
Centro de Convivéncia do ldoso.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m2).

6.10- Gradil em aluminio fixado em vaos de janelas, formado por tubos de 3/4".
af 04/2019. J1, J2, J3,B1 e P7

Forma de levantamento: Pela area da grade (m2).

6.11- Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demé&os, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em
metal (Gradis)

Conteudo do servigo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou
graxa, sabdo ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demé&o primaria de
fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal
aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado
através de lixamento. A tinta deve ser diluida com aguarras na proporgao
indicada pelo fabricante. Apds secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta
esmalte, com espacamento minimo de 12 horas entre cada uma. Quando o
ambiente a ser pintado nao estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos
plasticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura em areas externas
em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar
para pintura poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com
temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%. A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou revolver

(verificar instrucdes do fabricante).

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m?).
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6.12- Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demaos .
P4 e J1

Conteudo do servigo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou
graxa, sabdao ou mofo e ferrugem. Deve receber uma deméao primaria de
fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal
aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado
através de lixamento. A tinta deve ser diluida com aguarras na propor¢ao
indicada pelo fabricante. Apds secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta
esmalte, com espacamento minimo de 12 horas entre cada uma. Quando o
ambiente a ser pintado n&o estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos
plasticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura em areas externas
em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar
para pintura poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com
temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%. A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou revolver
(verificar instrugdes do fabricante).

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m?).

6.13- Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimao em tubo ferro galvanizado, barras
superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais
d=3/4" a cada 0,11m, curvas de acgo carbono.

Conteudo do servigo: A instalagdo do guarda-corpo € regulamentada pela
ABNT/NBR 14718 (Guarda-corpo para edificagao).

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m?).

6.14 - Guarda-corpo em pec¢a de madeira massaranduba 10 x 10 cm, alt =
1,00m, espagamento entre as colunas de 1,00m e peca vertical de 10 x 10
cm
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Conteudo do servigo: A instalagdo do guarda-corpo € regulamentada pela
ABNT/NBR 14718 (Guarda-corpo para edificagdo), neste projeto é a protegao
para a varanda, com altura de 1,00m. O modelo a ser utilizado sera o
existente, com acabamento em pintura em esmalte sintético na cor branca.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m?).

6.15 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m?).

6.16 - Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m?).

7.0 ALVENARIA E ACABAMENTOS

7.01-Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia tragco 1:0,5:8, esp. das
juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na
fabrica, posto obra)

Conteudo do servigo:

Considera-se material de mao-de-obra para preparo de argamassa, marcacdo e
execucao da alvenaria.

Procedimento executivo:

1) Executar a marcacdo da modulacdo da alvenaria, assentando-se os blocos
dos cantos, em seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos
assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento.

2) Atencdo a construcdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o
nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porgue eles
servirdao como gabarito para a constru¢ao em si.

3) Esticar uma linha que serve como guia, garantindo-se o prumo e
horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada tijolo assentado.

5) As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias,com espessura
de 10mm
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6) As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas de modo a
garantir amarragao das fiadas.

Forma de levantamento:
Pela drea, vdos com areas inferiores a 2m? devem ser considerados cheios. Vdos
com area superior a 2m?, descontar apenas o que exceder a essa area.
Unidade de medida: metro quadrado (m?).
7.02 - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa,
inclusive forma, armacgao e desforma
Conteudo do servico: As vergas e contravergas de concreto armado
(consumo minimo: 300kg cimento/m3) devem ser dimensionadas e
executadas com apoio minimo de 30cm de cada lado.

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m).

7.03- Chapisco aplicado em alvenaria (com presenga de vaos) e estruturas
deconcreto de fachada, com rolo para textura acrilica. argamassa trago1:4 e
emulsao polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014

Conteudo do Servigo: Considera-se material e mao-de-obra para preparo e
aplicacado da argamassa.

O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a
superficie for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar areas
com diferentes graus de absorgao.

1) Para aplicagéo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxa,
Oleos, e florescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham
prejudicar a aderéncia.

2) Quando a base apresentar elevada absor¢édo, molhar antes da aplicagao.
3) A aplicacéo do chapisco devera ser realizada através de aspersao vigorosa
da argamassa, continuamente, sobre toda area da base que se pretende
revestir.

Forma de levantamento: Pela area (m?), vados com area inferior ou igual a 2 m?
devem ser considerados cheios. Vaos com area superior a 2m?, descontar

0 que exceder a essa area.
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7.04- Embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada
trago 1:0.5:6, espessura 20 mm

Conteudo do Servigo: Considera-se material e mao-de-obra para preparo e
aplicacao da argamassa.

O embogo é uma camada de revestimento em argamassa com a fungédo de
regularizar a base. Propiciando uma superficie que permita receber uma

camada de reboco ou de revestimento.

Procedimento executivo:

2) O embogo deve ser iniciado somente apds concluido o respectivo projeto
do sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos:

a) 24 horas ap6s a aplicagado do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e
das alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do embogo;

2) A espessura maxima admitida para o revestimento é de 20 mm, segundo
NBR 13749.

3) Usar guias para sarrafeamento, com espacgos de, no minimo, 2 m.

4) Apos a execucgao das guias ou mestras, devera ser aplicada a argamassa,
entreas  guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a  superficie a ser revestida, com auxilio da colher de
pedreiro.

5) Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo. Em
seguida, as depressdes deverdao ser preenchidas mediante novos
langamentos de argamassa nos  pontos necessarios, repetindo-se a
operacao até se conseguir uma superficie cheia e homogénea.

6) Desvio de prumo toleravel: 3mm/m.

7) Os embogos deverao apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar

a aderéncia do reboco.
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Forma de levantamento: Pela area (m?), vdos com area inferior ou igual a 2 m?
devem ser considerados cheios. Vaos com area superior a 2m?, descontar

0 que exceder a essa area.

7.05- Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia lavada trago 1:0.5:6, espessura 25 mm

Conteudo do servigo:

Considera-se material e mao-de-obra para preparo e aplicagao da argamassa.
Camada de argamassa unica aplicada sobre o chapisco, cumprindo as
funcdes de embocgo e reboco, com espessura de 25mm.

Procedimento executivo:

1) O reboco devera ser iniciado somente 21 dias apds a conclusdo do embocgo, se

a argamassa for de cal, e 7 dias se for mista (cimento e cal) ou de cimento.

2) A superficie de aplicacdo deve ser emboco sarrafeado, rustico, seco e limpo ou
concreto rustico e curado.

3) Essas superficies devem estar firmes e isentas de qualquer substancia que
impeca a completa aderéncia da argamassa.

4) Antes de iniciar a aplicagdo, umedecer a superficie para que ocorra uma

perfeita aderéncia.

5) Aplicar a argamassa com desempenadeira de madeira sobre o emboco,

6) Fazer o acabamento da argamassa ainda Umida, utilizando uma
desempenadeira de madeira.

7) Utilizar para efeito final, uma desempenadeira de espuma ou feltro, para

obter-se uma superficie camurcada.

Forma de levantamento: Pela area (m?), vaos com area inferior ou igual a 2

m? devem ser considerados cheios. Vaos com area superior a 2m?, descontar

0 que exceder a essa area.

7.06- Aplicacdo manual de massa acrilica em paredes externas de casas,
duasdemaos. af _05/2017

Conteudo do servigo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura, sabao,
mofo e etc. Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até

obter o nivelamento final. Aplicar 2 demaos com intervalo de 1 hora no minimo
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entre elas. Para a aplicagdo em reboco ou concreto novo aguardar cura e
secagem (28 dias no minimo). Lixar e remover o p6 antes de aplicar o fundo
adequado a cada superficie e pintura. Nao aplicar com temperaturas inferiores
a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A aplicagéao
pode ser feita com espatula e desempenadeira. Se necessario, diluir a massa
com pouca agua.

Forma de levantamento:

Por metro quadrado (m?) de parede emassada.

7.07- Aplicacdo manual de tinta latex acrilica em superficies internas de
sacada de edificios de multiplos pavimentos, duas deméos. af _11/2016
Conteudo do servigo: Considera-se material e mao-de-obra para lixar a
superficie, aplicagao de liquido preparador (selador) e pintura de parede com
latex Acrilico. Nao inclui servigo de emassamento.

Procedimento executivo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou
graxa, sabdao ou mofo e ferrugem. Deve receber uma deméao primaria de
fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal
aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. Nos casos em que for
especificado, aplicar a massa acrilica (massa corrida).

A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendagdes dos
fabricantes. Apds secagem do fundo, aplicar 2 a 3 dem&os com intervalo
minimo de 4 horas. Quando o ambiente a ser pintado n&o estiver vazio, cobrir
0s objetos com jornais e sacos plasticos para evitar danos com respingos.
Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de
ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou particulas
suspensas no ar. Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus
centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A aplicagdo pode ser
feita com pincel, rolo ou revolver (verificar instrugdes do fabricante).

Forma de levantamento: Por metro quadrado (m?2).
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7.08- Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
defixacao. af _05/2017 p

Conteudo do servigo: Forro extrudado em perfis de PVC rigido, lineares,
impermeaveis, na cor branca, uniforme (NBR 14293); superficie lisa, canelada
ou frisada; com brilho, com largura de 200mm; espessuras de 8 a 12 mm;

A estrutura de sustentacdo podera ser em madeira ou metalica, sendo
composta de:

pendurais, estrutura primaria (paralela ao sentido de colocagdo do forro) e
estrutura secundaria (perpendicular as ldminas de PVC). Quando metalicos os
perfis utilizados deverao ser galvanizados.

Os pendurais devem ser constituidos por perfis rigidos com resisténcia
adequada para sustentar o sistema de fixacdo do forro; devem ser fixados a
estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e aos elementos da
estrutura de fixagdo. Deverao ser instalados a prumo sem exercer pressao em
revestimento de dutos e outras tubulagdes.

No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente,
por eventuais desvios, deve-se colocar outro, partindo do mesmo ponto da
estrutura de sustentacao do forro, de modo a anular a componente horizontal
criada.

A secdo minima do perfil para estrutura em madeira primaria ou secundaria
deve ser de 25x50 mm.

Para estrutura metalica utilizar tubos de acgo galvanizado 20x20mm, e= 1,0mm;
ou trilhos

31,5x25mm, e= 0,95mm.

Para fixacdo dos elementos da estrutura (quando metalicos) deve-se utilizar
solda, rebites ou parafusos de modo a garantir o perfeito posicionamento e
travamento do conjunto.

Os perfis de PVC deverao ser fixados por rebites, presilhas ou outro elemento
que garanta a fixacdo dos perfis a estrutura de sustentacdo e que sejam

devidamente protegidos contra corrosao (galvanizados).
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No caso de uso de rebite € necessaria a utilizagdo de arruela para melhor
fixagdo. Se a fixagdo for por meio de presilhas, suas garras devem ser
dobradas de modo a permitir a perfeita fixagao do forro a estrutura secundaria.
No caso de utilizacao de pregos para fixagdo em estrutura de madeira,
somente utilizar material galvanizado de 6tima qualidade de modo a evitar o
aparecimento de manchas de oxidag&o no forro.

Para arremates utilizar perfis em PVC rigido de qualidade e durabilidade
compativeis com as dos perfis que constituem o forro (utilizar perfis de
arremate e jungao de acordo com o fabricante). Nos cantos das paredes, os
perfis de arremate devem ser cortados com abertura equivalente a metade o
angulo entre paredes.

A temperatura entre o forro de PVC e a cobertura deve ser no maximo de
45°C.

A ventilacdo do forro deve ser obtida por sistemas que promovam a circulacéo
do ar entre a cobertura e o forro, evitando a formacao de massas de ar quente,
que possam causar deformacbdes do perfil. Estes sistemas de ventilagao
podem ser constituidos por aberturas situadas na cobertura, no forro, nas
laterais ou outros lugares de forma a permitir a renovacéo do ar. A area de
ventilagdo minima devera ser de 3% da area do forro.

Detalhes de instalagao:

Quando a obra for entregue, devera ser efetuada uma limpeza na superficie
aparente do forro de PVC, de acordo com o seguinte procedimento: limpar o
forro com pano umedecido com agua e sabao neutro ou alcool; no caso de
observarem-se pequenas manchas provocadas por tinta, tais manchas devem
ser removidas por uma raspagem cuidadosa de forma a ndo comprometer a
integridade e aparéncia da superficie do perfil.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m?).
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PISOS

7.09 - Fornecimento/instalagcdo lona plastica preta, para impermeabilizagao,
espessura 150 micras

Conteudo do servigo: Deve ser utilizado no solo para impedir que o concreto
entre em contato direto com o solo.

Forma de levantamento: Pela metro quadrado instalado (m?).

7.10 - Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente
Conteudo do servigo: Executar um lastro de brita para impedir o contato direto
com o solo de no minimo 5cm.

Forma de levantamento: Por metro cubico apiloado(m?).

7.11 - Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto n&o estrutural,
espessura de 8 cm

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m?).

Conteudo do servigo:

Base de protecdo para pisos internos e externos em contato com o solo.

Nos locais que receberdo piso ceramico em areas molhadas (cozinhas e
sanitarios), sobre lastro de brita.

Nos locais que receberado piso de granilite, sobre lastro de brita.

EXECUCAO

Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, porém sem deixar agua
livre na superficie.

O concreto deve ser lancado e espalhado sobre o solo, nivelado e
compactado, apds concluidas as canalizagbes que devem ficar embutidas no
piso.

A superficie do lastro deve ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive,
conforme indicagéo de projeto para os pisos.

Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagdo prever juntas formando

painéis de 2m x 2m até 4m x 4m, conforme utilizagdo ou previsto em projeto.
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As juntas podem ser secas ou de dilatagdo, conforme especificado.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m?).

7.12 - Regularizagao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de
cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm

Conteudo do servico: Os contrapisos devem ser executados de forma a
garantir superficies continuas, planas, sem falhas e perfeitamente niveladas;

- Todos os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 0,5% em diregéo a
ralos ou portas externas; a declividade deve ser dada no contrapiso ou, em
alguns casos, quando a dimenséo do ambiente o permitir, no proprio piso;

- Os pisos somente podem ser executados apds concluidos os revestimentos
das paredes e tetos;

- Em ambientes contiguos, a porta fechada definira o limite de cada piso e,
consequentemente, o material da soleira.

Forma de levantamento: Por metro quadrado (m?2).

7.13 - Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia
Eliane, Cecrisa ou Portobello,assentado com argamassa de cimento colante,
inclusive rejuntamento (ANTIDERRAPANTE) para os banheiros e area

externa da piscina.

Conteudo do servigo: Devera ser utilizado piso ANTIDERRAPANTE nos
banheiros e area externa da piscina.

Considera-se material e mao-de-obra para preparo e aplicagao da argamassa,
assentamento do piso ceramico e rejuntamento, exceto regularizagdo da base.
Considerou-se consumo de cimento para pasta sobre a base antes da

aplicacao da argamassa de assentamento, para melhorar a aderéncia.
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Procedimento executivo:

1)  Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.

2) Adicionar agua a argamassa colante, na proporgao indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por
cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la, sem acréscimo de agua, antes de
aplica-la, o que devera ante de decorridas cerca de 2 horas de seu preparo.
3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado
liso, distribuindo bem a pasta sobre uma area nao superior a 1 m2.

4) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a
camada (de 3 a 4 mm), formando os sulcos que facilitardo a fixagado e aprumo
das pecas ceramicas.

5) Assentar as pecgas ceramicas (que devem estar secas), sempre
pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.
6) O rejuntamento pode ser executado 12 horas apos o assentamento. Antes,
deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificacao,
por meio de percussao com instrumento ndo contundente, se ndo existem
pecas apresentando som cavo.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m2).

7.14 - Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia
Eliane, Cecrisa ou Portobello,assentado com argamassa de cimento colante,

inclusive rejuntamento - para sala de atendimento.

Conteudo do servigo: Devera ser utilizado na Sala de Atendimento piso
ceramico mais proximo do piso existente.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m2).
7.15 - Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa

de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de

referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello
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Conteudo do servigo:Considera-se material e mao-de-obra para preparo e

aplicacado da argamassa e assentamento do azulejo, inclusive rejuntamento.

Procedimento executivo:
1) Certificar-se de que a superficie estd limpa, regularizada e aprumada.
2) Adicionar agua a argamassa colante, na proporc¢do indicada pelo fabricante,
amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por cerca de 15
minutos e tornar a amassa-la, sem acréscimo de agua, antes de aplica-la, o que
deverd antes de decorridas cerca de 2 horas de seu preparo.
3)Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso,
distribuindo bem a pasta sobre uma area ndo superiora 1 m2.
4) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a
camada (de 3 a 4 mm), formando os sulcos que facilitardo a fixagcdo e aprumo
das pecas ceramicas.
5) Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de cima para baixo,
sempre pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de
borracha.
6) O rejuntamento pode ser executado 12 horas apds o assentamento. Antes,
deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por
meio de percussdo com instrumento ndo contundente, se ndo existem pegas
apresentando som cavo.

Forma de levantamento: Pela area efetiva do revestimento, desenvolvendo-se

areas de bonecas, faixas, etc, medida em m2 (metro quadrado).

7.16- Rodapé de ceramica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola
h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento

Forma de levantamento: Em metros corridos de material e servigos
executados (m).

8.0 COBERTURA

8.1 - Estrut. metalica p/ quadra poliesp. coberta constituida por perfis
formados a frio, ago estrutural ASTM A-570 G33 (tercas) ASTM A-36 (demais
perfis) ¢/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

Conteudo do servigo: Obedecer rigorosamente o projeto executivo de
estrutura e normas técnicas relativas as diversas aplicagbes. O projeto

executivo devera ser elaborado por profissional legalmente habilitado e
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capacitado. Devendo a fabricagdo e montagem da estrutura serem
executadas por empresa capacitada, sob competente supervisao.

Os materiais devem ser identificados pela sua especificagao (incluindo tipo ou
grau) verificando-se:

-Certificado de qualidade fornecido por usinas ou produtores, devidamente
relacionados aos produtos fornecidos;

-Marcas legiveis aplicadas ao material pelo produtor, de acordo com os
padroées das normas correspondentes.

Obs.: a espessura minima permitida sera de 3mm, exceto para calgos e
chapas de enchimento.

As modificagbes que se fizerem necessarias no projeto, durante os estagios
de fabricagcdo ou montagem da estrutura, devem ser feitas somente com
permissao do responsavel pelo projeto,

devendo todos o0s documentos técnicos pertinentes ser corrigidos
coerentemente.

Antes do uso na fabricagdo, os materiais laminados devem estar
desempenados dentro da tolerancia de fornecimento.

O montador devera tomar cuidados especiais na descarga, no manuseio e na
montagem da estrutura de ago, a fim de evitar o aparecimento de marcas ou
deformacdes nas pecgas.

Se forem usados contraventamentos ou grampos de montagem, deverao ser
tomados cuidados para evitar danos as superficies. Soldas de ponto deverao
ser esmerilhadas até facear.

No processo de galvanizacéao a frio, os pontos de solda e cortes deverao estar
limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou outro
contaminante.

O montador devera planejar e executar todas as operagbes de maneira que
nao fiquem prejudicados o ajuste perfeito e a boa aparéncia da estrutura.
Tanto o fabricante quanto o montador deverdo manter um programa de
controle de qualidade, com rigor necessario para garantir que todo trabalho

seja executado de acordo com a norma NBR 8800.
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Recomenda-se inversdo ou a execugcao de furos de drenagem em perfis
estruturais (tipo U, V e I), bem como detalhar adequadamente as bases de
colunas, para evitar retengao de agua e o acumulo de pos.

Forma de levantamento: Por quilograma de estrutura ede agco executado e

instalado (kg)

NORMAS

NBR 5000 - Chapas Grossas de Aco de Baixa Liga e Alta Resisténcia
Mecénica.

NBR 5004 - Chapas Finas de A¢o de Baixa Liga e Alta Resisténcia Mecanica.
NBR 5008 - Chapas Grossas e Bobinas Grossas, de Ago de Baixa Liga,
Resistente a Corrosao Atmosfeérica para Uso Estrutural - Requisitos.

NBR 5921 - Chapas Finas a Quente e Bobinas Finas a Quente, de Ago de
Baixa Liga, Resistente a Corrosao Atmosférica para Uso Estrutural.

NBR 6648 - Chapas Grossas de Ag¢o-Carbono para Uso Estrutural.

NBR 6649 - Chapas Finas a Frio de Ago-Carbono para Uso Estrutural.

NBR 6650 - Chapas Finas a Quente de Agco-Carbono para Uso Estrutural.
NBR 7007 - Agos Carbono Microligados para Uso Estrutural em Geral.

NBR 8261 - Perfil Tubular, de Ago-Carbono, Formado a Frio, com e sem
Costura, de Secéo Circular, Quadrada ou Retangular para Usos Estruturais.
NBR 8800 - Projeto e Execugao de Estrutura de Ago de Edificios.

NBR 14323 - Dimensionamento de estrutura de ago em situagao de incéndio —
Procedimento.

NBR 14432 — Exigéncia de resisténcia ao fogo de elementos de construgdo de

edificagdes — Procedimento.

8.2 - Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com até 02
aguas, incluso transporte vertical. AF_06/2016
Conteudo do servigo: A colocagao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo

beiral até a cumeeira, e simultaneamente em aguas opostas.
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Manter dire¢des ortogonal e paralela as linhas limites do prédio para
assentamento das pecas.

As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre. Nos
beirais sem forro, amarrar todas as telhas.

As fiadas verticais e as linhas de transigcdo capa-canal devem ser retas,
ortogonais a linha de beirais e com espagamentos uniformes.

Os furos executados nas telhas para passagem de tubulacdo devem ser
rejuntados com massa plastica de vedacao e arrematados com gola de chapa
de ferro n® 24 com recobrimento minimo de 10cm.

Forma de levantamento: Para o calculo das quantidades de telhas se

considera a area do telhado em projecao horizontal (m?).

8.3 - Telhamento com telha capa-canal translucida (transparente)
Forma de levantamento: Para o calculo das quantidades de telhas se

considera a area do telhado em proje¢ao horizontal (m?).

8.4 - Cumeeira e espigao par telha ceramica embogada com argamassa trago
1:2:9 (Cimento, cal e areia), para telhados com mais de 02 aguas, incluso
transporte vertical. AF_06/2016.

Forma de levantamento: Por metro linear executado e instalado (m).

8.5 - Rufo em chpa de ago inox galvanizado numero 24, corte de 25cm,
incluso transporte vertical. AF_06/2016.

Conteudo do servigo: A fixacdo de pecas em chapas galvanizadas deve
obedecer os detalhes indicados em projeto. O projeto deve prever a fixagao
através de pregos de ago inox, rebites de aluminio, parafusos galvanizados e
buchas plasticas, embutidos com argamassa ou com utilizagdo de mastiques.
Fixar os condutores com bragadeiras metalicas.

O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi¢ées de projeto,

fornecimento dos materiais e execugéo.
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As chapas devem estar isentas de ferrugem e suas dobras isentas de

fissuras.

NORMAS
NBR-10844 - Instala¢gdes prediais de aguas pluviais.

Forma de levantamento: Por metro linear executado e instalado (m).

8.6 - Calha em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de
50cm, incluso transporte vertical. AF_06/2016

Conteudo do servigo: Nas calhas, observar caimento minimo de 0,5%.

A fixacdo de pecas em chapas galvanizadas deve obedecer os detalhes
indicados em projeto. O projeto deve prever a fixagdo através de pregos de
aco inox, rebites de aluminio, parafusos galvanizados e buchas plasticas,
embutidos com argamassa ou com utilizagao de mastiques.

Fixar os condutores com bragadeiras metalicas.

O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi¢ées de projeto,
fornecimento dos materiais e execugéo.

As chapas devem estar isentas de ferrugem e suas dobras isentas de
fissuras.

NORMAS

NBR-10844 - Instalag¢des prediais de aguas pluviais.

Forma de levantamento: Por metro linear executado e instalado (m).

8.7 - Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, fornecimento e instalado
em condutores verticais de aguas pluviais. AF_12/2014

Forma de levantamento: Por metro linear executado e instalado (m).
NORMAS

NBR-10844 - Instalag¢des prediais de aguas pluviais.
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9.0 REDE ELETRICA

O executante deve obedecer, na execucdo dos servigos referidos, as
disposi¢coes das Normas Brasileiras na sua ultima revisdo. A NBR 5410 —
Instalacdes elétricas de baixa tensdo, bem como as demais néo citadas neste
e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deveréo ser os
parametros minimos a serem obedecidos para sua perfeita execucdo. Os
casos nao abordados serao definidos pela fiscalizagdo, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as
normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas
preconizadas para o assunto.

- Condigbes para o inicio dos servigos

E necessaria uma andlise cuidadosa de compatibilizacdo entre os projetos de
arquitetura, estrutura, instalagbes elétricas e hidraulicas. Os materiais e
equipamentos tém de estar disponiveis antes do inicio de cada etapa dos
servicos. Quando as instalagdes sao sobre a terra, o trecho deve estar
aplainado, limpo e desimpedido.

Quando sob laje. esta precisa estar desformada. Quando em paredes
concluidas, elas tém de estar encunhadas e com os batentes e marcos ou

contra-marcos de janelas assentados, porém nunca revestidas.

REDE DE DISTRIBUICAO

DESCRICAO

Conjunto de materiais elétricos, tais como: eletrodutos, fios, cabos e caixas de
passagem,

destinados a conduzir a energia elétrica da entrada ao quadro geral de
distribuicao e protecao e deste aos quadros parciais de comando, distribuicao

e protegao.
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RECOMENDACOES GERAIS

Toda a rede de distribuicdo de energia elétrica deve ser obrigatoriamente

executada utilizandos eletrodutos, calhas ou perfilados continuos sem
perfuracao e com ferramenta apropriada.

Os eletrodutos ndo podem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar
elementos vazados.

Na instalagdo dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo,
prevalecendo a especificacao

indicada no projeto executivo de elétrica:

a) para instalagdes embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC
rigido;

b) para instalagbes enterradas: eletrodutos de PVC rigido envelopados em
concreto;

c) para instalacbes aparentes: eletrodutos de PVC rigido, perfilado
galvanizado.

Nas instalacbes enterradas, o eventual cruzamento com instalagdes de gas,
agua, ar

comprimido ou vapor deve-se dar a uma distancia minima de 0,20m.

No caso de proximidade da tubulagdo elétrica com a tubulacdo de gas
combustivel, devem ser observadas as seguintes recomendacgdes:

a) se a tubulacao for de “gas de rua” (menor densidade que o ar), a tubulagéo
elétrica deve ser abaixo dela;

b) se a tubulagao for de “gas engarrafado” (maior densidade que o ar), a
tubulacao elétrica

deve estar cima dela.

Nas instalagdes dos fios e cabos alimentadores, devem ser evitadas emendas.
Quando forem necessarias, somente podem ser executadas nas caixas de
passagem e com conectores apropriados.

As caixas de passagem no piso devem ser de alvenaria, revestidas

internamente, com tampa de concreto removivel e com dreno de brita.
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Em obras localizadas no litoral, as caixas de passagem nas paredes devem
ser preferencialmente em PVC, ou pintadas com tinta antiferruginosa para
melhor conservagao.

Todos os circuitos alimentadores devem ser identificados nas caixas de
passagem.

Conteudo do servico: Serdo considerados materiais e mao-de-obra
necessarios para a correta instalacdo das instalagdes elétricas, conforme
projetos e normas especificos.

Procedimento executivo: Os servigos deverao ser executados conforme

projeto, de acordo com as normas técnicas especificas.

9.1 - Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 32 divisbes
modulares, com barramento

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

9.2 - Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

9.3 - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
instalagao. af_04/2016

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

9.4 - Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).
9.5 - Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).
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9.6 - Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

9.7 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V /
25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

9.8 - Padréao de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios,
carga instalada de 57001 até 75000W, instalada em muro

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

9.9 - Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secao de 2.5
mm?2

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)

9.10 - Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢ao
de 4.0 mm2

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)

9.11 - Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢ao
de 6.0 mm2

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)
9.12- Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secéo de 25.0
mm?2

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)

9.13 - Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secao de 50

mm2
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Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)

9.14 - Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento
de 250kg/m3, inclusive escavagéao para profundidade minima do eletroduto de
50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)

9.15 - Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor aletas
parabdlicas alum.alta pureza e refletancia,2 lamp.fluor.tubulares de 32W/127V,
reator duplo 127V,part.rap.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-S232 Lumicenter ou
equ.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

9.16 - Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra
10A/250V, com placa 4x2"

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

9.17 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos
10A/250V, padrao brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

9.18 - Interruptor paralelo (2 modulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa=-
fornecimento e instalagao. af _12/2015

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

9.19 - Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagao. af _12/2015

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m).

9.20 - Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacéo. af 12/2015
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Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)

9.21 - Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em laje - fornecimento e instalagéo. af 12/2015

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)

9.22 - Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalagéo. af 12/2015

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)

9.23 - Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalado em laje - fornecimento e instalagéo. af 12/2015

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)

9.24 - Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos
terminais, instalado em laje - fornecimento e instalacéo. af _12/2015

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m).

9.25 - Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e
instalagao. af_12/2015

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m).

9.26 - Caixa de passagem 4x4", chapa 18

Forma de levantamento: Por unidade instalada (und).

10.0 SPDA

A localizagao do sistema de protecado contra descargas atmosféricas deve
obedecer o PE-ELE.
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O sistema de captacdo deve estar sempre acima do ponto mais alto da
edificagcdo, bem como de qualquer instalagdo complementar, como luz de
obstaculos, antenas de radio ou TV.

O sistema de conducao das descargas atmosféricas (cordoalha) deve estar
sempre afastado da edificagdo (no minimo 0,20m) e protegido do contato dos
ocupantes da edificacdo através de tubulagao isolante.

O aterramento do sistema deve ser instalado sempre fora de locais de
utilizacao ou passagem dos ocupantes da edificacdo, e de preferéncia em
terreno natural e sem pavimentagao, bem como afastado no minimo 0,50m de
qualquer estrutura (fundagoes).

Apos a instalagao, o sistema deve ser testado de acordo com o que prescreve
a NBR- 5419 - Protecao de Edificacbes contra Descargas Atmosféricas, a fim

de que se possa aquilatar sua eficiéncia.

ATERRAMENTO / PARA-RAIOS
DESCRICAO

Cabo de cobre nu recozido, confeccionado em malha de fios de cobre
trancada, isenta de falhas, emendas, oxidacdes, sujeiras, etc., na bitola
indicada no PE-ELE, e Pondutividade minima de 98%.

Suporte simples galvanizado para chumbar com rosca mecanica soberba, nas
dimensdes @ 3/8"x230m e com roldana de porcelana nas dimensbes da
cordoalha indicada no PE-ELE.

Eletrodos de terra, tipo Copperweld, revestidos de cobre por deposigcao

eletrolitica nas dimensées: @ 19mm (3/4")x2,40m.

Conexao exotérmica.

Tubo de PVC rigido, junta soldavel, conforme NBR-5647, série A (7,5kg/cm2)
e EB-892, usado para instalacdes prediais de agua fria, com didmetro nominal

DN 60 (2") e 3m de comprimento.

EXECUCAO

69



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Ampliacido do Centro de Convivéncia do ldoso

Fazer a descida da cordoalha de interligagdo do captor até o aterramento por
meio de suportes com isoladores de porcelana tipo roldana.

Evitar curvas de pequeno raio.

Afastar a descida de locais contendo materiais inflamaveis; manter um
afastamento minimo de 20cm entre a cordoalha e a edificagao.

E vedado o uso de emendas nas descidas; excetua-se a conexdo de medicao,
que é obrigatoria.

Fixar firmemente os suportes as edificagdes; devem ser distanciados entre si
de no minimo 2m e ter forma e acabamento tais que protejam o condutor
contra oscilagdes e desgastes.

Instalar os eletrodos fora dos locais de utilizagdo para passagem de pessoas
e em terreno natural sem pavimentagao.

O aterramento deve ser constituido de no minimo 3 eletrodos distantes 3m
entre si e 0,50m de qualquer estrutura (fundacéo).

A cabecga do eletrodo deve ser protegida pela manilha de barro e estar
enterrada a uma profundidade de no minimo 0,30m para facilitar a inspegéo.
N&o recobrir a cabega do eletrodo com material isolante de qualquer tipo.

A resisténcia de terra ndo deve ser superior a 10 ohms em qualquer época do
ano, medida por aparelhos e métodos adequados.

Utilizar conectores de apertos desmontaveis, para efeito de medi¢cdo, na
ligagdo dos trechos da cordoalha.

E vedado o uso de solda para fixacdo dos conectores.

Fixar a tubulacdo a estrutura da edificacdo por meio de bragadeiras
galvanizadas, de acordo com o detalhamento do PE-ELE.

Utilizar no minimo 3 bragadeiras para a fixacdo da tubulagdo a estrutura do
edificio.

A bolsa da tubulagao deve ficar na parte superior da instalagao, e a ponta do

tubo deve ficar enterrada 0,20m.

RECEBIMENTO
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Se atendidas as recomendacbes de execucgao, os detalhes do PE-ELE, a
verificacdo da resisténcia de aterramento e obediéncia a NBR-5419.

NORMAS

NBR-5419 - Protegao de estruturas contra descargas elétricas atmosféricas.

10.1 - Para-raios tipo franklim incluindo base de fixacdo, conjunto de
contraventagem c/abragadeira p/3 estais em tubo e demais acessérios
c/excecgao do cabo de cobre de descida e suportes isoladores.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid.).

10.2 - Condutor de cobre nu, secdo de 35mm2, inclusive suportes isoladores e
acessorios de fixagado, conforme projeto.

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)

10.3 - Cabo de cobre nu 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referéncia
Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para
cabo dimensdes 50x20cm

Forma de levantamento: Em metros corridos de material executado (m)

10.4 - Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid.)

10.6 - Terminal aéreo em latdo (captor), com conector e fixagdo horizontal
5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedagéo dos furos com poliuretano ref.
TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid.)
10.7 - Terminal aéreo em latdo (captor), com conector e fixagdo horizontal
5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedacao dos furos com poliuretano ref.

TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente.

71



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Ampliacido do Centro de Convivéncia do ldoso

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid.)

10.8 - Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 /
Cartucho n°® 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de
referéncia Termotécnica ou equivalente.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid.)

10.9 - Caixa de equalizacdo de potenciais para uso interno e externo com
cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902,
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid.)

10.10 - Caixa de inspecdo em PVC, didametro 300 mm, ref TEL-552, marca de
referéncia Termotécnica ou equivalente, inclusive escavacao e reaterro.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid.)

10.11- Tampa reforcada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive
assentamento, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente.

Forma de levantamento: Por unidade instalada (unid.)

11.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

11.1 - Limpeza geral da obra

Conteudo do servigo: Usar para a limpeza, de modo geral, agua e sab&o
neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser
restrito e feito de modo a ndo causar danos nas superficies ou pecgas. Todos
os respingos de tintas, argamassas, Oleos, graxas e sujeiras em geral devem
ser raspados e limpos. Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros,
aparelhos sanitarios, etc. devem ser lavados totalmente, observando que

ceramicas com PEI 1, 2 e 3 sdo sensiveis aos acidos e ceramicas PEl 4 e 5
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aceitam uma solugdo de 1 parte de acido muriatico para 20 partes de agua;
pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitarios ndo devem ser limpos
com saponaceos, escovas e buchas que podem riscar a superficie; nos pisos
vinilicos, utilizar somente pano umido e sabao neutro, sendo vedado o uso de
produto a base de derivados de petréleo (querosene, gasolina, solvente e
outros). Nao utilizar acido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para
nao descolori-los. Superficies de madeira envernizadas nao devem ser limpas
com produtos a base de solventes. Pisos de assoalho e tacos de madeira
devem durante os 30 primeiros dias apos a aplicacdo do verniz, utilizar
apenas pano seco ou vassoura para limpeza, sem utilizagcdo de pano umido.
Apods 30 dias, a limpeza podera ser feita com vassoura ou pano umido, e no
caso de sujeira de dificil remogao ou gorduras, utilizar agua com detergente.
As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado
€ nunca com abrasivos, palhas de ago e saponaceos, € apds a limpeza devem
ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra

devem ser totalmente removidos da obra.

Forma de levantamento: Por metro quadrado executado (m?)

12.0 ADMINISTRAGAO LOCAL

12.1 - Administragao local

Conteudo do servigo: Engenheiro e encarregados presentes semanalmente
na obra, com disponibilidade para participar de quaisquer reunides
necessarias para facilitar e aprimorar o acompanhamento da obra pela
fiscalizagao.

Forma de levantamento: Percentual pago em relagcdo ao avango fisico

financeiro da obra, desde que cumpridos os requisitos abaixo.
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* Obs.: A numeracao dos itens das especificagcdes dos servicos e critérios de

medicdo seguem a Planilha Orgamentaria

6- RECEBIMENTO DA OBRA

Para o recebimento provisério da obra sera realizada uma vistoria com o
intuito de verificar o cumprimento na totalidade do objeto contratado e se esta
em conformidade com os projetos e memoriais e com 6tima qualidade.
Para o recebimento definitivo da obra a contratante devera apresentar:

- O projeto com as minimas modificagdes de execugdo, conhecido como
as built, caso necessario;

- E a certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis.

Com relagao a limpeza da obra, devera ser removido todo o entulho do
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as
cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc.,
serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem

danificadas outras partes da obra por estes servigos.

Renata Neves Holz
Gerente de Analise de Projetos
Arquiteta e Urbanista CAU A120186-7
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