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PISCINA EM CONCRETO ARMADO Dados Sobrecarga (kgf/m?)
Nome| Tipo | Altura |Elevacio | Nivel | Peso préprio | Adicional | Acidental | Localizada | Agua
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
560 L1 Macica 15 0 0 375 155 150 - 200
£ L2 |Macica 15 0 0 375 155 150 - 200
120 240 40 240 0 L3 |Macica| 15 0 0 375 155 150 . 200
L4 |Macica 15 0 0 375 155 150 - 200
L5 |Macica 15 0 0 375 155 150 - 200
x40 L6 |Macica 15 0 0 375 155 150 - 200
L7 |Macica 15 0 0 375 155 150 - 200
8 8 L8  Macica 15 0 0 375 155 150 . 200
() ™ o0 _ Vigas _ ; _ _
‘“' o ‘“' Nome| Seciao | Elevacao | Nivel Caracteristicas dos materiais
N < N (cm) (cm) (cm) fck Ecs
- [« - V1 |20x20 0 0 (kgficm?) (kgf/cm?)
x40 V2 |20x20 0 0 250 241500
o o) V3 |20x20 0 0 Dimensao maxima do agregado = 19 mm
V4 |20x20 0 0
< <
N A Pilares
- Nome | Secao | Elevagio | Nivel Legenda dos pilares
AN N (cm) (cm) (cm) . Pilar que passa
- P1 20x40 0 0
o 2 o P2 | 20x40 0 0
- < - P3 |20x40 0 0 Legenda das vigas e paredes
N o N P4 |20x40 0 0 - Vi
P5 |20x40 (] o 'ga
P6 |20x40 0 0
P7 20x40 0 0 - Parede de concreto
QIZ 20%20 x40 P8 |20x40 0 0
o 1 o P9 |20x40 0 0 _
Q< <t © P10 |20x40 0 0 OBSERVAGAO IMPORTANTE:
N. N. P11 20X40 o o FAZER ARMAGCAO ?ONFORME O PROJETO.
n n P12 20X40 o o VETADO ALTERACAO.
o o DOCUMENTOS DE REFERENCIA OBSERVACAO IMPORTANTE:
- TODOS OS PROJETOS FORAM CALCULADOS CONFORME AS|
n 1 LPROJETOARQU\TETONICO FAZER A IMPERMEABILIZACAO COMO INDICADO NORMAS DA ABNT:
° z ° 2 LPROJETO ESTRUTURAL NO MEMORIAL DESCRITIVO. -NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO;
a < a -NBR 6120-CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURA DE
[ NOTAS EDIFICAGOES;
No.| DESCRICAO No.| DESCRIGAO -NBR 6122-PRO~JETOS E EXECUGAO DE FUNDAGOES;
) o AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO 10 |[MODULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL DO CONCRETO: “NBR 8681- ACOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS;
92 |AS COTAS SAO DADAS EM_CENTIiMETROS (cm) 11 Eci = 30670 MPa -NBR 15575- NORMA DE DESEMPENHO;
x4 0 03 VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL QUALQUER DUVIDA CONSULTAR O FISCAL DA OBRA. -NBR 9575- IMPERMEABILIZAGAO-SELEGAO E PROJETOS;
(=] (=] 04 _RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO: fck = 25 MPa 12 |RELACAO AGUA X CIMENTO MAXIMA: (a/c) <= 0.55 NBR 9574- EXECUCAO DE IMPERMEABILIZAGAO;
¢ q 05 _|RESISTENCIA CARACTERISTICA DO ACO: "'_| TESTE DE ESTANQUEIDADE DURANTE 7 DIAS, -NBR 7678- SEGURANGA NA EXECUGAO DE OBRAS E
-NBR 8681- AGOES E SEGURANCA NAS ESTRUTURKS) SERVICOS DE CONSTRUGAO;
95 _[COBRIMENTO DAS ARMADURAS: -NBR 15696-FORMAS E ESCORAMENTOS PARA
or ILARETES E VIGAS =5.0 cm SAPATAS =5.0 cm 1 ESTRUTURAS DE CONCRETO;
08 DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO <= 19 mm ] -NBR 8083-MATERI~AI8 E SISTEMAS UTILIZADOS EM
n 09 |A OBRA DEVE TER CONTROLE DE QUALIDADE RIGOROSO NA PARA RETIRADA TOTAL DS FORMAS E ESCORAS. IMPERMEABILIZAC}}O; N
° z m ° -NBR 12190-SELECAO DA IMPERMEABILIZACAO;
o o -
- E \h=15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
PREFEITO MUNICIPAL: HILARIO ROEPKE SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA:
1 2 PAULO EMILIO ARNSHOLZ
OJETO: CREA:
M P11 0x40 " ,
MARIA FELIX MORAES BARROS 24218/D-DF
g " ﬂ X40PA R4 g SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL
PROJETO: ENDERECO:
\ \ FUNDACAO RUA DALMACIO ESPINDULA - SANTA MARIA
C|_3 DE JETIBA/ES
120 240 40 240 0 & fosn
560 8 PISCINA CENTRO DO IDOSO
7 [a
Forma do pavimento Baldrame 0 — =T
escala 1:50 Q| pEsCRicho: '
8 PLANTA DE FORMA A LOCACAO -
a
g ESCALA(S): OBSERVACOES: DATA: PRANCHA: FORMATO:
1/50 - JULHO/2019 04/07 A3
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