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PLANTA DE COBERTURA .
Elemento Tipo Quant.
(cm) (cm) (kg)
= . Tf"OELICA o PEALUERIECDD 4150 07 92
ECAO INTERNA VERTICAL 4
COBERTURA EXISTENTE P1 P2 P3 Pa G 127x50x17x 2,65
i i m TRELICA CANTONEIRA 9964
SECHO INTERNA TRANSVERSAL LI e 284,97
. TRELIGA PERFILU ENRIECIDO 6241 376.96
- SECAO EXTERNA SUPERIOR 150 60 20X 265 ’
TRELICA PERFIL U ENRECIDO 6241 376 96
SECAQ EXTERNA INFERIOR 150 60 20 265 !
PERFIL U ENRIJECIDO
TERCAS 10X50x 174365 11 1720 18920 841,94
Fe PERFIL U ENRIIECIDO
lB5. CAIBROS S0x 51 10x265 15 1570 23550 487,49
m O B
RIPAS PERFILUENRUECIDO) 4 1720 68800 | 1424,16
50x25x10x 2,65
CHAPAS DE ACO 040x020%58" | S
BARRA REDONDA
P8 P9 b TIRANTES 44 200 8800 | 197,12
o 4 Y @20.0
Ti Comp. Total Total (+10%)
ipo
(m) (ka) (kg)
CANTONEIRA
St 99,64 284,97 313,47
PERFIL U ENRIJECIDO
7?11 P12 P13 S0x 510X 265 923,50 1911,65 2102,81
0 ]
1] PERFIL U ENRLJECIDO 189,20 841,94 926,13
100%50x 17x 2,65
PERFIL U ENRIJECIDO 41,50 207,92 228,71
127%50x 17x 2,65
PERFIL U ENRIJECIDO 124,82 753,92 829,30
14 1502604 204265
—l30. 245
BARRA REDONDA
i T | RN 88 197,12 216,83
7
L P18 P19 P20
- T
COBERTURA EXISTENTE
CAIBROS: PERFIL U ENRIJECIDO : 50 (2") x 25 x 10 x 2,65 mm
[TODOS 0S PROJETOS FORAM CALCULADOS CONFORME AS OBSERVAGAO IMPORTANTE: PREFEITO MUNICIPAL: HILARIO ROEPKE SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA:
NORMAS DA ABNT: FAZER PERFIL CONFORME PROJETOS E CONFERIR PAULO EMILIO ARNSHOLZ
-NBR 12190-SELECAO DA IMPERMEABILIZAGAO; MEDIDAS NO LOCAL. PROJETO: CREA!:
-NBR 14762-DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE AGO)]
NBR 8800-PROJETO DE ESTRUTURA DEE AGO E DE EDEILSON SOARES DA SILVA ES-020329/D
ESTRUTURAS MISTA DE AGO E CONCRETO; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL
-NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO; PROJETO: ENDERECO:
NBR 6120:CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURA DE NOTAS RUA DALMACIO ESPINDULA - SANTA MARIA
EDIFICAGOES: — A
-NBR 6122-PROJETOS E EXECUGAO DE FUNDAGOES; No.| DESCRICAO No.| DESCRICAO CI—) COBERTURA DE JETIBA/ES
-NBR 8681- ACOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS; %' |AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO 10_|MODULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL DO CONCRETO: E OBRA:
NBR 15575. NORMA DE DESEMPENHO: 92 |AS COTAS SAO DADAS EM CENTIMETROS (cm) 11 Eci = 30670 MPa @)
) ) % |VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL QUALQUER DUVIDA CONSULTAR O FISCAL DA OBRA. g N
“NBR 9575 IMPERMEABILIZAGAO-SELEGAO E PROJETOS: 94 RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO: fck = 25 MPa 12 | RELACAO AGUA X CIMENTO MAXIMA: (alc) <= 0.55 AM PLIA(;AO CENTRO DO IDOSO
-NBR 9574- EXECUGAO DE IMPERMEABILIZAGAO; 05 |RESISTENCIA CARACTERISTICA DO ACO: 1 O DESCRICAO: DESENHO:
-NBR 7678- SEGURANGA NA EXECUGAO DE OBRAS E NBR 8651 ACOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURKS.RETIRADA DAS FORMAS APOS CONCRETO CLRADO: al GhO: '
SERVIGOS DE CONSTRUGAO; 06_|COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 8 )
'E";BTF;E?:;OS!QEECE:;?AMENTOS PARA 7 PpIl ARETES E VIGAS = 5.0 cm SAPATAS =5,0 cm IRETIRADA DAS FORMAS INFERIORES, PERMANECENDOAS [a) ESTRUTURA METALICA
_NBR 8083-MATERIAIS E S.ST'EMAS UTILIZADOS EM 08 DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO <= 19 mm [ESCORAS PRINCIPAIS COVENIENTIMENTE ESPACADAS; 21 DIAS g ESCALA(S): OBSERVACOES: DATA: PRANCHA: FORMATO:
IMPERMEABILIZAGAO: 09| A OBRA DEVE TER CONTROLE DE QUALIDADE RIGOROSO NA PARA RETIRADA TOTAL DS FORMAS E ESCORAS. ) JULHO/2018 03/07 A3
REFERENCIADA NO DESENHO
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