PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE JETIBA

Estado do Espirito Santo

Memorial descritivo

Projetos, Especificagoes e Normas;

Esta obra sera executada pelo regime de empreitada por preco global, ou seja, a
contratante serd contratada por um preco certo e total, tendo as suas medi¢Oes realizadas
por etapas ou metas que s6 poderdo ser realizadas apds a total execucao das mesmas.

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢cdes e exigéncias
contidas em Memorial Descritivo e demais documentos técnicos e todos eles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do
contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Concluidas as obras, o construtor fornecera ao proprietario (Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetiba) os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da
obra por motivos diversos, haja sofrido modificaces no decorrer dos trabalhos. Ditos
desenhos devidamente autenticados, serdo executados em papel vegetal.

Disposi¢oes Gerais e Critério de Analogia

Disposicoes Gerais I:

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
especificacdes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescricées prevalecerao.

O construtor sé podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacao da fiscalizagdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em desacordo
com as especificacoes.

Cada lote ou partida do material deverd, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.



As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacao, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro
da obra ate o fim dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo, a verificagao de sua
perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que nao
satisfacam a estas especifica¢des.

Critério e Analogia:

1°-Se as circunstancias ou condi¢cOes locais se tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicdo obedecera ao
disposto nos itens subseqiientes e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacao,
por escrito, do Orgdo Fiscalizador,para cada caso particular.

2°-A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério da analogia,
conforme a seguir definido.

3°-Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia
se desempenharam idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se referiam.

4°-Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanca
se desempenham idénticas fungdes construtivas mas ndo apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

5°-Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietdrio Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetiba e construtor.

6°-Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacdo financeira para uma das partes, ou seja, Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetibd ou o construtor.

7°-0 critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em cada caso,
pelo Orgdo Fiscalizador e pelo Especificador.

8°-A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca- serd efetuada, em
tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario (Prefeitura Municipal de
Santa Maria de Jetiba), em nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentagao contratual.

9°-Na hipdtese de verificar-se uma semelhanga-vide item 6°, retro- o pagamento
correspondente serd objeto do disposto sobre o assunto na documentacgao contratual.

10°-Nas especificagdes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a distincdo entre
equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.



Disposicoes Gerais Il:

Os encarregados de férma, armacao, concretagem , alvenarias, instala¢des
elétricas, hidro — sanitarias e etc. possuirdo obrigatoriamente, experiéncia minima de 5
(cinco) anos. Adquirida no exercicio de idénticas funcdes em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

Aos encarregados serdo exigidos habitos sadios de conduta a ndo possuirem o vicio
de alcoolismo.

O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficard a cargo do
construtor, de acordo com o plano de construgao previamente estabelecido.

O encarregado geral auxiliard o engenheiro residente na supervisdao dos trabalhos
de construcdo e deverd possuir no minimo, grau de escolaridade média ou treinamento
especializado e experiéncia comprovada minima de 10(dez) anos, adquirida no exercicio
da funcdo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes & contratada.

Substituicao

O Orgdo Fiscalizador, podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para execucao
das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracdo do
canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento serd processada, no mdaximo, 48 (quarenta e
oito) horas apds a comunicacdo, por escrito, da fiscalizagao.

O proprietdrio (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibd), poderd exigir do
construtor a substituicdo do encarregado geral se o profissional possuir vicio de alcoolismo
ou demonstrar incompeténcia para o cargo.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendac¢des, com relacdo a seguranca do trabalho,
contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho,

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes mdveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como
para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.



Caracterizagao
Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano de construgao,
observadas as especificacOes estabelecidas pelo construtor, de acordo com o seu plano de
construcdo, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso.

1.0 — INTRODUGAO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execu¢do dos servicos
e empregos dos materiais que fardao parte das obras de pavimentacdo asfaltica, 12 etapa
programa FINISA .

2.0 RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras deverdao ser executadas por empresa com comprovada qualificacdo para
execucdo de tais servicos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado,
acompanhadas da respectiva Anotacdo de responsabilidade Técnica do CREA/ES. A
fiscalizagdao serd efetuada pelo(s) Engenheiro(s) Responsavel(is) Técnico escolhido(s) pela
Municipalidade.

3.0 OBRA A SER EXECUTADA

Os servicos de pavimentacdao com camada asfaltica deverdo ser executados com o asfalto
do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) com polimero de espessura
minima de 6 (seis) cm, compactado e divididos em faixa “B” de 3 cm e faixa “C” de 3cm.

4.0 DESCRIGAO DOS SERVIGOS A EXECUTAR (ESPECIFICAGOES TECNICAS)

4.1 Inicialmente deverdo ser executados a Regularizacdo da via (terraplenagem) com
motoniveladora e/ou equipamento adequado e manual, até atingir o nivel e regularizacdo
adequada, quando necessdria a conformacdo do subleito, esta deverd ser feita,
preferencialmente, pelo aporte de material, ou pela escarificacdo, patrolagem e
compactacao do subleito existente, evitando-se cortes.

Previamente devera ser instalada tubulagdo da drenagem pluvial acompanhando o
comprimento da ruas em um de seus lados, assim como as bocas de loco necessarias.

Sera executado a estabiliza¢do da sub-base com a colocagdo de brita gruduada, camada de
15,00

cm compactado, apds sera executado uma camada de base com brita graduada com
espessura de 15,00cm, devidamente compactado e regularizado, com a inclinagao indicada
em 3% a partir do eixo da rua em dire¢ao o meio fio. Deverdo ser instalados os meios-fios
apods a execugao da base e antes da execugdo do pavimento de CBUQ.



4.2 MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO

Em seqliéncia ao servico de compactacdo do subleito, faz-se necessdrio a execu¢ao dos
servicos de drenagem superficial da pista, compreendidos de meio-fio e sarjeta de concreto.
Apresentando resisténcia caracteristica minima de FCK = 11 Mpa, assentados sobre a base
compactada rebaixada.

4.3 Pinturas de Ligacdo/Imprimacdo sobre a Base A imprimac3o:

A distribuicdo (banho) do ligante diluido devera ser efetuada com equipamento provido
com bomba reguladora de pressdo, que permita a aplicagdo do produto em quantidade
uniforme. Os equipamentos distribuidores, especialmente construidos, devem ser
providos de dispositivos de aquecimento, tacdmetro, calibradores e termémetro, barra
espargidora com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variaveis, e ainda dispor
de barra de espargimento manual. A pista (base compactada) deverd ter a superficie
varrida (eliminar material solto) e ser levemente umedecida. A taxa de aplicacdo devera
ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, sendo definido a que pode ser
absorvida pela base em 24 horas. As taxas usuais sdo da ordem de 1,0 a 1,4 L/m2,
conforme o tipo de material e textura constituinte da base. A mistura ndo deve ser
distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 102C ou em dias de chuva.

4.4 — Pavimentagao

4.4.1 A pavimentacdo asfaltica consistira de uma camada de concreto Betuminoso Usinado
a Quente (C.B.U.Q.), com espessura minima de 6,00 (cinco) centimetros (compactado),
sendo 3 cm de faixa “B” e 3 cm de faixa “C”.

4.4.2 Composi¢do da mistura

A composicdo do concreto asfdltico deve satisfazer aos requisitos e as respectivas
tolerancias no que diz respeito a granulometria (DNERME 083) e aos percentuais do
ligante asfaltico.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera estar
enquadrada na faixa “B”e na faixa “C” das especifica¢cGes gerais do DNIT.

Nota: Caberd a empresa vencedora da licitacdo os ensaios que comprovem a composicao
requerida do CBUQ e submeté-los a apreciagdo da Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal.

4.4.3 Execugao
O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) serd produzido na usina de asfalto a

quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser
descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e transportada para o local de



aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverdao possuir lona para proteger e
manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura
sera efetuada na cacamba de uma vibroacabadora de asfalto, a qual ird proceder ao
espalhamento na pista que devera ter como objetivo a pré-conformacdo da segdo de
projeto e devera permitir que a espessura minima seja de 6,00 (seis) centimetros.

Em conjunto com a vibro-acabadora, a fim de compactar o revestimento de C.B.UQ.
executado, devera atuar o rolo pneumatico autopropulsionado de pressdo variavel, cujos
pneumaticos deverdo ter suas respectivas pressdes internas aumentadas gradativamente,
com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, utilizando rolo metalico, tipo
tandem. A temperatura para a compactacdo da massa asfaltica na pista devera ser de 150°
(cento e cinglienta graus), sendo indispensavel a utilizacdo de termometro adequado
durante a compactacgao na pista, para fins de fiscalizacao.

4.4.4 Pintura e Sinalizacdo

A empresa apos realizacdo da camada asfaltica deverad providenciar a realizacdo da
sinalizacdes verticais e horizontais baseado na pintura de faixas e colocac¢do de placas.

5.0 - Placa de obra padréo

Considera-se material e mdo de obra para instalacdao de placa padrdao PREFEITURA,
respeitando as proporg¢des de 3 x 6, fixada em estrutura de madeira, posicionada
em local visivel.

Devera ser de chapa metdlica capaz de resistir as intempéries, durante todo o
periodo da obra.
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