PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE JETIBA

Estado do Espirito Santo

Memorial descritivo

Projetos, Especificagoes e Normas;

Esta obra sera executada pelo regime de empreitada por preco unitario, ou seja, a
contratante serd contratada por um preco certo e total, tendo as suas medicdes realizadas
por etapas ou metas que sé poderdo ser realizadas apds a total execu¢dao das mesmas.

Os servicos e obras serdo realizados,com a estrita obediéncia as prescricbes e
exigéncias contidas em Memorial Descritivo e demais documentos técnicos e todos eles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do
contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Concluidas as obras, o construtor fornecera ao proprietario (Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetiba) os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da
obra por motivos diversos, haja sofrido modificacées no decorrer dos trabalhos. Ditos
desenhos devidamente autenticados, serdo executados em papel vegetal.

Disposi¢oes Gerais e Critério de Analogia

DisposicOes Gerais I:

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢bes estipuladas nas
especificacbes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescri¢cdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacao da fiscalizacdo, aqguém caberd impugnar o seu emprego, quando em desacordo
com as especificagdes.

Cada lote ou partida do material deverd, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacao, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro



da obra ate o fim dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo, a verificacdo de sua
perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que nao
satisfacam a estas especifica¢des.

Critério e Analogia:

1°-Se as circunstancias ou condi¢des locais se tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicdo obedecera ao
disposto nos itens subseqlientes e sé podera ser efetuada mediante expressa autorizagao,
por escrito, do Orgio Fiscalizador,para cada caso particular.

2°-A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério da analogia,
conforme a seguir definido.

3°-Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia
se desempenharam idéntica fungcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na especificagcdo ou na norma que aqueles que a eles se referiam.

4°-Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanca
se desempenham idénticas fun¢bBes construtivas mas ndo apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificacdo ou na norma que a eles se refiram.

5°-Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietario Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetiba e construtor.

6°-Na eventualidade de uma semelhanga, a substituicdo se processard com a
correspondente compensacdo financeira para uma das partes, ou seja, Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetibd ou o construtor.

7°-0 critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, serd estabelecido, em cada caso,
pelo Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

8°-A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhancga- serd efetuada, em
tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietdrio (Prefeitura Municipal de
Santa Maria de Jetiba), em nenhuma hipdtese, que dita consulta sirva para justificar o ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

9°-Na hipdotese de verificar-se uma semelhanga-vide item 6°, retro- o pagamento
correspondente serd objeto do disposto sobre o assunto na documentacgao contratual.

10°-Nas especificacdes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a distincdo entre
equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.



Disposicoes Gerais Il:

Os encarregados de férma, armacgdo, concretagem , alvenarias, instalacdes
elétricas, hidro — sanitarias e etc. possuirdo obrigatoriamente, experiéncia minima de 5
(cinco) anos. Adquirida no exercicio de idénticas fungdes em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficard a cargo do
construtor, de acordo com o plano de construgao previamente estabelecido.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisao dos trabalhos
de construcdo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou treinamento
especializado e experiéncia comprovada minima de 10(dez) anos, adquirida no exercicio
da fungdo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a8 contratada.

Substituicdo

O Orgdo Fiscalizador, podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para execugao
das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracdo do
canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48 (quarenta e
oito) horas apds a comunicacgao, por escrito, da fiscalizagao.

O proprietdrio (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), poderd exigir do
construtor a substituicdo do encarregado geral demonstrar incompeténcia para o cargo.

Normas

Serdao obedecidas todas as recomendac¢des, com relacdo a seguranca do trabalho,
contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho,

Haverd particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como
para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.



Caracterizagao
Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano de construcgao,
observadas as especificacdes estabelecidas pelo construtor, de acordo com o seu plano de
construcdo, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso.

1.0 — INTRODUGAO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execu¢do dos servicos
e empregos dos materiais que fardo parte das obras de pavimentacgao asfaltica.

2.0 RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovada qualificacdo para
execucdo de tais servicos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado,
acompanhadas da respectiva Anotacdo de responsabilidade Técnica do CREA/ES. A
fiscalizagdo serd efetuada pelo(s) Engenheiro(s) Responsavel(is) Técnico escolhido(s) pela
Municipalidade.

3.0 OBRA A SER EXECUTADA

Os servicos de pavimentacdo receberdo a camada asfaltico através do tipo com
tratamento superficial duplo.

4.0 DESCRICAO DOS SERVICOS A EXECUTAR (ESPECIFICACOES TECNICAS)
4.1 - PROCESSO DE CONSTRUCAO

4.1.1 - Camada de reforco

O sub-leito existente passard por um refor¢co de uma camada de 40 cm, dentro da plataforma
existente, com reforco de material de empréstimo a fim de reforgar o sub-leito existente e
conformar a super-elevagao.



4.1.2 - Regularizacao

4.1.2.1- A superficie do sub-leito refor¢cado deverd ser regularizada
na largura do projeto com motoniveladora, de modo que assuma a
forma determinada pela se¢ao transversal e demais elementos do
projeto.

4.1.2.2- As pedras ou matacdes encontrados por ocasido da
regularizacao devera ser removida, devendo ser o volume por eles
ocupado, preenchido por solo adjacente

4.1.3 - Umedecimento e Compressao

4.1.4- Acabamento

4.1.3.1 O umedecimento sera feito até que o material adquira o
teor e a umidade mais conveniente ao seu adensamento, de acordo
com as Normas Técnicas do D.N.E.R.

4.1.3.2 A compressao sera feita progressivamente, das bordas para
o centro do leito, até que o material fique suficientemente
compactado, adquirindo a compactacao de 100% do Proctor
Normal, na profundidade de 20 cm.

4.1.3.3 Nos lugares inacessiveis aos compressores ou onde seu
emprego nao for recomendavel devera ser feita a compressao por
meio de soquetes.

4.1.4.1 O acabamento podera ser feito a mdo ou a maquina e sera
verificado com auxilio de gabarito que eventualmente acusara
saliéncias e depressdes a serem corrigidas.

4.1.4.2 Feita as corregdes, caso ainda haja excesso de material,
deverd o mesmo ser removido para fora do leito e refeita a
verificacdo do gabarito.

4.1.4.3 Estas operacdes de acabamento deverdo ser repetidas até
gue o sub-leito se apresente, de acordo com os requisitos da
presente instrugao.



4.2 - BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
4.2.1-OBIJETIVO

4.2.1.1 - A presente instrucdo tem por objetivo, fixar a maneira de execucdo de bases
constituidas de solos selecionados, em ruas que receberdo pavimentagao.

4.2.2 - MATERIAL

O material a ser usado como base deve ser uniforme, homogéneo, possuir caracteristicas
(IG e CBR) e pertencer a qualquer das faixas (A,B,C, D) do D.N.E.R., conforme paragrafo 5.

4.3 - METODO DE CONSTRUCAO

4.3.1 - A sub-base sobre o qual sera executada a base, devera estar perfeitamente
regularizada e consolidada, de acordo com as condic¢des fixadas pela instrugdo sobre SUB-
BASE DE SOLO SELECIONADO.

4.3.2 - O material importado, sera distribuido uniformemente sobre a sub-base, devendo
ser destorroado nos casos de corre¢do de umidade, até que pelo menos 60% do total, em
peso, excluido o material graudo, passe na peneira n? 4 (4,8 mm).

4.3.3 - Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao teor 6timo
determinado pelo ensaio de compactacao, executado de acordo com o método ME-9,
proceder-se-a a aeragdao do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-lo aquele
limite.

4.3.4 - Se o teor da umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de
umidade acima referido, serd procedida a irrigacdo até alcancar aquele valor.
Concomitantemente com a irrigacdo devera ser executada a homogeneizacdo do material,
a fim de garantir uniformidade de umidade.

4.3.5 - O material umedecido e homogeneizado serd distribuido de forma regular e
uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que, apds a compactagao, sua espessura
nao exceda de 20 cm. Conforme os resultados dos ensaios, foi definida para este projeto, a
espessura de 20 cm para camada de base.

4.3.6 - A execucao de camadas com espessura superior a 20 cm, s6 sera permitida pela
Fiscalizacdo desde que se comprove que o equipamento empregado seja capaz de
compactar em espessura maior, de modo a garantir a uniformidade do grau de
compactacdo em toda a profundidade da camada.



4.3.7 - A compactacdo sera procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo
pé-decarneiro, pneumatico ou vibratério, e devera progredir das bordas para o centro da
faixa, nos trechos retos ou da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente
ao eixo da faixa a ser pavimentada.

4.3.8 - A compactacdo do material em cada camada, devera ser feita até obter-se uma
densidade aparente seca, ndo inferior a 100% da densidade maxima determinada no
ensaio de compactacdo, de conformidade com ME - 7 (Proctor Intermediario).

4.3.9 - Concluida a compactacao da base, sua superficie devera ser regularizada com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela secdo transversal e
demais elementos do projeto, sendo comprimida com equipamento adequado, até que
apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas.

4.3.10- As cotas de projeto do eixo longitudinal da base, ndo deverdo apresentar variagdes
superiores a 1,5 cm.

4.3.11- As cotas de projeto das bordas das se¢Ges transversais da base ndo deverdo
apresentar variagoes superiores a 1 cm.

5.0- IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA
5.1- OBJETIVO

A imprimacdo impermeabilizante betuminosa consistira na aplicacdo de material
betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a superficie previamente preparada
de uma sub-base ou base constituida de macadame hidraulico, solo estabilizado, solo
melhorado, com cimento ou solo cimento, que ird receber um revestimento betuminoso.

5.2 - DESCRICAO
A imprimacdo devera obedecer as seguintes operacgdes:

| - Varredura e limpeza da superficie;

Il - Secagem da superficie;

Il - Distribuicdo de material betuminoso;

IV - Repouso da imprimacao;

V - Esparrame de agregado miudo (quando necessario).

5.3 — MATERIAIS
5.3.1 - Material Betuminoso

5.3.1.1 - O material betuminoso, para efeito da presente instrucao, pode ser a critério da
Fiscalizagdo, um dos seguintes:



a) asfaltos diluidos, CM-30.

5.3.1.2 - Os materiais betuminosos referidos, deverdo estar isentos de dgua e obedecerem
respectivamente a EM-6/1. 965 e EM-7/1. 966.

5.3.1.3 - Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa sé poderado ser
empregados, apds aceitos pela Fiscalizagao.

5.3.2 - Agregado Miudo

5.3.2.1 - O agregado miudo, quando usado, devera ser pedrisco com 100% de material,
passando na peneira n24 (4,76 mm) e isento de substancias nocivas e impurezas.

5.4 - EQUIPAMENTO

5.4.1 - O equipamento necessario para a execug¢ao de imprimacgdo impermeabilizante
betuminosa, deverd consistir de vassourdes manuais ou vassoura mecanica, equipamento
para aquecimento de material betuminoso, quando necessario, distribuidor de material
betuminoso sob pressao e distribuidor manual de material betuminoso.

5.4.1.1 - Vassourdes Manuais - Deverao ser em numero suficientes para o bom
andamento dos servicos e ter os fios suficientemente duros, para varrer a superficie sem
corta-la.

5.4.1.2 - Vassoura Mecanica - Devera ser construida de modo que a vassoura possa ser
regulada e fixada em relacdo a superficie a ser varrida, e possa varré-la perfeitamente sem
corta-la ou danificd-la de qualquer maneira.

5.4.1.3 - Equipamento para aguecimento de material betuminoso - Devera ser tal que
aqueca e mantenha aquecido o material betuminoso, de maneira que satisfaca aos
requisitos dessa instrucdo; devera ser provido de pelo menos um termdmetro, sensivel a
1°C, para determinacdo das temperaturas do material betuminoso.

5.4.1.4 - Distribuidor de material betuminoso sob pressao - Devera ser equipado com aros
pneumaticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que distribua o material
betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os limites de
temperatura estabelecida pela Fiscalizacao.

5.4.1.5 - Distribuidor manual de material betuminoso - Serd a mangueira apropriada do
distribuidor de material betuminoso sob pressao.



5.5 — CONSTRUCAO

5.5.1 - Varredura e limpeza da superficie

5.1.1 - A varredura da superficie a ser imprimada, devera ser feita com vassourdes
manuais ou vassoura mecanica especificada e de modo que remova completamente toda
terra, poeira e outros materiais estranhos.

5.1.2 - Quando a superficie a ser imprimada, for constituida de macadame hidraulico, a
varredura deverd prosseguir até que os fragmentos de pedras entrosados, que compdem
0 macadame, sejam descobertos e limpos, mas ndo desalojados.

5.1.3 - A limpeza devera ser feita com tempo suficiente para permitir que a superficie
seque perfeitamente, antes da aplicacdo do material betuminoso, no caso de serem
aplicados MCs.

5.1.4 - O material removido pela limpeza tera o destino que a Fiscalizacdo determinar.

5.5.2 - Distribuicdo do Material Betuminoso

5.5.2.1 - O material betuminoso devera ser aplicado por um distribuidor sob pressao, nos
limites de temperatura de aplicacdo abaixo, na razdo de 0,6 a 1,2 litros por m?, conforme a
Fiscalizacdo determinar

5.5.2.2 - Devera ser feita nova aplicacdo de material betuminoso nos lugares onde, a juizo
da Fiscalizacdo houver deficiéncia dele.

5.5.3 - Repouso de Imprimacgao

5.5.3.1 - Depois de aplicada, a imprimacado devera permanecer em repouso durante o
periodo de 24 horas.

5.5.3.2 - Esse periodo poderd ser aumentado pela Fiscalizacdo em tempo frio.

5.5.3.3 - A superficie imprimada devera ser conservada em perfeitas condi¢cGes, até que
seja colocado o revestimento.

5.5.4 - Esparrame de agregado mildo
5.5.4.1 - Sobre os lugares onde houver excesso de material betuminoso, devera ser
esparramado agregado miudo especificado conforme Fiscalizacdo determinar, antes de ser

colocado o revestimento.

6 — INSTRUGAO DE EXECUGAO DA NORMA DNIT — ES-147/97, REVISAO NORMA DNERES-
309/97-TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM LIGANTE ASFALTICO CONVENCIONAL.



6.1 - GENERALIDADES

DEFINICAO: Tratamento superficial duplo — TSD, camada de revestimento do pavimento
constituida por duas aplicagdes sucessivas de ligante betuminoso, cobertas cada uma por
camada de agregado mineral, submetidas a compressao. A primeira aplicacdao do betume
é feita diretamente sobre a base imprimada e coberta, imediatamente com agregado
graudo, constituindo a primeira camada do tratamento. A segunda e terceira camada é
semelhante a primeira, usando-se respectivamente, agregados médios e mitudos, de
acordo com essa especificacdo. O tratamento superficial duplo com capa selante devera
ser executado sobre a base imprimada, e de acordo com os alinhamentos da greide e
secdo transversal projetados. A espessura convencional da capa e adotada para este
projeto é de 2,5 cm.

6.2 - MATERIAIS Todos os materiais devem satisfazer as especificagcdes aprovadas pelo
DNER.

6.2.1 - Materiais betuminosos

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos para a primeira camada: -
Emulsdes asfalticas, tipo RR-2C.

6.3 - EXECUCAO

Nao serd permitida a execug¢do dos servicos, objeto desta especificacdo, durante os dias de
chuva. O material betuminoso nao deve ser aplicado em superficies molhadas, excecdo da
emulsdo asfaltica, desde que em superficies sem excesso de dgua. Nenhum material
betuminoso serd aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 102C. A
temperatura de aplicacdo do material betuminoso devera ser determinada para cada tipo
de ligante, em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade. Sera escolhida a temperatura
que proporcionar a melhor viscosidade para o espalhamento.

As faixas de viscosidade recomendadas para o espalhamento sdo as seguintes:
a) Cimento asfdltico, 20 a 60 segundos, “Saybolt-Furol”; (DNER-ME 004);
b) Alcatrdo, 6 a 20 graus, “Engler”; (ASTM-D 1665);
c) Para a emulsdo asfaltica, 25 a 100 segundos, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004);

O transito pode ser permitido, sob controle, apds a compressado do agregado. Para a
segunda camada aplica-se o material betuminoso na quantidade e tipo especificados,
seguindo-se o espalhamento do agregado e compressao, de modo idéntico ao realizado na
primeira camada. Depois que cada camada tiver sido comprimida e o agregado fixado, faz-
se a varredura do agregado solto. O transito ndo serd permitido quando da aplicacdo do
material betuminoso ou do agregado. SO devera ser aberto apds a compressao terminada.
Entretanto, em caso de necessidade de abertura do transito antes de completar a



compressao, devera ser feito um controle para que os veiculos ndo ultrapassem a
velocidade de 10 Km/hora. Decorridas 24 horas do término da compress&o, o transito

deve ser controlado com velocidade maxima de 40 Km/hora. No caso de emprego de
asfalto diluido, o trecho ndo deve ser aberto ao transito até que o material betuminoso
tenha secado e que os agregados nao sejam mais arrancados pelos veiculos. De 5 a 10 dias,
apods a abertura do transito devera ser feita uma varredura dos agregados nao fixados pelo
ligante. Nota: A juncao das aplicagdes das camadas sucessivas ndo deve se superpor,
indicando - se uma defasagem lateral de 50 cm. da jun¢do de uma camada para a outra.

7 - NORMAS PARA EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS
7.1 - GUIAS

7.1.1 - A presente norma fixa as condi¢Oes de execucao e recebimento de servigos de guias
e sarjetas, neste municipio.

7.1.2 - As guias deverdo estar rigorosamente dentro das medidas projetadas e ndo
deverdo apresentar torturas. Serdo rejeitadas pela Fiscalizacdo, as guias que apresentarem
torturas superiores a 0,5cm, constatadas pela colocacdo de uma régua na face superior e
na face lateral sobre a sarjeta.

7.1.3 - Quando ndo houver indicagdo em contrario no projeto, as guias e as sarjetas serdo
executadas em concreto de resisténcia minima a compressado aos 28 dias de 180 Kg/cm?.
7.1.4 - A Fiscalizagdo podera exigir em qualquer tempo, a moldagem de corpos de prova,
em numero representativo a seu critério.

7.1.5 “- As guias serdo assentadas rigorosamente no greide projetado e serdo rejuntadas
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e as juntas serdo alisadas com um ferro de
3/8".

7.1.6 - Nao serdo aceitas guias quebradas.

7.1.7 - As curvas serdo executadas com % guias ou % guias.

7.1.8 - As guias serdo assentadas diretamente sobre o terreno; este serd umedecido e
apiloado.

7.1.9 - As guias vazadas deverao obedecer rigorosamente o projeto-tipo detalhado. Na
falta deste detalhe, devera obedecer ao detalhe das bocas de lobo.

Edeilson da Silva Soares
Eng. Civil — ES:020329/D



