SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO (I)
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CONSUMOS MEDIOS
CONCRETQ fck > 15MPa 0,111m¥m CONSUMOS MEDIOS
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,77m/m .
" 0.25kg/ CONCRETO fck > 15MPa 0,089m%/m
ARGAMASSA ASFALTICA ,25kg/m
6
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0.25m3/m GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,65m/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0.,25m3/m ARGAMASSA ASFALTICA 0,16kg/m
: ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,21m3/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m|
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CONSUMOS MEDIOS
CONSUMOS MEDIOS CONCRETO fck > 15MPa 0,066m%/m
CONCRETO fck > 15MPa 0,075m%/m GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 8,0cm) 0,47m/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,56m/m ARGAMASSA ASFALTICA 0,11kg/m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,14kg/m ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,11m3/m
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,17m3/m SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m|
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m|
NOTAS: .
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
1 — Dimens8es em cm;
2 — As guias de madeira serdo instaladas segundo a segdo transversal da sarjeta, espagadas de 3m. SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO A_v
3 — Serdo tomadas juntas com argamassa asfaltica a cada 12m; Am._.O 01 STC O\_.v
4 — As sarjetas indicadas aplicam—se também a banquetas de cortes ou aterros; R a
5 — Os consumos considerados para escava¢do em solo e solo local para apoio da sarjeta Assunto: Escala: Folha:

referem—se a situagdes consideradas extremas, tendo caréter eventual;

TIPOS DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM INDICADAS 03 - 05




