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Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

Memorial Descritivo

INTRODUCADO.

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execugao
dos servicos e emprego dos materiais que fardo parte da Construcdo da
Calgada Cidada, localizado na Avenida Frederico Grulke-Centro no trecho do

Posto Boa Vista ao Uni Posto em Santa Maria de Jetiba.

Esta obra sera executada pelo regime de empreitada por prego unitario, ou seja,
a contratante sera contratada por um preco certo de unidades determinadas,

em suas medicdes serdo pagos apenas os servigos efetivamente realizados.
PROJETOS, ESPECIFICAGCOES E NORMAS.

A obra e os servigos serao realizados com a estrita obediéncia as prescricoes e
exigéncias contidas neste Memorial Descritivo e demais documentos técnicos,
todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como
elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato,

efetivamente transcritos fossem.

Concluidas as obras, o construtor fornecera ao proprietario (Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetiba) os desenhos atualizados de qualquer
elemento ou instalacdo da obra que por motivos diversos tenham sofrido

modificagdes no decorrer dos trabalhos (as built).
DISPOSIGOES E CRITERIOS DE ANALOGIA.

3.1 - Disposicoes Gerais I.

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condigdes estipuladas nas
especificagdes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento proprio,

cujas prescrigdes prevaleceréo.
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O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovagao da fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando
em desacordo com as especificagcdes. Cada lote ou partida do material devera,
aléem de outras averiguacdes, ser constatado com a respectiva amostra,

previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizagdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra ate o fim dos trabalhos, de
forma a facultar a qualquer tempo a verificagdo de sua perfeita

correspondéncia aos materiais fornecidos, ou ja empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que

nao satisfagam a estas especificagoes.
3.2 - Critério e Analogia.

1° - Se as circunstancias ou condi¢cdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicio de alguns dos materiais especificados, esta
substituicdo obedecera ao disposto nos itens subsequentes e s6 podera ser
efetuada mediante expressa autorizagéo, por escrito, do Orgdo Fiscalizador,

para cada caso particular.

2° - A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério da

analogia, conforme a seguir definido.

3° - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharem idéntica funcdo construtiva e apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagcdo ou na norma que a eles se
referiam.

4° - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhangca se desempenham idénticas fungbdes construtivas mas nao
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma

que a eles se refiram.
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5° - Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem

haver compensacéo financeira para as partes, proprietario e construtor.

6° - Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicido se processara com a
correspondente compensacdo financeira para uma das partes, ou seja,

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba ou o construtor.

7° - O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido,

em cada caso, pelo Orgéo Fiscalizador e pelo Especificador.

8° - A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanga sera
efetuada pelo construtor, em tempo oportuno, ndo admitindo o proprietario
(Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), em nenhuma hipétese, que
dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos

na documentacao contratual.

9° - Na hipétese de verificar-se uma semelhanga, vide item 6°, o pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre o assunto na documentagdo

contratual.

10° - Nas especificagdes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizagdo de uma analogia,
ficando a distingdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°,

retro.
3.3 - Disposig¢oes Gerais ll:

O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficara a cargo do

construtor, de acordo com o plano de construgéo previamente estabelecido.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro responsavel pela obra na
supervisdao dos trabalhos de construgdo e devera possuir no minimo grau de

escolaridade média ou treinamento especializado.
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O Orgéo Fiscalizador, podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia
para execucao das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a

boa administragéo do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento sera processada em, no maximo, 48

(quarenta e oito) horas apds a comunicagao, por escrito, da fiscalizagao.

O proprietario (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), podera exigir do
construtor a substituicdo do encarregado geral se o profissional demonstrar

incompeténcia para o cargo.

Serdo obedecidas todas as recomendacbes com relagdo a seguranga do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.
Havera particular atencéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moéveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais
sejam abandonadas sobre passagens de escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o
seu plano de construgdo, observadas as especificagdes estabelecidas pelo

fabricante.
. RESPONSABILIDADE TECNICA.

A obra devera ser executada por empresa com comprovada qualificagcdo para
execucao de tais servigos, sob a responsabilidade técnica de profissional
habilitado, acompanhada da respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica
(ART) do CREA/ES ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do
CAU. A fiscalizagdo sera efetuada pelo(s) Engenheiro(s) Responsavel(is)

Técnico escolhido(s) pela Municipalidade.
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A obra questdo nao afetara a estrutura das edificacdo existente. O calgadao
passara em entre a casas, garagens e loja, a empresa deve ficar atenta na
hora da demoligéo afim de evitar transtorno aos Municipes.

A CONTRATADA devera tomar as providéncias necessarias para prevenir
possiveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizagao

e/ou protecao da obra, assumindo total responsabilidade nessas ocorréncias.

. DESCRIGAO DOS SERVIGOS E CRITERIO DE MEDIGAO.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1- Placa de obras nas dimensodes de 2.0 x 4.0m, padrao IOPES.

Placa nas dimensdes 2,00 metros por 4,00 metros, instalada em local de facil
visibilidade. O modelo sera disponibilizado pela fiscalizagdo apds a assinatura
da ordem de servigo.

Critério de medigdo: Area de chapa instalada.

1.2- Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto
aterram., 3vasos, 3lavatérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 eletrico),
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminagao

Critério de Medicdo: Por més de container instalado e em

funcionamento(mensal).

1.3- Mobilizagao e desmobilizacao de conteiner locado para barracao de
obra.

Conteudo do servigo: Mobilizar e desmobilizar o container que sera usado
como escritorio na obra.

Critério de medigao: Por unidade.

1.4- Reservatorio de polietileno de 5001 incl. suporte em madeira de 7x12

cm e 5x7 cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagoes) .
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Conteudo do servigo: Instalar uma caixa d agua com base para usar durante
a execucgao da obra.

Critério de medigao: Por unidade.

1.5- Rede de agua, com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagao, distribuicdao, extravasor
e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (2 utilizagées) e
Reservatorio de polietileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm

e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagoes).

Critério de medicao: Rede instalada e caixa com ligagdes executadas.

1.6- Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexodes
de ligacao entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto

(1 utilizacao).

Critério de medicao: Rede instalada e caixa com ligagdes executadas.

1.7- Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligagao
até barracées, quadro de distrib., disj. e chave de forgca (quando
necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1
utilizagao).

Ligagao provisoria concluida, adequadamente protegida e em perfeito estado
de funcionamento.

Critério de medicao: Metros lineares instalado (m).

1.8- Tela de protecao de seguranga de PVC cor laranja com suporte para

sinalizagcao de obras em Vias Urbanas.

Conteudo do servigo: Devera ser instalada a quantidade prevista para cada
acesso a via com intervencéao. A finalidade da tela é servir como antecipacgéao e
aviso aos passantes de que existe uma intervengao na mesma.

Tela para limitagdo da area trabalhada.
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Critério de medicao: Por metro linear (m) executado, o servigo sera liquidado
em apenas uma medi¢cdo, mas o material deve ser reutilizado ao longo de toda
obra.

1.9- Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagao.

Instalagdo de cones para sinalizar a obra e garantira a seguranca dos

trabalhadores e dos usuarios.

Critério de medigao: Por unidade.

1.10-Placa de Sinalizacdao de obras montada em cavalete meetalico-
1,00x1,00m.

Usar a placa para indicar a obra e garantir a seguranga dos usuarios.

Critério de medigao: Por unidade.

2.0 DEMOLIGAO CALGCADA E APIOLAMENTO.

2.1- indice de preco para remogio de entulho decorrente da execugio de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe lI-B), incluindo aluguel da

cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Critério de medigao: Por metro cubico retirado (m3).

2.2- Demoligdao mecanica de concreto.

Conteudo do Servigo: Consiste no arranque do revestimento do passeio que
podera ser feito de forma manual ou mecéanica, com a deposicdo em montes
que deverao ser recolhidos no mesmo dia, no caso do ndo reaproveitamento. A
demolicdo mecanica somente podera ser feita em casos que nao cause risco a
benfeitorias, pedestres, redes, veiculos, etc. Devera ser isolada a area a fim de
se evitar riscos aos pedestres. No final do dia o local do servico devera ser

deixado limpo.
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Critério de medicao: A medicdo e o pagamento serdo por area (m?®) de
passeio demolido, medido e aceito pela FISCALIZACAO.

2.3- Demoligdao Manual de concreto.

Conteudo do Servigo: Consiste no arranque do revestimento do passeio que
podera ser feito de forma manual ou mecanica, com a deposi¢gdo em montes
que deverao ser recolhidos no mesmo dia, no caso do n&o reaproveitamento. A
demolicdo mecanica somente podera ser feita em casos que n&o cause risco a
benfeitorias, pedestres, redes, veiculos, etc. Devera ser isolada a area a fim de
se evitar riscos aos pedestres. No final do dia o local do servigo devera ser

deixado limpo.

Critério de medigcdo: A medicdo e o pagamento serdo por (m?3) de passeio
demolido, medido e aceito pela FISCALIZACAO.

2.4- Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50m de
profundidade.
Conteudo do servigo: Estima-se a escavacado de 15cm da base existente no

perfil da via existente.
Critério de medigao: Volume medido no corte em metro cubico (m?);

2.5- Aterro com areia em areas de calgadas, inclusive fornecimento e

adensamento.

Conteudo do servigo: consiste no preenchimento ou recomposicido de
escavagodes, utilizando-se areia, para elevagao de cota de terraplenos.

Quando necessaria, devera ser procedida, também, a escarificagcdo e ou
umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderéncia a camada
de aterro.

O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a

largura da secgdo transversal, e em extensdes tais, que permitam seu
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umidecimento e compactagcdo. O adensamento podera ser mecanico ou
hidraulico, ou uma combinac¢do de ambos os métodos.
A areia devera ser limpa, destituida de detritos

Critério de medigao: Volume, por metro cubico (m?3) executado;

2.6- Retirada de meio-fio.

Remocao de meio fio em Vias Urbanas.

Conteudo do servigo: Consiste na retirada de meios-fios e deposicao em
locais apropriados, a fim de se evitar obstaculos aos pedestres e veiculos.
Critério de medigao: A medicdo e o pagamento serdo por metro linear (m) de

meios-fios removidos medidos e aceitos pela FISCALIZACAO.

2.7- Remocgao de banco de madeira.

Conteudo do servigo: Consiste na retirada de bancos de madeira.

Critério de medicao: A medicio € por unidade.

2.8- Remocao de banco de pré-moldado.

Conteudo do servigo: Consiste na retirada de bancos pré-moldado.
Critério de medicao: A medigao é por unidade.

3.0 CALCADAO.
3.1- Locacgao de pavimentagao.

Conteudo do servigo: Consiste na locacdo da calcada para melhor

nivelamento.

Critério de medigao: A medicdo & por metro linear (m).
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3.2- Execucao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado. af_07/2016.

A superficie de fundacgao do calgamento deve ser devidamente regularizada, de
acordo com a segao transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de
particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo deve apresentar solos que
contenham substancias organicas, e sem quaisquer problemas de infiltragdes
d'agua ou umidade excessiva.

A superficie preparada para a execugao do calcamento deve estar bem

compactada.

» Material.

A regularizacédo de base com areia espessura 10cm para area de calgada.
Sera executado calgcada em concreto moldado in loco, usinado, acabamento
convencional espessura 10cm.

» Lancamento e Acabamento Antes de langar o concreto, deve-se umedecer

a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente.

O concreto é langcado no interior das formas,

Pontade
ferro 3

espalhado com uma enxada, adensado e

regularizado com uma régua de madeira de
i == comprimento aproximado de 2,50m (Figura 1).

A medida que se for procedendo & regularizacdo, as pontas de ferro que
sustentam as ripas devem ir sendo retiradas.

» Cura.

A superficie concretada deve ser mantida continuamente umida, quer irrigando-
a diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de
cimento vazios, molhados varias vezes ao dia. A protecdo com folhagem
cortada também pode servir para evitar a incidéncia direta dos raios solares,
esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e ser

mantido pelo espago minimo de 7 dias.
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Conteudo do servigo:

Execucéo:

» Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado, coloca-
se lona plastica e, sobre ela, sdo colocadas as telas de armadura;

* Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto usinado;

» Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o
concreto ainda fresco.

* Por ultimo, séao feitas as juntas de dilatagao.

Critério de medigao: Por area em metros quadrados de passeio construido

conforme especificado acima;

3.3-Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso,

espessura 2 cm, armado .af_06/2018 com junta de dilatagao plastica.

Conteudo do servigo: Consiste na execucido do piso em acabamento liso
com junta de dilatagao plastica a cada 2m?2.

Critério de medigcao: A medicao é por metros quadrados (m?).

3.4 - Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensées de 15x12x30x100

cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Conteudo do servigo: Para assentamento dos meios-fios, devera ser aberta
uma vala ao longo do bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto,
conforme alinhamento, perfil € dimensdes estabelecidas. Uma vez concluida a
escavacgao da vala. O fundo da mesma devera ser regularizado e apiloado. Os
recalques produzidos pelo apiloamento, serdo corrigidos através da colocagao
de uma camada do proprio material escavado, devidamente apiloada, em
operagbes continuas, até chegar ao nivel desejado. Acompanhando o

alinhamento previsto no projeto, as guias seréao colocadas dentro das valas, de
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modo que a face que ndo apresente falhas ou depressdes, seja colocada para
cima. Os meios-fios deverdo ter suas juntas tomadas com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3. O material retirado quando da escavacéao da vala,
devera ser recolocado na mesma, ao lado do meio-fio ja assentado e
devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocagcdo das referidas
pecgas.

Critérios de medig¢ao: A medicao dos servigos executados sera efetuada por
metro linear de meio-fio devidamente assentado, alinhado, rejuntado em

metros lineares (m).

3.5- Caiacao de meio-fio, a trés demaos.

Conteudo do servigo: Consiste na execu¢do de uma pintura com tinta a base
de “CAL” sobre o meio fio. A pintura do meio fio devera ser executada por meio

manual e por pessoal habilitado, em trés deméaos.

Critérios de medigao: Os servicos de pintura serdo medidos por metro

quadrado (m?) aplicados no meio fio.

3.6 e 3.7- Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado,
vermelho, dim. 20x 20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento

colante, exclusive regularizagao e lastro.

Conteudo do servigo: Fazer o assentamento de uma fileira de ladrilho
proximo ao meio fio, e nos locais que estiver porte, placas fazer o contorno a

fim de indicar o objeto.

Critérios de medigao: Por metros quadrados instalados (m?).
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4.0 FAIXA ELEVADA.

4.1-Fornecimento e aplicacgdo de concreto USINADO Fck=25 MPa -
considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas

ja incluido no custo)

Conteudo do servigo: Durante o langamento do concreto serao observadas e
mantidas as posicdes e afastamentos das barras. O concreto devera ser
dosado racionalmente e apresentar a resisténcia caracteristica exigida. Nao
serdo permitidos entre o preparo da mistura e o langamento nas formas
intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos. O adensamento do concreto
devera ser feito através de vibracdo mecanica, a critério da fiscalizagao.
Devera ser evitada ao maximo, interrup¢do na concretagem em elementos
intimamente interligados como medida de diminuigdo dos pontos fracos da
estrutura. Quando tais interrup¢des se tornarem inevitaveis as juntas deverao
ser irregulares superficies escareadas, lavadas e cobertas com uma camada
de cimento antes de se recomegar a concretagem. N&o serdo permitidas
concretagens com altura de langamento superior a 2,00m, devendo ser abertas
janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento. Devera ser rigorosamente
observada a cura do concreto langado durante 07 (sete) dias consecutivos e as

superficies deverao ser mantidas umedecidas.

Critério de Medicao: Volume medido pela quantidade de concreto em metro

cubico (m?3).

42 - Tela de ago soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e

assentamento.

Conteudo do servigo: Posicionar os espagadores soldados (treligas) de forma
a garantir o cobrimento minimo e nao oferecer riscos de deslocamento das

armaduras durante a concretagem.

Distribuir as telas de acordo com as especificagées do projeto, observando nas

secOes de emenda das telas os transpasses especificados;
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Posicionar as armaduras de reforgo (vergalhdes ou segmentos de tela

eletrossoldada) conforme especificagées do projeto;

Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarragdo com arame recozido,

de forma que nao ocorra movimentacao durante a concretagem da laje.
Informagées Complementares:

Em muitas situagdes se faz necessaria uma camada de tela superior para

combater esforgos de flexao que tracionam as fibras superiores.

Nestes casos, para o correto posicionamento e fixagdo deve-se usar um
elemento de ago (caranguejo ou trelica), tomando-se o cuidado de nao apoiar
estes elementos diretamente sobre a camada plastica ou concreto magro,
preservando sempre o cobrimento especificado em projeto (normalmente maior

ou igual a 40 mm).
Critério de Medigao: Por metro quadrado (m?) executado.

4.3 - Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A

média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm

Conteudo do servigo: Obedecendo as prescricoes da NBR 6118, quanto ao
dobramento das mesmas (a frio) conforme detalhe do pino de dobra p/ a
bancada de armacgao; Caso utilizar barras de 12 m dobradas ao meio, para

transporte, este trecho de dobra devera ser descartado.

Critério de Medigao: Por quilogramas (kg) executado.

4.4- lLona plastica preta para isolamento de concretagem sobre solo,

fornecimento e colocacéo

Conteudo do servigo: Sobre o solo previamente nivelado e compactado,
devera ser colocada lona plastica preta, para evitar percolagdo de agua do solo

pelo concreto.
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Critério de Medigao: Por metro quadrado (m?) executado.

4.5- Forma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta
utiizacdo 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e

desforma)

Conteudo do servigo: Considera-se material e mao de obra para fabricacao,
corte, montagem, escoramento e desforma das formas com juntas herméticas
(n&o permitindo a fuga de pasta da concretagem) e em alguns trechos calafeta-

las com silicone estrutural ou massa plastica.

1)As tabuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das

férmas.

2) As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas, para impedir o
vazamento da nata de cimento. Os sarrafos s&o utilizados para

travamento de forma.

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as férmas no lado

interno

Critério de medigdo: Area desenvolvida na planta de férma (superficie da

férma em contato com o concreto), medida em metro quadrado (m?).

4.6- Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,

inclusive selador acrilico, sobre concreto ou blocos de concreto, a trés demaos
Conteudo do servigo:

1) A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa

ou mofo.

3) Sonre concreto, gesso ou blocos de concreto, aplicar previamente fundo

preparador.
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5) Intervalo entre as deméos: 4 horas.

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?) executado.

4.7- Pintura de setas e zebrados em material termoplastico - 5 anos (por

extrusao)

Conteudo do servigo: Pintura Termoplastica aplicada por extrusao, formulado
com resinas de alta resisténcia a abrasdo, pigmentos resistentes ao calor e a
luz ultravioleta e micro-esferas de vidro. Recomendado para aplicagao por
extrusdo em demarcagao que exijam alta resisténcia ao desgaste, tais como
faixa de pedestres, legendas e zebrados em vias urbanas e rodovias de alto
volume de trafego, apresenta excelente retengdo de cor, plasticidade e dureza.
Este material atende a norma: ABNT NBR 13132

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?) executado.

4.8- Pintura de setas e zebrados em material termoplastico - 5 anos (por

extrusao)

Conteudo do servigco: Instalar tubo nas laterais para auxiliar a drenagem da

agua da chuva.

Critério de medicao: Por metro linear (m) executado.

5.0 LIMPEZA.

5.1 - Limpeza de superficie com jato de alta pressdo AF_04/2019.

Conteudo do servigo: Retirada de entulhos, embalagens e residuos
decorrente da execugao da obra e limpeza com jato de agua, ou seja, entrega

da obra em perfeita condi¢coes de uso.
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40x50 cm, gravagéao baixo relevo.

Conteudo do servigo: Material deve estar novo.

Critério de medigao: Por unidade comprovadamente utilizada.
7- RECEBIMENTO DA OBRA.

Para o recebimento provisorio da obra sera realizada uma vistoria com o intuito
de verificar o cumprimento na totalidade do objeto contratado e se esta em

conformidade com os projetos € memoriais e com 6tima qualidade.
Para o recebimento definitivo da obra a contratante devera apresentar:

- O projeto com as minimas modificagdes de execugao, conhecido como as

built, caso necessario;

- E a certidao negativa de débitos previdenciarios especifico para o registro

da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis.

Com relagao a limpeza da obra, devera ser removido todo o entulho do
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as
cantarias, alvenarias a vista, pavimentacoes, revestimento, cimentados, etc.,
serao limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a n&o serem

danificadas outras partes da obra por estes servicos.

8. ADMINISTRAGAO LOCAL
O servico de administragdo local serd medido e pago conforme o avango
financeiro dos demais servigos, desde que comprovada a participacdo dos

profissionais descritos na composi¢cao de prego unitario deste item.
9.1 Projeto “As Built”.

Ao final dos trabalhos a empresa contratada apresentara um projeto executivo,
como executou a calgada. Salienta-se que as alteragdes e desvios constatados

ao longo do desenvolvimento dos trabalhos deverdo ser as bases para
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elaboracao do projeto as built. Sera propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DE JETIBA a copia de todas as pecas dos trabalhos
executados pela contratada, tais como: rascunhos, originais de desenhos,

cadernetas, inclusive cartdes, rascunhos e outros documentos afins.

Santa Maria de Jetiba/ES, 05 de Agosto de 2019.

Maria Félix Moraes Barros
Engenheiro Civil- CREA-24218/D-DF

Luciano Alves da Silva
Secretario de Servigos Urbanos



