Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma do Galpdo da Feira Municipal

1. IDENTIFICAGAO.
Obra: Reforma Galpao da Feira Municipal.

Local: Rua Floriano Alberto Tesch, Centro - Santa Maria de Jetiba - ES.

2. A OBRA.

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar as
técnicas de execugdo e os materiais a serem empregados na obra de
‘Reforma do Galpdo da Feira Municipal”, o servico consiste em reforma
interna e externa, incluindo manutengcdo da pintura, corre¢do de trincas,
adequacao as solicitacbes da Vigilancia Sanitaria Municipal indicadas no
processo, incluindo a separacdo da despensa e depésito de material de

limpeza, conforme projetos.

3. FISCALIZAGAO DA OBRA.

A fiscalizagdo dos servigos sera efetuada por servidores designados pela
Contratante;

A existéncia da fiscalizacado por parte da Contratante, de modo algum atenua
ou exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os
servigos contratados;

O desempenho da atribuicdo de fiscalizagao no local do servigo nao implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
unica e integralmente pela execucgéo dos servigos de manutencgao;

Serdo impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que nao satisfizerem
as exigéncias contratuais, ficando a Contratada obrigada a refazé-los e arcar
com seus custos;

As avaliagdes e fiscalizagcbes da Contratante serdo feitas em conformidade
com as condigcdes estabelecidas neste Memorial Descritivo e demais

documentos técnicos constantes do Edital de licitacdo e Projetos, com o
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contrato, com a legislagado pertinente, com as normas técnicas brasileiras e
com as orientacdes dos fabricantes e fornecedores;

Durante a realizagao dos servigos, a Contratada devera facilitar em tudo o que
dela depender o trabalho da fiscalizagdo, acatando, imediatamente, ordens,

decisdes e observacdes emanadas desta.

4. CONSIDERACOES.
Este documento apresenta as informagdes e os dados relevantes adotados

para a execucao da obra de Reforma do Galpao da Feira Municipal.

4.1 - SINALIZAGAO - SEGURANCA.

A Contratada sera responsavel pelo fechamento da obra com tapume
metalico, devidamente sinalizado, garantindo a seguranga dos pedestres e
veiculos.

A Contratada tomara cuidado de nao permitir que materiais e equipamentos
das obras prejudiquem, parcial e totalmente, o trafego rodoviario e de
pedestres junto ao local, providenciando a devida sinalizagéo e protegao

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via
publica deverdo ser removidos imediatamente pela Contratada, as suas
expensas.

A CONTRATADA devera tomar as providéncias necessarias para prevenir
possiveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de
sinalizagao e/ou protegcao da obra, assumindo total responsabilidade nessas

ocorréncias.

4.2 - LIMPEZA.

A CONTRATADA devera proceder, periodicamente, a limpeza dos servigos,
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da obra, como no
canteiro de servigos e adjacéncias provocados com a execugado dos servigos,
para bota fora apropriado, sem causar poeiras e/ou transtornos ao

funcionamento dos edificios adjacentes.
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4.3 - MATERIAIS.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo satisfazer as
especificagdbes da documentagao técnica da obra e estar em conformidade
com as normas da ABNT e, caso necessario, deverdo ser apresentados a
fiscalizacao relatérios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Apds
inspecao, a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba podera recusar e
solicitar a reposicdo de qualquer material que no seu entendimento nao
atenda as especificagcdes ou aos padrdes de qualidade solicitados.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao
exame e aprovacgao da fiscalizagado, a quem cabera impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificagdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguagdes, ser
constatado com a respectiva amostra previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizagcdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de
forma a facultar a qualquer tempo a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que

nao satisfacam a estas especificacdes.

Critério e Analogia:

1° -Se as circunstancias ou condi¢gbes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta
substituicdo obedecera ao disposto nos itens subsequentes e sé podera ser
efetuada mediante expressa autorizagcdo, por escrito, do Orgdo
Fiscalizador,para cada caso particular.

2° -A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério da

analogia, conforme a seguir definido.
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3° -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica fungao construtiva e apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo ou na norma que aqueles
que a eles se referiam.

4° -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial
ou semelhanga se desempenham idénticas fungdes construtivas mas nao
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na
norma que a eles se refiram.

5° -Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem
haver compensacdo financeira para as partes, proprietario Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetiba e construtor.

6° -Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicao se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja,
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba ou o construtor.

7° -O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido,
em cada caso, pelo Orgéo Fiscalizador e pelo Especificador.

8° -A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca- sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario
(Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), em nenhuma hipotese, que
dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos
na documentagao contratual.

9° -Na hipdtese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro- o
pagamento correspondente sera objeto do disposto sobre o assunto na
documentagao contratual.

10° -Nas especificacdes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia,
ficando a distingdo entre equivaléncia e semelhanga subordinada ao item 7°,

retro.
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4.4 - PROJETOS, ESPECIFICAGOES E NORMAS.

A obra e os servicos serao realizados com a estrita obediéncia as prescrigdes
e exigéncias contidas neste Memorial Descritivo e demais documentos
técnicos, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes
como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo
contrato, efetivamente transcritos fossem.

A obra sera executada integral e rigorosmente em obediéncia as normas
técnicas ABNT, bem como o projeto apresentado.

Concluidas as obras, o construtor fornecera ao proprietario (Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetibd) os desenhos atualizados de qualquer
elemento ou instalacdo da obra que por motivos diversos tenham sofrido

modificagdes no decorrer dos trabalhos (as built).

4.5 - EQUIPE.

O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficara a cargo do
construtor, de acordo com o plano de construgao previamente estabelecido.

O Orgao Fiscalizador, podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia
para execucao das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos
a boa administragao do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento sera processada em, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicagao, por escrito, da fiscalizagao.

O proprietario (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), podera exigir
do construtor a substituicdo do encarregado geral se o profissional demonstrar

incompeténcia para o cargo.
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4.6 - SEGURANGA DO TRABALHO.

Serdo obedecidas todas as recomendagbes, com relacdo a seguranca do

trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho,
Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes méveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais
sejam abandonadas sobre passagens, de escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacao de
mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Os andaimes deverao apresentar boas condigdes de seguranga, observar as
distancias minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileira,

ser dotados de protecao contra quedas de materiais em todas as faces livres.

4.7 - FERRAMENTAS.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serao
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o

seu plano de construgao, observadas as especificagdes estabelecidas.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA.

A obra devera ser executada por empresa com comprovada qualificagdo para
execucao de tais servigos, sob a responsabilidade técnica de profissional
habilitado, acompanhada da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA/ES ou do Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) do CAU. A fiscalizacdo sera efetuada pelo(s) Engenheiro(s)

Responsavel(is) Técnico escolhido(s) pela Municipalidade.
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6. ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO.

* Obs.: A numeracao dos itens das especificagcdes dos servicos e critérios de

medi¢cao seguem a Planilha Orgamentaria

1.0 SERVICOS PRELIMINARES.

1.1 - Placa de obra nas dimensodes de 2.0 x4 .0 m, padréao IOPES

Conteudo do Servigo: A contratada fornecera e instalara a placa em local
determinado pela fiscalizacdo. O modelo e as dimensdes da placa serao
conforme desenho padrao fornecido pela fiscalizagdo apds a assinatura da
ordem de servigo.

As placas serao fixadas em estrutura de madeira reflorestada e tratada. Os
painéis serdao de chapa de ago galvanizado fixados em pecas de madeira

2x4cm reflorestada e tratada, suficientemente resistente a agao dos ventos.

Critério de medigao : Por metro quadrado executado (m?);

1.2 - Mobilizagao e desmobilizacao de conteiner locado para barracao de
obra.

Conteudo do Servigo: Considera-se material e mao de obra para instalagao
do container.

Critério de medicao:Pelo servico executado de mobilizacdo e

desmobilizagdo de um container (und).

1.3 - Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, c/
banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar
cond., 2 pt iluminagao, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e
paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminagao.
Critério de medicado: Por més de container instalado e em funcionamento

(mensal).

1.4 - Locacgao de andaime metalico para fachada - tipo torre.
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Conteudo do servigo: Inclusa montagem e desmontagem do andaime.

Critério de medigao: Aluguel mensal (més).

1.5 - indice de preco para remogio de entulho decorrente da execugio
de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe lI-B), incluindo
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Conteudo do Servigo: Consiste na mao de obra, ferramentas necessarias

e transportes para a remogao do entulho.

Critério de Medigao: Por metro cubico (m?) de entulho removido.

2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS.

2.1 - Demolicao de alvenaria.

Conteudo do Servigo: Antes de iniciar os servigo, desligar as linhas de
fornecimento de &agua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos
liquefeitos, substancias toxicas e canalizagdes de esgoto.

A alvenaria sera demolida utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O material devera ser
transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como
entulho.

Demolir as paredes com cuidado, sem afetar a parte estrutural existente.

Critério de Medigao: Por volume de alvenaria demolida, metro cubico (m?).

2.2 - Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes.
Conteudo do Servigo: As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente,
quebrando-se a alvenaria em volta com a ajuda de um ponteiro, e depois
transportadas e armazendas em local apropriado.

Critério de Medigao: Por metro quadrado (m?) retirado.
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2.3 - Demolicao de revestimento com azulejos.
Conteudo do Servigo:

1) Antes de iniciar os servico, desligar as linhas de fornecimento de 4gua,
energia elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas e
canalizagGes de esgoto.

2) Os azulejos deverdo ser retirados cuidadosamente, com a utilizacdo de
ferramentas adequadas, de modo a nao danificar as instalagdes e equipamentos
existentes no local. O material devera ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra como entulho.

Critério de Medigao: Por metro quadrado (m?) de revestimento demolido.

2.4 - Retirada de bancada de pia.
Conteudo do Servigo: Consiste na mao de obras e ferramentas necessarias
para a demolicao e retirada das bancadas de granito/marmore.

Critério de Medigao: Por metro quadrado (m?) de granito/marmore removido.

2.5 - Retirada de tanque de cimento.

Conteudo do Servigo: Consiste na mao de obras e ferramentas necessarias
para a demoligao e retirada do tanque de cimento.

Critério de Medigao: Por unidade de tanque de cimento retirado (und).

3.0 ALVENARIA.

3.1 - Alvenaria de vedacao de blocos céramicos furados na vertical de
14x19x39 (espessura 14cm) de paredes com area liquida maior ou igual a
6m? com vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
af_06/2014
Conteudo do servigo:
Considera-se material de mao-de-obra para preparo de argamassa, marcagao e
execucao da alvenaria.
Procedimento executivo:

1) Executar a marcacdo da modulacdo da alvenaria, assentando-se os blocos
dos cantos, em seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos
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assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento.

2) Atencdo a construgdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o
nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles
servirdo como gabarito para a construcao em si.

3) Esticar uma linha que serve como guia, garantindo-se o prumo e
horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada tijolo assentado.

5) As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias,com espessura
de 10mm

6) As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas de modo a
garantir amarragdo das fiadas.

Critério de Medicao:

Pela 4rea, vdos com dreas inferiores a 2m? devem ser considerados cheios. V3os
com area superior a 2m?, descontar apenas o que exceder a essa area.
Unidade de medida: metro quadrado (m?).

3.2 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada,

no trago 1:3, espessura 5 mm.

Conteudo do servigo:

Considera-se material e mao-de-obra para preparo e aplicagdao da argamassa.

O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a
superficie for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar areas
com diferentes graus de absorcao.

Procedimento executivo:

1) Para aplicacdo do chapisco, a base deverd estar limpa, livre de pd, graxa, 6leos,
e florescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia.

2) Quando a base apresentar elevada absor¢do, molhar antes da aplicagdo.

3) A aplicagdo do chapisco devera ser realizada através de aspersdo vigorosa da
argamassa, continuamente, sobre toda area da base que se pretende revestir.

Critério de medicgao:

Pela drea (m?), vdos com drea inferior ou igual a 2 m? devem ser considerados
cheios. Vados com drea superior a 2m?, descontar o que exceder a essa érea.

10
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3.3 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e

areia lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm.

Conteudo do servigo:
Considera-se material e mao-de-obra para preparo e aplicagado da argamassa.
Camada de argamassa Unica aplicada sobre o chapisco, cumprindo as

funcdes de emboco e reboco, com espessura de 25mm.

Procedimento executivo:

1) O reboco devera ser iniciado somente 21 dias apds a conclusdo do embocgo, se

a argamassa for de cal, e 7 dias se for mista (cimento e cal) ou de cimento.

2) A superficie de aplicacdo deve ser emboco sarrafeado, rustico, seco e limpo ou
concreto rustico e curado.

3) Essas superficies devem estar firmes e isentas de qualquer substancia que
impeca a completa aderéncia da argamassa.

4) Antes de iniciar a aplicacdo, umedecer a superficie para que ocorra uma

perfeita aderéncia.

5) Aplicar a argamassa com desempenadeira de madeira sobre o emboco,

6) Fazer o acabamento da argamassa ainda Umida, utilizando uma
desempenadeira de madeira.

7) Utilizar para efeito final, uma desempenadeira de espuma ou feltro, para

obter-se uma superficie camurcada.

Critério de medigao: Pela area (m?), vdos com area inferior ou igual a
2 m? devem ser considerados cheios. Vaos com area superior a 2m?,
descontar o que exceder a essa area.

4.0 REVESTIMENTO CERAMICO.

4.1 - Apiolamento de superficie com revestimento em argamassa.

Conteudo do servigo: Regularizagao de superficie .

Critério de medig¢ao: Por metro quadrado (m?).

4.2- Regularizagao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de

cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm.

11
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Conteudo do servigo: Os contrapisos devem ser executados de forma a
garantir superficies continuas, planas, sem falhas e perfeitamente niveladas;

- Todos os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 0,5% em diregéo a
ralos ou portas externas; a declividade deve ser dada no contrapiso ou, em
alguns casos, quando a dimenséo do ambiente o permitir, no proprio piso;

- Os pisos somente podem ser executados apds concluidos os revestimentos
das paredes e tetos;

- Em ambientes contiguos, a porta fechada definira o limite de cada piso e,

consequentemente, o material da soleira.
Critério de medigao: Por metro quadrado (m?).

4.3 - Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento
branco, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello.
Critério de Medigcao: Pela area efetiva do revestimento, desenvolvendo-se
areas de bonecas, faixas, etc, medida em m2 (metro quadrado).
Conteudo do servigo:Considera-se material e mao-de-obra para preparo e

aplicacado da argamassa e assentamento do azulejo, inclusive rejuntamento.

Procedimento executivo:
1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.
2) Adicionar dgua a argamassa colante, na proporc¢do indicada pelo fabricante,
amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por cerca de 15
minutos e tornar a amassa-la, sem acréscimo de agua, antes de aplica-la, o que
deverd antes de decorridas cerca de 2 horas de seu preparo.
3)Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso,
distribuindo bem a pasta sobre uma drea nao superiora 1 m2.
4) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a
camada (de 3 a 4 mm), formando os sulcos que facilitardo a fixacdo e aprumo
das pecas ceramicas.
5) Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de cima para baixo,
sempre pressionando com a mdo ou batendo levemente com um martelo de
borracha.
6) O rejuntamento pode ser executado 12 horas apds o assentamento. Antes,
deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por

12
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meio de percussdo com instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas
apresentando som cavo.

4.4 - Azulejo branco 45x45cm, PEIl, Cargo Plus Gray, marcas de
reférencia Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de
cimento colante, inclusive rejuntamento.

Conteudo do servigo:1) Certificar-se de que a superficie esta limpa,

regularizada e aprumada.

2) Adicionar agua a argamassa colante, na proporc¢do indicada pelo fabricante,

amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por cerca de 15

minutos e tornar a amassa-la, sem acréscimo de agua, antes de aplica-la, o que

deverd antes de decorridas cerca de 2 horas de seu preparo.

3)Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso,

distribuindo bem a pasta sobre uma area ndo superiora 1 m2.

4) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a

camada (de 3 a 4 mm), formando os sulcos que facilitardo a fixacdo e aprumo

das pecas ceramicas.

5) Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de cima para baixo,

sempre pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de

borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 horas apds o assentamento. Antes,

deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por

meio de percussdo com instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas

apresentando som cavo.

Critério de medicao: Por metro quadrado (m?).

4.5- Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade
comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na
cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive
regularizagao e=3.0cm.

Conteudo do servigo:

1) Considera-se o piso de granilite fulget executado por empresa especializada,
ficando a cargo da obra a regularizacdo de base, serventes, transporte horizontal e
vertical.

2) Utilizar pedrisco de granilha n? 8 e cimento comum para uma coloragcdo mais
escura.

3) A grana de marmore deve possuir granilha nas mesmas cores do granilite
existente, e nas seguintes granulometrias n° 0, 1 e 2.
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Procedimento executivo:

1) Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituida de cimentado,
absolutamente limpo, isento de pd e umidecido.

2) Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizem apoiadas em
guias mestras e, finalmente, alisa-la com desempenadeira e colher de pedreiro. A pasta
devera formar uma camada de espessura em torno de 10mm.

3) Colocagdo de juntas plasticas transparentes, formando quadros que ndo
ultrapassem de 1,50m x 1,50m, conforme determinado pelo fabricante.

Critério de Medigao: Por metro quadrado executado (m?).

5.0 e 6.0- PORTAS ,JANELAS E SOLEIRA.

05.01- Demolicao de piso revestido com ceramica inclusive lastro de
concreto.

Conteudo do servigo:Antes de iniciar os servigo, desligar as linhas de
fornecimento de agua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos

liquefeitos, substancias tdxicas e canaliza¢des de esgoto.

Critério de medig¢ao: Por metro quadrado (m?).

05.02- Soleira de granito esp. 2cm e largura de 15cm.

Conteudo do servigco: Instalacdo e fornecimento de material conforme
descigao.

Critério de medicao: Por metro quadrado (m?).

As esquadrias deverao ser recebidas em embalagens individuais e aprovadas
pela FISCALIZACAO DA OBRA, antes de serem instaladas.

Serado inspecionados, no recebimento, quando a qualidade, ao tipo, a
quantidade total, ao acabamento superficial, as dimensdes e a obediéncia ao
projeto.

Deverdao ser armazaneadas em local seco e coberto, na posi¢cao vertical.
Sobre calgos nunca localizados no meio dos vaos, para que ndo ocorram

deformacdes e avarias.
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INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA.

Todos os montantes e quadros serdao colados e deverdo ser montados
com sistema de encaixes tipo espiga ou cavilha.

Todos os batentes serdo fixados com parafusos e chapuzes. Os
parafusos terdo suas cabecas rebaixadas e os respectivos orificios tarugados
com a mesma madeira dos batentes, a ser fornecida pelo fabricante das
esquadrias.

A critério da Fiscalizacdo os batentes poderao ser fixados as alvenarias

com espuma quimica expansivel a base de poliuretano.

Colocacéao dos vidros

As esquadrias de madeira possuirdo baguetes de madeira para a fixagao
dos vidros. Os baguetes terdo secédo quadrada de 0,5 a 2,0cm e serdo
fornecidos pré-montados com pregos sem cabeca.
Durante a colocagao dos vidros, excessps de folga deverao ser reduzidos com

massa de vidraceiro, antes da coloacgéo dos baguetes.

6.1- Porta de madeira de correr 80x210m incluso ferragens e alizar,
excluso marco.

Conteudo do servigo:

Consideram-se material e mao de obra para instalacdo de marco de

madeira mista, preparo da argamassa, chumbamento na parede.
Critério de Medigao: Por unidade instalada (UNID).

6.2 - Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou

equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensoées de 0.80 x 2.10 m.

Conteudo do servigo:
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Consideram-se material e mao de obra para instalacdo de marco de
madeira mista, preparo da argamassa, chumbamento na parede e instalagao

do alisar. Nao inclui soleira, pintura e a folha da porta.

Procedimento executivo:

1) Verificar se o tamanho do marco confere com a medida da porta.

2) Montar o quadro do marco, fixando-o no quadro;

3) Bater pregos na face voltada para o interior da parede, em trés alturas
diferentes, para fixacdo do marco;

4) Colocar o marco no local e ajustar em relagdo ao prumo, nivel e esquadro.

5) Fixar o marco & parede através de argamassa de chumbamento 1:3
(cimento e areia).

Critério de Medigao: Por unidade instalada (UNID).

6.3 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento
em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares,
dobradicas e fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou equiv.,
exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m.

Conteudo do Servigo: Consideram-se material de m3o de obra para colocacdo das
ferragens, alizares, dobradicas, fechaduras e fixacao da folha de porta no batente.
1) Verificar se o tamanho da porta confere com a medida do marco.
2) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradicas para que a
suspensdo das folhas da porta ndo fique fora de linha. Os parafusos para fixacdo
das dobradicas devem ser apertados com a ferramenta especifica.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (UNID).

6.4 - Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2
jogos de alizar, exclusive ferragens.

Conteudo do Servigo: Consideram-se material de m&o de obra para
colocacado das ferragens, alizares, dobradigas, fechaduras e fixagdo das
folhas de porta no batente.

Critério de Medigao: Por metro quadrado executado (m2).
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6.5 - Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas,
em latao amarelo colonial.

Conteudo do Servigo: Consideram-se material de mao de obra para
colocacgao das ferragens nas esquadrias.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (UND).

7.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS

Antes de iniciar os servigos de instalacdo das lougas, a CONTRATADA
devera submeter a aprovacao da Fiscalizagado os materiais a serem utilizados.
O encanador devera proceder a locagao das lougas de acordo com os pontos
de tomada de agua e esgoto. Nessa atividade, devera ser garantido que
nenhuma tubulagdo se conecte a peca de maneira forgada, visando impedir
futuros rompimentos e vazamentos. Apds a locagao, devera ser executada a
fixacdo da peca.

A saida de esgoto do lavatério e do tanque podera ser por sifao ajustavel ou
ligado diretamente a um ralo sifonado (no caso de lavatério com coluna). Os

metais deverado ser montados na louga antes da sua colocagao.

7.1- RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS.

Critério de Medicao: Por unidades instalada (und).

7.2- Retirada de torneiras e registros.

Critério de Medicao: Por unidades instalada (und).

7.3- Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de

tubulagoes, diam. 1/2" a 1".

Critério de Medigao: Por unidades instalada (und).
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7.4- Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de

tubulagoes, diam. 11/4" a 2".

Critério de Medicao: Por unidades instalada (und).

7.5 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive

conexoes.

Critério de Medigao: Por metro linear executado (m).

7.6 - Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1

1/2"), inclusive conexoées.

Critério de Medigao: Por metro linear executado (m).

7.7-Recolocacao de lavatoério sanitario, com acessorios em metal (engate,

sifao, valvula), exclusive fornecimento do mesmo.

Critério de Medicao: Por unidades instalada (und).

7.8- Recolocacgao de torneira pressao cromada diam. 1/2" para lavatério,

exclusive fornecimento da mesma.

Critério de Medigao: Por unidades instalada (und).

7.9- Lastro de concreto nao estrutural, espessura de 6cm.

Critério de Medigao: Por metro quadrado (m?).
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7.10-Recolocagdao de vaso sanitario, inclusive fornecimento de
acessorios (parafusos de fixacao anel de vedagao, bolsa e tubo de

ligacao , etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa.

Critério de Medigao: Por unidades instalada (und).

7.11-Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didam. 25mm (3/4"), inclusive

conexoes.

Critério de Medigao: Por metro instalado (m).

7.12- Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm

(1 1/2"), inclusive conexoes.

Critério de Medigao: Por metro instalado (m).

7.13- Ponto de agua fria (lavatoério, tanque, pia de cozinha, etc...)

Critério de Medigao: Por ponto instalado (pt).

7.14-Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé,

etc...)

Critério de Medigao: Por ponto instalado (pt).

7.15- Bancada de granito com espessura de 2 cm.

Critério de Medigao: Por metro quadrado (m?).

7.16- Cuba de ago inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referéncia
Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2" e sifao

cromado 1 x 1/2", excl. Torneira.
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7.17- Tanque em marmore sintético com 2 bojos, inclusive valvula e sifao
em PVC.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

7.18-Torneira pressao cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referéncia

Fabrimar, Deca ou Docol.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

7.19 - Torneira para tanque, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou
Docol.

Critério de Medicao: Por unidade instalada (und)

8.0 INSTALACOES ELETRICAS.

O executante deve obedecer, na execucdo dos servicos referidos, as
disposicoes das Normas Brasileiras na sua ultima revisdo. A NBR 5410 —
Instalagdes elétricas de baixa tensdao, bem como as demais nao citadas neste
e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverao ser os
parametros minimos a serem obedecidos para sua perfeita execugcdo. Os
casos nao abordados serao definidos pela fiscalizacdo, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as
normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas

preconizadas para o assunto.

8.1- Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2".

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.2-Tomada média de embutir (1° médulo), 2P+T 10A,incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalagao. AF_12/2015.
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Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.3-Tomada média de embutir (2 médulos), 2P+T 10A, incluindo suporte,

placa - fornecimento e instalagao. AF_12/2015.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.4-Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?ant-chama 450/750 V, para

circuitos terminais - fornecimento e instalacao. AF_12/2015

Critério de Medigao: Por metro instalado (m).

8.5-Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para

circuitos terminais - fornecimento e instalagao. AF_12/2015.
Critério de Medigao: Por metro instalado (m).

8.6-Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-cha,a 450/750 V, para

circuitos terminais - fornecimento e instalagao. AF_12/2015

Critério de Medigao: Por metro instalado (m).

8.7-Cabo de cobre flexivel isolado, 16mm?, anti-chama 450/750 V, para

circuitos terminais - fornecimento e instalagao. AF_12/2015

Critério de Medigao: Por metro instalado (m).

8.8-CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM? ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2015.

Critério de Medigao: Por metro instalado (m).
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08.9 - Caixa de passagem, 400x400x120mm, chapa 18, com tampa

parafusada.
Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

08.10- Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

08.11-Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

08.12 - Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

08.13-Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.14-Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A- fornecimento e
instalacgao.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.15-Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.16- Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.
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Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.17-Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.18-Dispositivo de protecao contra surto detensao DPS 40KA - 175V,
fornecimento e instalagao.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.19-Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 20 mm(1/2"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagdao. AF_12/2015.

Critério de Medigao: Por metro (m).

8.20-Eletroduto rigido roscavel, PVC,DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e
instalagao. AF_12/2015.

Critério de Medigao: Por metro (m).

8.21-Eletroduto Rigido roscavel, PVC, DN 85 mm (3") - fornecimento e
instalagao. AF_12/2015.

Critério de Medigao: Por metro (m).

8.22-Lampada led linear tubular 36W 120 cm branco frio - fornecimento e

instalacgao.
Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.23-Refletor led120W luz branca 6500K Taschibra preto - fornecimento e

instalacgao.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).
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8.24-Arandela de vidro fosco Clean 30 cm 60W jateado bromzearte -

fornecimento e instalagao.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.25-Painel Plafon quadrado sobrepor led 25W branco frio 6500K -

fornecimento e instalagao.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.26-Padrao de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4
fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W - 220/127V.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.27-Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica,
para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento

trifasico e neutro, fornecimento e instalagao.

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

8.28-Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de

tubulacgoes, diam. 11/4™ a 2".

Critério de Medigao: Por unidade instalada (und).

09-TRATAMENTO DAS TRINCAS NA PAREDE.
09.1-Retirada de revestimento antigo em reboco.

Critério de Medigao: Por metro quadrado (m?).

09.2-Aplicacao de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias
com Vigas.

Critério de Medigao: Por metro (m).
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09.3- Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média
ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm.
Conteudo do servigo:

Considera-se material e m3o-de-obra para preparo e aplicacdo da argamassa. O
reboco, ou massa fina, tem cerca de 5 mm e é a camada final que torna a textura da
parede mais fina para receber pintura.

Procedimento executivo:

1) O reboco devera ser iniciado somente 21 dias apds a conclusdo do embocgo, se

a argamassa for de cal, e 7 dias se for mista (cimento e cal) ou de cimento.

2) A superficie de aplicacdo deve ser embocgo sarrafeado, rustico, seco e limpo ou
concreto rustico e curado.

3) Essas superficies devem estar firmes e isentas de qualquer substancia que
impeca a completa aderéncia da argamassa.

4) Antes de iniciar a aplicacdo, umedecer a superficie para que ocorra uma

perfeita aderéncia.

5) Aplicar a argamassa com desempenadeira de madeira sobre o embogo, numa

camada de até 5mm de espessura, em panos ndo superiores a 5 m2.

6) Fazer o acabamento da argamassa ainda Umida, utilizando uma
desempenadeira de madeira.

7) Utilizar para efeito final, uma desempenadeira de espuma ou feltro, para

obter-se uma superficie camurgada.
Critério de medigdo: Pela area (m?), vdos com area inferior ou igual a 2 m?

devem ser considerados cheios. Vaos com area superior a 2m?, descontar o

que exceder a essa area.

09.4- Recomposicdao de concreto danificado, com utilizacdo de

argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm).

Critério de medicgao: Por metro quadrado de servico executado e finalizado

(m?).

09.5- Barra de apoio reta, em ago inox polido, comprimento 80cm,
diametro minimo 3cm.

Conteudo do Servigo: Consideram-se material de mao de obra para
colocacgao da barra nos banheiros. A barra deve atender a NBR 9050/2015.

Critério de medicao: Por unidade instalada (unid).
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09.6- Barra de apoio reta, em ago inox polido, comprimento 70cm,

diametro minimo 3cm.

Conteudo do Servigo: Consideram-se material de m&o de obra para

colocagao da barra nos banheiros. A barra deve atender a NBR 9050/2015.
Critério de medicao: Por unidade instalada (unid).

09.7- Barra de apoio reta, fixa, em acgo inox, L=40cm, D=1 1/2", Jackwal
ou similar.
Conteudo do Servigo: Consideram-se material de mao de obra para

colocagao da barra nos banheiros. A barra deve atender a NBR 9050/2015.

Critério de medigao: Por unidade instalada (unid).

10- PINTURA INTERNA (PAREDES, RODAPE E MADEIRA).

10.1- Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de
nova camada de tinta.

Conteudo do servigo: Considera-se material e mao-de-obra para lixar as
paredes para pintura.

Critério de mediagao: Pelo metro quadrado executado (m?).

10.2- Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa
acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

Conteudo do servigo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura, sabao,
mofo e etc. Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até
obter o nivelamento final. Aplicar 2 ou 3 demaos com intervalo de 1 hora no
minimo entre elas. Para a aplicagdo em reboco ou concreto novo aguardar

cura e secagem (28 dias no minimo). Lixar e remover o p6 antes de aplicar o
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fundo adequado a cada superficie e pintura. Nao aplicar com temperaturas
inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A
aplicacdo pode ser feita com espatula e desempenadeira. Se necessario,
diluir a massa com pouca agua.

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?) de parede emassada.

10.3- Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos

Conteudo do servico: Considera-se material e mao-de-obra para lixar a
superficie, aplicagao de liquido preparador (selador) e pintura de parede com

latex Acrilico. Nao inclui servigo de emassamento.

Procedimento executivo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou
graxa, sabdao ou mofo e ferrugem. Deve receber uma deméao primaria de
fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal
aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. Nos casos em que for
especificado, aplicar a massa acrilica (massa corrida).

A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendagdes dos
fabricantes. Apds secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demé&os com intervalo
minimo de 4 horas. Quando o ambiente a ser pintado n&o estiver vazio, cobrir
0s objetos com jornais e sacos plasticos para evitar danos com respingos.
Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de
ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou particulas
suspensas no ar. Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus
centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A aplicagdo pode ser
feita com pincel, rolo ou revolver (verificar instrugdes do fabricante).

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?).

10.4- Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil,

Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes a trés demaos.
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Conteudo do servigo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou
graxa, sabdao ou mofo e ferrugem. Deve receber uma deméao primaria de
fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal
aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado
através de lixamento. A tinta deve ser diluida com aguarras na proporgao
indicada pelo fabricante. Apds secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta
esmalte, com espacamento minimo de 12 horas entre cada uma. Quando o
ambiente a ser pintado n&o estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos
plasticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura em areas externas
em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar
para pintura poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com
temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%. A aplicagdao pode ser feita com pincel, rolo ou revolver

(verificar instrugdes do fabricante).
Critério de medicao: Por metro quadrado executado (m?).

10.5- Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a
trés demaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

Conteudo do servigo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou
graxa, sabao ou mofo e ferrugem. As partes soltas ou mal aderidas deverao
ser raspadas e ou escovadas. Havendo manchas na superficie, provenientes
de resinas internas (natural de madeiras resinosas), devera ser aplicado
solvente, que uma vez absorvido, arrastara a resina para fora da madeira
durante a evaporagao. Superficies com pintura anterior em bom estado,
devem ser lixadas até perderem totalmente o brilho, removendo-se o poé .
Obturar os orificios com massa constituida de verniz, gesso, 6leo de linhaga e
corante, procurando, na dosagem, obter coloragdo proxima a da madeira

natural. Aplicar uma demado de fundo selador para regularizagédo e

28



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma do Galpdo da Feira Municipal

uniformizagdo da absor¢do do verniz. Lixar a superficie levemente para
quebrar as fibras da madeira. O verniz deve ser diluido com aguarras na
proporgao indicada pelo fabricante. Apés secagem do fundo, aplicar 2 demaos
com intervalo minimo de 12 horas. Evitar pintura em areas externas em dias
chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar para a
pintura poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com temperaturas
inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A
aplicacao pode ser feita com rolo, pincel ou revolver (verificar instru¢des do
fabricante).

Critério de medicao: Por metro quadrado executado (m?).

11-PINTURA EXTERNA (PAREDES, ESTRUTURAS DE MADEIRA E
GRADIL).

11.1- Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demao.

Conteudo do servigo: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem
poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo, isenta de eflorescéncia, sais
soluveis ou qualquer outro tipo de contaminagdo, com textura e grau de
absor¢ao uniformes. Superficies com pintura anterior em bom estado, devem
ser lixadas até perderem totalmente o brilho, removendo-se o p6. Nao deve
haver presencga de cal e de agentes impermeabilizantes no substrato. O verniz
deve ser preparado de acordo com as instrugdes do fabricante, seguindo-se a
propor¢cao recomendada e o intervalo entre demaos indicados (aplicar no
minimo 02 demaos). Devera ser preparada somente a quantidade necessaria
para aplicar uma demao, com prazo maximo de aplicagao da mistura de duas
horas. Em dias de temperatura elevada, o recipiente que contiver a mistura
dos componentes devera ser conservado em agua fria ou gelada, a fim de
retardar a velocidade da reacgdo. Evitar sempre a presenga de agua ou de

umidade antes do total endurecimento da pelicula.
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Cuidar para que os meios dissolventes ou diluentes ndo contenham agua.
Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade
relativa do ar superior a 90%. O intervalo minimo entre demaos devera ser de
4 horas. A aplicagao pode ser feita com rolo para epoxi, revélver ou trincha
(verificar instrugcdes do fabricante).

Critério de medicao: Por metro quadrado executado (m?).

11.2 - Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a
trés demaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou
graxa, sabao ou mofo e ferrugem. As partes soltas ou mal aderidas deverao
ser raspadas e ou escovadas. Havendo manchas na superficie, provenientes
de resinas internas (natural de madeiras resinosas), devera ser aplicado
solvente, que uma vez absorvido, arrastara a resina para fora da madeira
durante a evaporagao. Superficies com pintura anterior em bom estado,
devem ser lixadas até perderem totalmente o brilho, removendo-se o poé .
Obturar os orificios com massa constituida de verniz, gesso, 6leo de linhaga e
corante, procurando, na dosagem, obter coloracdo proxima a da madeira
natural. Aplicar uma demado de fundo selador para regularizagédo e
uniformizacdo da absor¢cdo do verniz. Lixar a superficie levemente para
quebrar as fibras da madeira. O verniz deve ser diluido com aguarras na
proporgao indicada pelo fabricante. Apés secagem do fundo, aplicar 2 demaos
com intervalo minimo de 12 horas. Evitar pintura em areas externas em dias
chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar para a
pintura poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com temperaturas
inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A
aplicagao pode ser feita com rolo, pincel ou revolver (verificar instru¢des do
fabricante).

Critério de medicao: Por metro quadrado executado (m?).
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11.3 -Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil,
Coral ou Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
demao, em metal.

Conteudo do servigo:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou
graxa, sabdo ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demé&o primaria de
fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal
aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado
através de lixamento. A tinta deve ser diluida com aguarras na propor¢ao
indicada pelo fabricante. Apds secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta
esmalte, com espacamento minimo de 12 horas entre cada uma. Quando o
ambiente a ser pintado n&o estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos
plasticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura em areas externas
em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar
para pintura poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com
temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%. A aplicagdao pode ser feita com pincel, rolo ou revolver
(verificar instrugcdes do fabricante).

Critério de medi¢cdo: Por metro quadrado executado (m?3).

12.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA.

12.1 - Limpeza geral da obra.

Conteudo do servigo: Usar para a limpeza, de modo geral, agua e sabao
neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser
restrito e feito de modo a ndo causar danos nas superficies ou pecgas. Todos
0s respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral devem
ser raspados e limpos. Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros,
aparelhos sanitarios, etc. devem ser lavados totalmente, observando que
ceramicas com PEI 1, 2 e 3 sdo sensiveis aos acidos e ceramicas PEl 4 e 5

aceitam uma solugao de 1 parte de acido muriatico para 20 partes de agua;
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pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitarios ndo devem ser limpos
com saponaceos, escovas e buchas que podem riscar a superficie; nos pisos
vinilicos, utilizar somente pano umido e sabao neutro, sendo vedado o uso de
produto a base de derivados de petréleo (querosene, gasolina, solvente e
outros). Nao utilizar acido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para
nao descolori-los. Superficies de madeira envernizadas ndo devem ser limpas
com produtos a base de solventes. Pisos de assoalho e tacos de madeira
devem durante os 30 primeiros dias apos a aplicagdo do verniz, utilizar
apenas pano seco ou vassoura para limpeza, sem utilizagcdo de pano umido.
Apods 30 dias, a limpeza podera ser feita com vassoura ou pano Uumido, € no
caso de sujeira de dificil remogao ou gorduras, utilizar agua com detergente.
As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado
€ nunca com abrasivos, palhas de ago e saponaceos, € apds a limpeza devem
ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra
devem ser totalmente removidos da obra.

Critério de medig&o: Por metro quadrado executado (m?)

13.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL.

13.1 - Administragao local.

Conteudo do servigo: Engenheiro e encarregados presentes semanalmente
na obra, com disponibilidade para participar de quaisquer reunides
necessarias para facilitar e aprimorar o acompanhamento da obra pela
fiscalizacao.

Critério de medi¢do: Percentual pago em relagdo ao avango fisico financeiro

da obra, desde que cumpridos os requisitos abaixo.

* Obs.: A numeracao dos itens das especificagcdes dos servicos e critérios de

medi¢cao seguem a Planilha Orgamentaria.
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6- RECEBIMENTO DA OBRA.

Para o recebimento provisorio da obra sera realizada uma vistoria com o
intuito de verificar o cumprimento na totalidade do objeto contratado e se esta
em conformidade com os projetos e memoriais e com 6tima qualidade.
Para o recebimento definitivo da obra a contratante devera apresentar:

- O projeto com as minimas modificagcbes de execugao, conhecido como
as built, caso necessario;

- E a certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis.

Com relacao a limpeza da obra, devera ser removido todo o entulho do
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as
cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc.,
serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem

danificadas outras partes da obra por estes servicos.

Maria Félix Moraes Barros
Engenheira Civil
CREA-24218/D-DF

Paulo Emilio Arnsholz
Secretario de Obras e Infraestrutura
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