Legenda das indicacdes

CXPAS Caixa de passagem aco pintada - 400x400x150mm
CHG
2PT
2PT
2PT
MMO
cC
cC

Tomada - uso especifico - Chuveiro grande
Tomada redonda - 2P+T 10A (2) - baixa
Tomada redonda - 2P+T 10A (2) - média
Tomada retangular - 2P+T 10A - média
Multivapor met. ovoide - sobrepor - 150 W
Circular - sobrepor (Philips) - 22 W

Circular - sobrepor (Philips) - 32 W
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Legenda de condutos

Direta
Teto
Alta

Média

Baixa

Piso

Quadro de Demanda (QM1)
Poténcia Fator de
Tipo de carga |instalada demanda (Dlﬁ/rzz;nda
(kVA) (%)
Uso
Ao
~ i-é' Especifico 21.85 100.00 21.85
TOTAL 21.85
Legenda
6 4 ¥ 2 tomadas baixas a 0,30m do piso

2 tomadas médias a 1,20m do piso

Caixa de passagem

Entrada de servigo
Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Luminaria p/ lampada de alta pressao
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Luminaria p/ lampada fluorescente circular

H
o
L,
==
2PT
o{>8
==~
PT

Luminaria p/ lampada fluorescente compacta
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Luminaria p/ lampada fluorescente tubular

Quadro de distribuigdo
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. e Quadro de medigéo
Lista de Materiais c:
Tomada alta a 1,80m do piso
Acessérios p/ eletrodutos [Dispositivo Elétrico - embutido Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta -
Caixa PVC Placa 2x4" 10A-5KA 10pg 1XOW 1 pgl Tomada baixa a 0,30m do piso
42" 43pg Placa cega 1pg 13A-5KA 200 Reator eletromagnético p/ vapor metalico Tomada média a 1,20m do piso
4xa" 20 pg Placa p/ 1 fungéo 33pg 20A-5KA 1 pql 150 W 27 pgl
Caixa PVC octogonal Placa p/ 1 fungéo retangular 8pg Dispositivo de proteg&o contra surto Reator eletrénico p! fluorescente circular
3x3" 34 pgl Placa p/ 2 fungdes 1pg 175V -8 KA 8 b 1x22W 2pgl
Luva PVC rosca Placa 4x4" Elotroduto PVC flexivel 132 W 2pgl
141" 15 pg| Placa p/ 2 funges redondas 20 pg Eletroduto leve Reator eletronico p/ fluorescente tubular
Luva ago zincado pesado S/ placa 3040 635.6 ml 2x35 W 2pgl
4 1pg Interruptor 1 tecla simples 7 PS|Eletroduto PVC rosca Soquete
Acessorios uso geral Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 1pg Bragadeira galvan. tipo unha base E 40 27 pgl 7
Arruela de pressao galvan. Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 9 pg| 1452 60 pg base G 23 1o P RE FE I I U RA M U N | C | PAL D E SAN A M ARI A D E J E l BA
114" 8 pgl Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 24 pg Eletroduto, vara 3,0m base G 5 8 pgl
Bucha de nylon Tomada universal redonda 2P+T 10A 40 pg| 1402 56.2 mlLampada de alta pressao - -
s6 68pg|  Tomada universal retangular 2P+T 10A Tpg g 2m  Mulivapor metalico ovéide PREFEITO MUNICIPAL: . SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA:
Parafuso fenda galvan. cab. panela Dispositivo de Protegéo Luminaria 150 W 27 pg| HILARIO ROEPKE PAULO EMILIO ARNSHOLZ
4,2x32mm autoatarrachante 60 pg Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) Lumindra embutir p compacta Lampada fluorescente
4,8x45mm autoatarrachante 8 pol 90A - 10 KA 1pg simples ™ Circular PROJETO: CREA:
[Cabo Unipolar (cobre) Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) Luminria pl alta pressdo 22w 2pgl B
1s0l.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) 10A-10kA 2pg 150 W 27p0) 2w 2pgl MARIA FELIX MORAES BARROS 24218/D-DF
16 mm? 389.4 m Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) Luminéria sobrepor p/ fluoresc. circular Compacta reator n&o integrado - simples SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL
25mm? 1714m 20A-5kA 1pg 22w 254 oW 1pg
25 mm? 9.6 m| 25A-25KA 1pg 2w 204 Tubular IRC 85 - diam. 16mm PROJETO: ENDEREGO:
4mm? 525.6 m| Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) Luminria sobrepor p/ fluoresc. tubular BW 4pgl
Caixa de - embutir 10A-45kA 4pg 2%40 W 2 pg/Material p/ entrada servigo
Aco pintada (ref Lukbox) Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) Plafonier Cabecote aluminio p/ eletroduto ) RUA FLORIANO ALBERTO TESCH
400x400x150 mm 1 pg| 50 A-5 kA 2pg o 2704 1.172" 1pgl = PROJETO ELETRICA
18] R
Haste de aterramento ago/cobre [om) OBRA:
D=15mm, comprimento 2.4m 1 pg| O
Otnal para paratuso o’
M16 1 pg|
Paratuso a0 gaharizadocboga usd o REFORMA MERCADO MUNICIPAL
Rosca M16x2, comprim. 200mm 1pg|
Poste de concreto pré-fabricado O
Comprimento 7,0m - medigao polifasica 1 pg| O DESCRICAO' DESENHO:
Sapatilha .
Leve 1 pg|
(Goaitode medlcho  ESCELSAENERSUL 7)) )
Unidade consumidora individual - embutir o
Caixa :D“ ?/ medidores pohfé?\cos 4med\célj indireta) 1 pg| D D ETAL H E R P ROJ ETO E LETRI CA
Caixa "D1" p/ medidores polifasicos (medicéo indireta) 1pgl
Gaixa "F* para ransf. de corrente (alé 200-54) 1pg =
Chave tripolar blindada com fusivel NH 1pg] < ESCALA(S): OBSERVACOES: DATA: PRANCHA: FORMATO:
[Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor [a)
Barr. ., dis}. geral, compacto - UL (Ref. Morator) .
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 2pg| 1/100 AGOSTO/2019 02/03 A3
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