Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma Centro de Diagnostico Ortopédico - CDO

1. IDENTIFICAGAO.
Obra: Reforma Centro de Diagndéstico Ortopédico - CDO

Local: Centro.

2. A OBRA.

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar as
técnicas de execugdo e os materiais a serem empregados na obra de
‘Reforma Centro de Diagnostico Ortopédico - Centro”, o servigo consiste em
reforma interna e externa, incluindo pintura interna e externa, manutengao e

troca de telhado.

3. FISCALIZAGAO DA OBRA.

A fiscalizagdo dos servicos sera efetuada por servidores designados pela
Contratante;

A existéncia da fiscalizagédo por parte da Contratante, de modo algum atenua
ou exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os
servigos contratados;

O desempenho da atribui¢cao de fiscalizagao no local do servigo nao implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
unica e integralmente pela execugéo dos servigos de manutengao;

Serao impugnados pela fiscalizacao todos os trabalhos que nao satisfizerem
as exigéncias contratuais, ficando a Contratada obrigada a refazé-los e arcar
com seus custos;

As avaliagdes e fiscalizagbes da Contratante serdo feitas em conformidade
com as condigdes estabelecidas neste Memorial Descritivo e demais
documentos técnicos constantes do Edital de licitagcdo e Projetos, com o
contrato, com a legislagado pertinente, com as normas técnicas brasileiras e

com as orientacdes dos fabricantes e fornecedores;
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Durante a realizacado dos servigcos, a Contratada devera facilitar em tudo o que
dela depender o trabalho da fiscalizagdo, acatando, imediatamente, ordens,

decisdes e observagdes emanadas desta.

4. CONSIDERAGOES.
Este documento apresenta as informacdes e os dados relevantes adotados

para a execucgao da obra de Reforma do Centro de Diagndstico Ortopédico -
CDO.

4.1 - SINALIZAGAO - SEGURANCGCA.

A Contratada tomara cuidado de nao permitir que materiais e equipamentos
das obras prejudiquem, parcial e totalmente, o trafego rodoviario e de
pedestres junto ao local, providenciando a devida sinalizagéo e protegao

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via
publica deverdo ser removidos imediatamente pela Contratada, as suas
expensas.

A CONTRATADA devera tomar as providéncias necessarias para prevenir
possiveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de
sinalizagao e/ou protegcao da obra, assumindo total responsabilidade nessas

ocorréncias.

4.2 - LIMPEZA.

A CONTRATADA devera proceder, periodicamente, a limpeza dos servigos,
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da obra, como no
canteiro de servigos e adjacéncias provocados com a execugado dos servigos,
para bota fora apropriado, sem causar poeiras e/ou transtornos ao

funcionamento dos edificios adjacentes.

4.3 - MATERIAIS.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo satisfazer as

especificacdes da documentagao técnica da obra e estar em conformidade
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com as normas da ABNT e, caso necessario, deverdo ser apresentados a
fiscalizacao relatérios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Apds
inspecao, a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba podera recusar e
solicitar a reposicdo de qualquer material que no seu entendimento nao
atenda as especificagcdes ou aos padrdes de qualidade solicitados.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao
exame e aprovacgao da fiscalizagado, a quem cabera impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificagdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguagdes, ser
constatado com a respectiva amostra previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizagcdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de
forma a facultar a qualquer tempo a Vverificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que

nao satisfacam a estas especificacdes.

Critério e Analogia:

1° -Se as circunstancias ou condi¢gbes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta
substituicdo obedecera ao disposto nos itens subsequentes e sé podera ser
efetuada mediante expressa autorizagdo, por escrito, do Orgdo
Fiscalizador,para cada caso particular.

2° -A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

3° -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica fungédo construtiva e apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo ou na norma que aqueles

que a eles se referiam.
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4° -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial
ou semelhanga se desempenham idénticas fungdes construtivas mas nao
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na
norma que a eles se refiram.

5° -Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem
haver compensacdo financeira para as partes, proprietario Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetiba e construtor.

6° -Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicao se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja,
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba ou o construtor.

7° -O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido,
em cada caso, pelo Orgéo Fiscalizador e pelo Especificador.

8° -A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca- sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario
(Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), em nenhuma hipotese, que
dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos
na documentacgao contratual.

9° -Na hipdtese de verificar-se uma semelhanga-vide item 6°, retro- o
pagamento correspondente sera objeto do disposto sobre o assunto na
documentagao contratual.

10° -Nas especificacdes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia,
ficando a distingdo entre equivaléncia e semelhanga subordinada ao item 7°,

retro.

4.4 - PROJETOS, ESPECIFICAGOES E NORMAS.

A obra e os servicos serao realizados com a estrita obediéncia as prescri¢des
e exigéncias contidas neste Memorial Descritivo e demais documentos

técnicos, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma Centro de Diagnostico Ortopédico - CDO

como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo
contrato, efetivamente transcritos fossem.

A obra sera executada integral e rigorosmente em obediéncia as normas
técnicas ABNT, bem como o projeto apresentado.

Concluidas as obras, o construtor fornecera ao proprietario (Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetibd) os desenhos atualizados de qualquer
elemento ou instalagcdo da obra que por motivos diversos tenham sofrido

modificagdes no decorrer dos trabalhos (as built).

4.5 - EQUIPE.

O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficara a cargo do
construtor, de acordo com o plano de construgao previamente estabelecido.

O Orgao Fiscalizador, podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia
para execucao das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos
a boa administragao do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento sera processada em, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicagao, por escrito, da fiscalizagao.

O proprietario (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), podera exigir
do construtor a substituicado do encarregado geral se o profissional demonstrar

incompeténcia para o cargo.

4.6 - SEGURANCA DO TRABALHO.

Serao obedecidas todas as recomendacgbes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho,
Havera particular atengédo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moéveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais
sejam abandonadas sobre passagens, de escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacao de

mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma Centro de Diagnostico Ortopédico - CDO

Os andaimes deverao apresentar boas condigdes de seguranga, observar as
distancias minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileira,

ser dotados de protecao contra quedas de materiais em todas as faces livres.

4.7 - FERRAMENTAS.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serao
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o

seu plano de construgao, observadas as especificagdes estabelecidas.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA.

A obra devera ser executada por empresa com comprovada qualificagdo para
execucao de tais servigos, sob a responsabilidade técnica de profissional
habilitado, acompanhada da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA/ES ou do Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) do CAU. A fiscalizacdo sera efetuada pelo(s) Engenheiro(s)

Responsavel(is) Técnico escolhido(s) pela Municipalidade.

6. ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS E CRITERIOS DE MEDIGAO.
* Obs.: A numeracéao dos itens das especificagbes dos servigos e critérios de

medicdo seguem a Planilha Orgamentaria

1.0 SERVICOS PRELIMINARES.

1.1 - Placa de obra nas dimensodes de 2.0 x4 .0 m, padrao IOPES
Conteudo do Servigo: A contratada fornecera e instalara a placa em local
determinado pela fiscalizagdo. O modelo e as dimensdes da placa serao
conforme desenho padrao fornecido pela fiscalizacdo apds a assinatura da
ordem de servigo.

As placas serdo fixadas em estrutura de madeira reflorestada e tratada. Os
painéis serdo de chapa de ag¢o galvanizado fixados em pecas de madeira

2x4cm reflorestada e tratada, suficientemente resistente a agao dos ventos.
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Critério de medigao : Por metro quadrado executado (m?);

1.2 - Mobilizagao e desmobilizagao de conteiner locado para barracao de
obra.

Conteudo do Servigo: Considera-se material e mao de obra para instalagao
do container.

Critério de medicao:Pelo servico executado de mobilizacdo e

desmobilizagcdo de um container (und).

1.3 - Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, c/
banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar
cond., 2 pt iluminagao, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e
paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminagao.
Critério de medicado: Por més de container instalado e em funcionamento
(mensal).

Critério de medigao: Aluguel mensal (més)

1.4 - Locacao de andaime metalico para fachada - tipo torre.
Conteudo do servigo: Inclusa montagem e desmontagem do andaime.

Critério de medigao: Aluguel mensal (més).

1.5 - indice de preco para remogdo de entulho decorrente da execugio
de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe lI-B), incluindo
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.
Conteudo do Servigo: Consiste na mao de obra, ferramentas necessarias e
transportes para a remocéo do entulho.

Critério de Medigao: Por metro cubico (m?) de entulho removido.

2.0 MANUTENGAO E REPAROS TELHADO.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma Centro de Diagnostico Ortopédico - CDO

2.1 - Remocao, lavagem com escova de ag¢o e recolocacao de telhas
ceramicas

Conteudo do Servigo: Retirada com cuidado de telhado, para lavagem com
escova de aco e recolocagao das telhas ceramicas.

Critério de Medicao: Por metros quadrados (m?) de servigos executado.

2.2 - Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive
cumeeiras ( telhas compradas na fabrica , posto de obra) .

Conteudo do Servico: .

A estrutura de madeira , inclusive ripamento, obedecendo a galga das telhas e
as calhas. Os caimentos minimos dependem do tipo da telha ceramica e da
extensdao do plano, conforme recomendacdes literarias ou do fabricante.
Durante a execucado do telhamento € necessario dispor de telhas sobre a
trama, nos cruzamentos dos caibros com as ripas, evitando que o montador
caminhe com telhas na mao sobre a parte ja coberta, € preciso iniciar da
primeira fiada sempre pelos cantos e tendo como referéncia a ripa (dupla) e
/ou tabeira do madeiramento. O alinhamento inclinado pode ser obtido por
meio de uma régua de aluminio que devera ser utilizada como guia. E
recomendavel que sejam amarradas nas ripas, para previnir o deslizamento
devido a acado do vento. Durante a execucdo € recomendavel que as telhas
sejam posicionadas todas as aguas do telhado, para que seu peso seja
distribuido uniformemente sobre a estrutura de cobertura. E necessario
executar o embogamento, com argamassa industrializada para assentamento,
das pecas complementares ( cumeeiras, espigéo....). para os arremates de
beirais laterais, pode ser utilizado um sarrafo pregado a tabeira para facilitar o
assentamento e melhorar o alinhamento, o qual devera ser retirado apés a
amarracgao das telhas de arremate das extremidades.

Critério de Medicao: Por area de projecdo da cobertura, medida por metro

quadrado (m?3).
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2.3 - Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125mm, incluindo
cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedagées , excluindo
condutores, incluso transporte vertical. Af_06/2016.

Conteudo do Servigo: Calha de beiral, semicircular, em material PVC com
didmetro de 125mm, aplicada com inclinagao de até 1%.

Fixar inicialmente os suportes de calhas, nas distancias recomendadas pelo
fornecedor com o intuito de obter resisténcia e caimento estabelecido. Depois
fixar as calhas, as pegas de emenda deverdao apresentar sistema de
estanqueidade.

As calhas deverao ser fixadas ao longo das extremidades das telhas seguindo
o contorno do telhado existente.

Critério de Medigao: Por metro linear (m) instalado.

2.4 - Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 150mm, fornecido e instalado
em condutores verticais e aguas pluviais. AF_12/2014.

Conteudo do Servigo: Os condutores verticais deverdo ser aplicados
utilizando-se pegas de encaixe. Nao serédo aceitos encaixes executados com
massa. A fixagcdo devera ser executada com pegas metalicas e seguindo as
recomendagdes do fabricante.

Fazer a troca dos condutores existente. Os condutores verticais sao
conectados ao condutor horizontal (previamente instalado), fazendo parte do
sistema de reutilizagao das aguas pluviais.

Critério de Medigao: Por metro linear (m) instalado.

3.0- ACESSO A CAIXA D'AGUA.
3.1 - Alcapao em ferro 60x60cm, incluso ferragens.
Conteudo do servigo: Fornecimento e instalagao.

Critério de medigao: Por unidade (unid).
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3.2 - Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m,
para acesso a caixa d'agua, inclusive pintura em esmalte sintético,
conforme detalhe em projeto.

Conteudo do servigo: Fornecimento e instalagao.

Critério de medicao: Por unidade (unid).

4.0- TROCA DE PIA E PORTAS (Revestimento Parede Cozinha)

4.1- Cuba de Ac¢o Inox n° 1(dim.460x300x150)mm, Marcas de Referéncia
Franke, Strake, tramontina, Inclusive Valvula de Metal 31/2" e Sifao
Cromado 1 x 1/2", Excl. Torneira

Conteudo do servigo: Fornecimento e instalagao.

Critério de medicao: Por unidade (und).

4.2 - Bancada de Granito com Espessura de 2 cm.
Conteudo do servigo: Fornecimento e instalagao.

Critério de medig¢ao: Por metro quadrado (m?).

4.3- Demoligcao de revestimento com azulejos.
Conteudo do servigo: Retirada de revestimento.

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?).

4.4 - Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento
branco, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello.

Conteudo do servigo: Fornecimento e assento de revestimento.

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?).

4.5 - Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes.
Conteudo do servigo: Retirada de portas para substituicio.

Critério de medicao: Por metro quadrado (m?).

10
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4.6 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2
folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas.
Conteudo do servigo: Fornecimento e instalagao.

Critério de medigao: Por unidade (und).

4.7 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
padrao médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos:
dobradigas, montagem e instalagao do batente, fechadura com execugao
do furo - fornecimento e instalagao. af_08/2015.
Conteudo do servigo: Fornecimento e instalagao.

Critério de medigao: Por unidade (und).

4.8 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil,
Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a
duas demaos.

Conteudo do servigo: Pintura de porta de madeira a duas deméaos.

Critério de medig¢ao: Por metro quadrado (m?).

4.9 - INSTALAR RALO NO BANHEIRO DA SALA DE RAIO-X
4.9.1 - Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em PVC
Conteudo do servigo: Fornecimento e instalagao.

Critério de medigao: Por ponto (pt).

4.9.2 - Escavagao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de
profundidade

Conteudo do servigo: Os servicos de escavacgao visam a retirada de solo do
local a fim de se atingir a cota necessaria para instalagao do ralo.

Critério de medigcao: Por metro cubico (m?3).

4.9.3 - Demolicao de piso revestido com ceramica

Conteudo do servigo: Demolicao e retirada de revestimento.

11
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Critério de medicao: Por metro quadrado (m?).

4.9.4 - Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de
cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com
argamassapre-fabricada para rejunte

Conteudo do servigo: Fornecimento e assento do revestimento.

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?).

5.0 - EMASSAMENTO E PINTURA PAREDES INTERNAS E TETO

5.1 - Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de
nova camada de tinta.

Conteudo do servigo:Considera-se material e mao-de-obra para lixar as
paredes para pintura.

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?).

5.2 - Emassamento de paredes e forros, com duas demodes de massa
acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

Conteudo do servigo: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem
poeira, gordura, sabdo, mofo e etc. Aplicar em camadas finas com espatula ou
desempenadeira até obter o nivelamento final. Aplicar 2 ou 3 deméaos com
intervalo de 1 hora no minimo entre elas. Para a aplicagcdo em reboco ou
concreto novo aguardar cura e secagem (28 dias no minimo). Lixar e remover
0 po antes de aplicar o fundo adequado a cada superficie e pintura. Nao
aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa
do ar superior a 90%. A aplicagdo pode ser feita com espatula e
desempenadeira. Se necessario, diluir a massa com pouca agua.

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?) de parede emassada.

5.3 - Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos.

12
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Conteudo do servigo: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem
poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo e ferrugem. Deve receber uma
deméao primaria de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes
soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve
ser eliminado através de lixamento. A tinta deve ser diluida com aguarras na
propor¢ao indicada pelo fabricante. Apds secagem da base, aplicar 2 a 3
demaos de tinta esmalte, com espagamento minimo de 12 horas entre cada
uma. Quando o ambiente a ser pintado n&o estiver vazio, cobrir os objetos
com jornais e sacos plasticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura
em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
podem transportar para pintura poeira ou particulas suspensas no ar. Nao
aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa
do ar superior a 90%. A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou revolver
(verificar instrugcdes do fabricante).

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?).

6.0 - PINTURA EXTERNA ( Parede).

6.1 - Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de
nova camada de tinta.

Conteudo do servigo:Considera-se material e mao-de-obra para lixar as
paredes para pintura.

Critério de medicao: Por metro quadrado (m?).

6.2 - Emassamento de paredes e forros, com duas demédes de massa
acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

Conteudo do servigo: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem
poeira, gordura, sabao, mofo e etc. Aplicar em camadas finas com espatula ou
desempenadeira até obter o nivelamento final. Aplicar 2 ou 3 demé&os com
intervalo de 1 hora no minimo entre elas. Para a aplicacdo em reboco ou
concreto novo aguardar cura e secagem (28 dias no minimo). Lixar e remover

o p6 antes de aplicar o fundo adequado a cada superficie e pintura. Nao

13
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aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa
do ar superior a 90%. A aplicagdo pode ser feita com espatula e
desempenadeira. Se necessario, diluir a massa com pouca agua.

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?) de parede emassada.

6.3 - Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos.
Conteudo do servigo: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem
poeira, gordura ou graxa, sabado ou mofo e ferrugem. Deve receber uma
demao primaria de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes
soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve
ser eliminado através de lixamento. A tinta deve ser diluida com aguarras na
propor¢ao indicada pelo fabricante. Apds secagem da base, aplicar 2 a 3
demaos de tinta esmalte, com espacamento minimo de 12 horas entre cada
uma. Quando o ambiente a ser pintado n&o estiver vazio, cobrir os objetos
com jornais e sacos plasticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura
em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
podem transportar para pintura poeira ou particulas suspensas no ar. Nao
aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa
do ar superior a 90%. A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou revélver
(verificar instrugcdes do fabricante).

Conteudo do Servigo: Por metro quadrado (m?) de parede pintada.

7.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA.

7.1 - Limpeza geral da obra.

Conteudo do servigo: Usar para a limpeza, de modo geral, agua e sabao
neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser
restrito e feito de modo a ndo causar danos nas superficies ou pecas. Todos
os respingos de tintas, argamassas, Oleos, graxas e sujeiras em geral devem
ser raspados e limpos. Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros,

aparelhos sanitarios, etc. devem ser lavados totalmente, observando que
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ceramicas com PEI 1, 2 e 3 sdo sensiveis aos acidos e ceramicas PEl 4 e 5
aceitam uma solugdo de 1 parte de acido muriatico para 20 partes de agua;
pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitarios ndo devem ser limpos
com saponaceos, escovas e buchas que podem riscar a superficie; nos pisos
vinilicos, utilizar somente pano umido e sabdo neutro, sendo vedado o uso de
produto a base de derivados de petréleo (querosene, gasolina, solvente e
outros). Nao utilizar acido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para
nao descolori-los. Superficies de madeira envernizadas nao devem ser limpas
com produtos a base de solventes. Pisos de assoalho e tacos de madeira
devem durante os 30 primeiros dias apos a aplicacdo do verniz, utilizar
apenas pano seco ou vassoura para limpeza, sem utilizagdo de pano umido.
Apods 30 dias, a limpeza podera ser feita com vassoura ou pano umido, e no
caso de sujeira de dificil remog¢&o ou gorduras, utilizar agua com detergente.
As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado
€ nunca com abrasivos, palhas de ago e saponaceos, e apds a limpeza devem
ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra
devem ser totalmente removidos da obra.

Critério de medigao: Por metro quadrado executado (m?)

7.2- Placa de inauguragcdo de obra em aluminio polido e=4mm,
dimensdes 40x50cm, gravagcdo em baixo relevo, inclusive pintura e
fixagcao.

Conteudo do servigo: Confeccao e instalagao da placa de reinauguragao da
obra.

Critério de Medigao: Por unidade. (und).
8.0 ADMINISTRAGAO LOCAL.

8.1 - Administracao Local dos demais itens, pago conforme avanco

fisico financeiro
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Conteudo do servigo: Engenheiro e encarregados presentes semanalmente
na obra, com disponibilidade para participar de quaisquer reunides
necessarias para facilitar e aprimorar o acompanhamento da obra pela
fiscalizagao.

Critério de medicao: Percentual pago em relagdo ao avanco fisico financeiro

da obra, desde que cumpridos os requisitos abaixo.

7 - RECEBIMENTO DA OBRA.

Para o recebimento provisério da obra sera realizada uma vistoria com o
intuito de verificar o cumprimento na totalidade do objeto contratado e se esta
em conformidade com os projetos € memoriais e com 6tima qualidade.

Para o recebimento definitivo da obra a contratante devera apresentar:

- O projeto com as minimas modificagdes de execugado, conhecido como
as built, caso necessario;

- E a certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis.

Com relagdo a limpeza da obra, devera ser removido todo o entulho do
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as
cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc.,
serao limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem

danificadas outras partes da obra por estes servigos.

Maria Félix Moraes Barros
Engenheira Civil
CREA-24218/D-DF

Paulo Emilio Arnsholz
Secretario de Obras e Infraestrutura
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