
Disjuntor a seco Tripolar de 70 A

Fase, Neutro, Terra e Retorno

Quadro de distribuição

Eletroduto embutido no piso

Eletroduto embutido no teto e na parede

Interruptor Simples a 1,10 m do piso, w= three-way

Tomada universal a 1,20 m do piso com interruptor na mesma prumada

Tomada universal a 0,30 m do piso com interruptor na mesma prumada

Tomada universal a 2,70 m do piso

Tomada universal a 1,20 m do piso

Tomada universal a 0,30 m do piso

Arandela a 2,00 m do piso, de 60w e comando n

Luminária Incandescente no teto de 100 w, circuito 1 e comando l

Caixa de derivação/passagem à 50cm do piso acabado 

eletroduto que sobe, desce ou passa, respectivamente

Quadro Medidor

70A

60w
n

l1
100w

Conj.de luminárias fluorescente,somando 100W (incluindo reator), comandadas por aa

LEGENDA

100W

13

N

1

BARRA DE NEUTRO

BARRA DE TERRA

3

5

Luminaria de Piso de 100w, circuito 13

7

Dijuntor                                                           Tensão                                                                         
(A)

Corrente                                                           

3

4

QUADRO DE CARGAS - QD
Iluminação

Circuito

2

1
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Tomadas 
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(W)
Pot. total                                                       

7 CV

1,513,64220

AdotadaCalclada
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Ar Refri. Chuveiro Maquinas
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