DIAGRAMA UNIFILAR QD — iluminacéo

IDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES

CIRCUITOS BIFASICOS/TRIFASICOS:
FASE A PRETO

— FASE B - VERMELHO

— FASE C - BRANCO

— NEUTRO - AZUL-CLARO

— TERRA - VERDE—AMARELO
CIRCUITOS MONOFASICOS:

— FASE - PRETO

— RETORNO - VERMELHO

— NEUTRO - AZUL—CLARO

— TERRA - VERDE—-AMARELO

LEGENDA

Luminéria Incandescente no teto de 100 w, circuito 1 e comando |

SIE)

3
g

&

na mesma prumada

g

tor na mesma prumada

- o> > D> D

It

ESE Caixa de derivagaolpassagem a 50cm o piso acabado
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70A
Disjuntor a seco Tripolar de 70 A

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DE JETIBA—ES

SECRETARIA OBRAS E SERVIGOS URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Projeto Eletrico

campo
CAP. 08 CIRCUITOS
A B C N AG
ALIMENTAGAO BARRA DE TERRA
— C ») —
BARRA DE NEUTRO
—e
INTERRUPTOR
1 #40 4on B #40 o
3 _#40 4on Gon_#40 4
5_#40 £3) G #40_g
7 _#40 4on Gon_#4.0 g
QUADRO DE CARGAS - QD
Girou lluminaggo Tomadas Ar Refri. |Ar Refri. |Chuveird Maquinas | Pot. total | Tens&o | Corrente Bitola| (mm?) Dijuntor
ircuito
1000 | 400 200 300 400 500 600 800 1000 2100 | 4000 | 3200 | 1cv [7cv | W) V) (A) | calclada | Adotada |  (A) A B c
1 3 3000 220 1364 | 15 40 32 1500 1500
2 6 6000 220 2727 | 40 40 32 3000 3000
3 3 3000 220 1364 | 15 40 32 1500 1500
4 6 6000 220 2727 | 40 4,0 32 3000 3000
5 3 3000 220 1364 | 15 4,0 32 1500 1500
6 6 6000 220 2727 | 40 40 32 3000 3000
7 3 3000 220 1364 | 15 40 32 1500 1500
8 6 6000 220 2727 | 40 40 32 3000 3000
TOTAL 12 36000 100 9000 18000 | 9000

Obra: REFORMA DO ESTADIO POMERANO
SAO LUIS
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