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4.10.20. Contator tripolar, corrente de *110* a, tensao nominal de *500* v,
(o721 (Yo [0 F= TR= To Ty N Y= T e T TSR 53

4.10.21. (composicao representativa) Montagem elétrica de Contator auxiliares.

4.10.22. Rele termico bimetal para uso em motores ftrifasicos, tensao 380 v,
potencia ate 15 cv, corrente nominal maxima 22 a. .. Error! Indicador Ndo Definido .

4.10.23. Fornecimento e instalacdo de Central de alarme de incéndio
enderecavel, capacidade até: 256 enderecos, 4 lagcos com bateria Ref.
Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente. .........c.cccccoveeviiicciiiiicceceeeeee, 53

4.10.24. Fornecimento e instalacdo de Detector de fumacga 6ptico enderecgavel
Bivolt 12/24V para parede ou tet0. ......ccccveieieeieece s 53

4.10.25. (composicao representativa) Montagem elétrica de Relé de sobre
L7011 =1 01 (= TS Error! Indicador Nao Definido .

4.10.26. Furo em concreto para diametros maiores que 75 mm. Af _05/2015.....53

4.10.27. Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de
tubulagoes, diAM. 2 1/2"Q 4" ...t 54

4.10.28. Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio. ........ 54

4.10.29. Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de ago galvanizado n°24,
batente em chapa n°18, classe 90, isolante em manta ceramica incombustivel
e=5cm, dobradicas tipo helicoidal em ag¢o 1010/1020, e fechadura reversivel sem
Lo T= 1Y TSRS 54

e I T =1 01 (U = TR TOPPRRRRR 54

4.11.1. Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demaos...................... 54

4.11.2. Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes, a duas demaos....................... 55

4.11.3. Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex,
inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a duas demaos. ..........cccccueeveneee. 55

4.11.4. Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demé&os....55



4.11.5. Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia

Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas deméaos.................... 56
4.11.6. Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes a trés demaos...................... 56
g b L O 154 - © LRSS 56
4.12.1. Forro de gesso acabamento tipo liSO. .........ccceceveviceeviniceeceseeeee e, 56
413 COBERTURA ...ttt ettt ettt e et e st e e e e s e e et sereeeaeesaeens 56
4.13.1. Telhamento com telha metalica termoacustica e = 30 mm, com até 2
aguas, incluso icamento. Af_07/2019. .....cccucieieieeceeeee e 56

4.13.2. Trama de agco composta por tergas para telhados de até 2 aguas para
telha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso
transporte vertical. Af_07/2019. ..o 56

4.13.3. Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou
equivalente para telhado de telha cerdmica tipo capa e canal, com pontaletes,
tercas, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas....57

4.13.4. Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive
cumeeiras (telhas compradas na fabrica, posto 0bra). ........c.ccccvevvecvevrienereesiennn 57

4.13.5. Tinta Metalatex Eco Telha Térmica Sherwin Williams 18L , cor cerdmica..

414, QUADRA ...t 58

4.14.1. Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em
PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive
portdo, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo. ...........cccceveeeeveereenennee. 58

4.14.2. Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas deméaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma deméao, em
(011 2= | TP TRRRPPPRRRT Error! Indicador Nao Definido .

4.14.3. Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor,
em faixas largura de 8cm para demarcagéo de quadra de esportes...................... 58

4.14.4. Limpeza geral de obras (quadras, pracgas e jardins). .........cccoceeeveereruenennen. 58

4.14.5. Locagdo de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico
(aluguel de 1 m? por 1 més) inclusive frete, montagem e desmontagem.............. 58

4.14.6. Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo,
removivel, dimensoes OfiCiaiS SX2M. ....c.coovuiiiiicieeeee ettt 59

4.14.7. Refletor retangular fechado, com lampada vapor metalico 400 w -
fornecimento e instalagao. Af_08/2020. .........cccoeireieieiinieeeeeeere e 59

4.14.8. Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto Fck = 30 MPa (com brita
1e2)- (5% de perdas ja inCluido NO CUSLO). .....ccveeriririeieieesereee e 59

4.14.9. Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A
meédia, didmetro de 6.3 @ 10.0 MM ....oooviiiiiiece e 59

10



4.14.10. Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. minimo a
compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco
1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm........cccceeevevrennenee. 59

4.14.11. Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no
trago 1:3, ESPESSUrA 5 MM ....cuiiiiiciiicececeecte ettt ettt ree e 59

4.14.12. Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura SMm. .........ccccecvveveeeeneseseeseseeeeeenns 60

4.14.13. Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a duas demaos......... 60

4.14.14. Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de
[o1ge) 18] aTe 1o F=To [T OO USROS 60

4.15. ARQUIBANCADA ... Error! Indicador Ndo Definido .

4.15.1. Aterro com areia em areas de calgada, inclusive fornecimento e
AENSAMENTO. .....veeiiieee ettt Error! Indicador Nao Definido .

4.15.2. Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist.
min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp.
juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm........... Error! Indicador N3o Definido .

4.15.3. Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A
média, didmetrode 6.3 a 10.0 MM.......cccovvvvvvcvvvrinnenn. Error! Indicador N3o Definido .

4.154. Lona plastica preta para isolamento de concretagem sobre solo,
fornecimento e colocacao. ........cccoveveveevevicecneeeecrane, Error! Indicador Nao Definido .

4.155. Tela de aco soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e
asSSEeNtaAMENTO.. ....oovvviiiiiieie e Error! Indicador Nao Definido .

4.15.6. Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2)
- (5% de perdas ja incluido no custo). ........cccceverveuennene Error! Indicador Ndo Definido .

4.15.7. Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm............. Error! Indicador N3o Definido .

4.15.8. indice de preco para remocdo de entulho decorrente da execucdo de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da
cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada. Error! Indicador Nao
Definido .

4.15.9. Pintura com tinta acrilica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador

acrilico, em paredes externas a trés deméos.............. Error! Indicador N3o Definido .
4.16. Servigos Complementares EXernos..........ccocevevevieviecnienescseeeeeereese e 61
4.16.1. Limpeza geral da obra (edificagan). .......ccccoeueeeeceeciitieieececeececeeeere e 61

4.16.2. Placa para inauguragdo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes
40 x 50 cm, gravagao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagao. ..........c.ccc...... 61

4.16.3. indice de preco para remogdo de entulho decorrente da execugdo de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da
cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada. ..........cccccoeeeevevreeneennns 61
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto executivo para Ampliagdo, Reforma e Adequacgéao da EMEIEF Antonio Gongalves.

Local: Rodovia Dalmacio Espindula Km 27, S/n. Zona Rural. Santa Maria De Jetiba-ES . CEP
29645-000.

Area de intervengao: 1.859,43 m2

“O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar as técnicas de execugdo
e 0s materiais a serem empregados na obra de ampliagdo, reforma e adequagdo da EMEIEF
Antonio Gongalves, com area de intervencdo de 1.859,43 m? o servigo consiste em reforma de
varios pontos e adequacdo para obtengdo do alvara de funcionamento emitido pelo Corpo de

Bombeiros Militar do Espirito Santo (CBMES), conforme projetos.”

1. GENERALIDADES

Os interessados em participar da licitagao poderao realizar visita no local da obra, sendo fornecido

pela Administragao, o respectivo atestado de visita.

Caso os interessados discordarem dos quantitativos das Planilhas Orgcamentarias, deverao
contesta-los no prazo previsto no art. 41, § 2.°, da Lei 8.666/93, ndo cabendo pedidos posteriores,

por ocasiao do contratado, sob matéria ndo impugnada tempestivamente.

1.1. CONDICOES GERAIS

e E exigéncia do Corpo de Bombeiros militar do Espirito Santo (CBMES) que o executor das
instalacbes de protecdo contra incéndio seja licenciado pelo proprio CBMES, sendo
necessario a comprovacdo do licenciamento para execugdo dos servicos aqui
apresentados.

e A empresa tera que ter experiéncia em projetos de ampliacdo que envolvam estruturas ja
existentes. A habilidade de trabalhar com edificios pré-existentes requer um conhecimento
profundo e especializado, garantindo que a integridade da estrutura original seja
preservada durante todo o processo de expanséo.

e A obra sera executada integral e rigorosamente em obediéncia as normas e especificagdes
contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo apresentado, quanto a distribuicdo

e dimensdes, e ainda os detalhes técnicos e arquitetdnicos, em geral.
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o Deverdo ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e, quando citado neste
Memorial, de procedéncia ligada as marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se
como material "equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente -
a critério da Fiscalizagao - as mesmas caracteristicas de forma, textura, cor, peso, etc.

¢ A mao-de-obra sera competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos
e de acabamento esmerado.

e O numero de operarios, encarregados, almoxarifes, apontadores, mestres e outros
funcionarios devera ser compativel com o ritmo de progresso da obra, expresso através de
cronograma fisico financeiro.

e A obra sera executada de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da A.B.N.T., as
posturas federais, estaduais, municipais e condi¢des locais além de toda a legislagao
capixaba contra incéndio e panico em vigor, sendo dividida em Leis e Decretos Estaduais,
Normas Técnicas (NTs), Pareceres Técnicos (PTs) e Ordem de Procedimentos Técnicos
(OPTs)

¢ Durante toda a obra, devera constar no local um Diario de Obra, vistado pelo engenheiro
responsavel pela execu¢do da obra, sendo que o mesmo devera ser apresentado a cada
30 dias, a contar da data da Ordem de Servico. O pagamento de cada medigéo esta

condicionado a apresentacdo dos mesmos.

1.2. ESPECIFICACOES GERAIS E ESPECIALIZADAS

Este Memorial, completado pelas pegas graficas, especificagcdes especializadas e especificagdes
complementares de Escritérios de Instalagdes, Estrutura e outras, abrange todos os trabalhos
necessarios a construgdo da obra projetada. Inclui todos os servicos de execugdo, acabamento,
instalagbes e equipamento, assim como testes e provas de correto funcionamento, inclusive
remocao de entulho e limpeza, de modo a ter-se uma construgdo pronta para o uso imediato,

quando da entrega dos servigos contratados.

1.3. DESENHO

As cotas, niveis e detalhes dos desenhos serdo obedecidos rigorosamente.
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1.4. MODIFICACOES NO PROJETO

Nao serao toleradas modificagdes nos projetos, nos Memoriais Descritivos e nas especificacdes de
materiais sem a autorizagido, por escrito, dos respectivos autores. Na ocorréncia desse fato a
responsabilidade de autoria pelo projeto fica passivel de suspensdo, bem como de processo

cabivel ao caso.

1.5. ANALISE DO PROJETO E RESPONSABILIDADES

Sera fornecido projeto a Construtora, a quem cabera a total responsabilidade pela estabilidade,
segurancga da construcao, acerto e esmero na execucgao de todos os detalhes, tanto arquiteténicos
como estruturais, de instalagbes e equipamentos, bem como, funcionamento, pelo que devera,
obrigatoriamente, examinar, profunda e cuidadosamente, todas as pecas graficas e escritas,
apontando, por escrito, com a devida antecedéncia, bem antes da aquisicdo de materiais e
equipamentos ou do inicio de trabalhos gerais, ou mesmo parciais, as partes nao suficientemente

claras, em discordancia ou imprecisas.

Divergéncias entre obra e desenho, entre um desenho e outro, entre Especificagbes, memorial e
desenho ou entre desenho e detalhe serdo comunicadas aos autores dos projetos respectivos, por

escrito, com a necessaria antecedéncia, para efeito de interpretagédo ou compatibilizagao.

1.6. CASOS OMISSOS

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacido, serdao resolvidos pela
Fiscalizagdo, em comum acordo com o autor do projeto arquitetdbnico e com profissionais

responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos complementares.

1.7. VIGILANCIA

A Construtora mantera um perfeito e continuo servico de vigilancia no recinto dos trabalhos,
cabendo-lhe toda responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos, decorrentes de

negligéncia durante a execugéo das obras, até sua entrega definitiva.

1.8. LIMPEZA

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra, removendo o entulho resultante, tanto

no interior da mesma, como no canteiro de servico, inclusive capinar.
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2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Ficardo a cargo do executor todas as providéncias correspondentes as instalagbes provisérias,

como andaimes, instalacao da obra, galpao e placas.

2.1. TAPUME, BARRACOES E COBERTURAS

Compreende este servico o fornecimento da placa da obra, sua instalagdo e retirada apds a

conclusao dos servicos.

A placa da obra devera ser providenciada e instalada em local a ser indicado pela fiscalizagao
antes do inicio dos servicos, apds a conclusdo dos servicos, a empresa fica responsavel pela

retirada.

2.2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZACAO 2 VEZES)

Esta prevista a construgdo e a demolicao do canteiro de obras apds a conclusao dos servigos.
O Canteiro de obras sera constituido de:
e Barracao para escritério com sanitario:

O barracdo, com sanitario, tera uma area de 14,50 m? com fechamento em chapa de compensado
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluso ponto

de luz e caixa de inspecgéo.
¢ Galpao para corte e armacgao:

O galpéo tera uma area prevista de 6,00m? de pegas de madeira 8x8cm e contraventamento de
5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacao da

maquina.

e Barracao para almoxarifado:
O barracao tera uma area de 10,90 m? com fechamento em chapa de compensado 12mm e

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluso ponto de luz.

3. SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO
3.1. ESTRUTURAS
RECOMENDAGOES PARA A CONCRETAGEM E FORMAS

Recomendacgo6es para execugao da obra:
Fazer a fundagao conforme o projeto ;
v' Impermeabilizagdo das vigas baldrames;

v' Executar primeiro a estrutura (pilar,vigas e lajes) para s6 entdo fazer o fechamento com

alvenaria.
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v

v

Usar o concreto conforme indicado no projeto;

Nao fazer alteragcdes sem autorizagcio do Fiscal de Obras;

Para concretagem:

v

Molhar as formas antes da concretagem, impedir que sofram qualquer tipo de contaminagao

durante a realizagao da mesma, eliminando os principais focos de contaminagao.

Para o langamento do concreto de uma construgdo, é aconselhavel preencher primeiramente
os pilares até o fundo das vigas em seguida colocar a ferragem das lajes e vigas, para
prosseguir a concretagem. O objetivo de tal pratica é facilitar o langamento do concreto nas
colunas, ja que a existéncia de ferragem na forma das vigas, em geral, dificultaria o perfeito

preenchimento dos pilares.

NBR 15696- Férmas e Escoramento para estrutura de concreto -projeto,dimensionamento e

procedimentos executivos.

No item 6.4 Cuidados na Concretagem:

a)

b)

f)

Antes do langamento do concreto, devem ser devidamente conferidas as dimensbes € a
posigdo (nivelamento e prumo ) das férmas, a fim de assegurar que a geometria dos
elementos estruturais e da estrutura como um todo esteja conforme o estabelecido no projeto,
com as tolerancias prevista na ABNT NBR 14931; antes do langamento do concreto, devem
ser devidamente conferidas as posicoes e condigcdes estruturais dos escoramentos, a fim de
assegurar que as dimensoes e posigdes das férmas sejam mantidas e de permitir o trafego de

pessoal e equipamentos necessarios a operagcado de concretagem com seguranca.

A superficie interna das férmas deve ser limpa e deve-se verificar a condigdo de
estanqueidade das juntas, de maneira a evitar a perda de pasta ou argamassa; nas férmas de
paredes e vigas estreitas e altas, devem ser deixadas aberturas provisérias proximas ao fundo,

para limpeza;

Foérmas construidas com materiais que absorvem umidade ou facilitem a evaporagdo devem
ser olhadas até a saturagao para minimizar a perda de agua do concreto, fazendo-se furos

para escoramento da agua em excesso, salvo especificagdo contraria em projeto;

Se a férma for utilizada para concreto aparente, o tratamento das superficies da férma deve

ser feito de maneira que o0 acabamento requerido seja alcancado;

As tubulagbes de bombeamento de concreto nunca devem ser fixadas ao escoramento ou as

férmas e sim aos pilares concretados;

Evitar acumulo de concreto para que as sobrecargas de projeto ndo sejam ultrapassadas;
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g) Na concretagem de pilares, devem ser previstas janelas de concretagem na forma, de maneira
que a altura de queda do concreto seja inferior a 2 metros de altura diminuindo, assim, o risco

de segregacao do material.

A desforma precisa ser procedida cuidadosamente, de modo a ndo causar danos ao concreto, em

especial nos cantos externos.

- Controle do recebimento de concreto usinado:

No caso de utilizagdo de concreto usinado, devem ser seguidas as seguintes recomendac¢des para

controle de recebimento do concreto:

* O apontador na obra anotar o horario da chegada do caminhdo, o horario que finalizou a
concretagem do respectivo caminhdo, de maneira que o tempo entre a mistura do concreto e a
concretagem do mesmo possa ser calculada, ndo sendo permitida a concretagem apos os tempos
limites estabelecidos em norma. A quantidade de agua efetivamente adicionada para a realizagao
do teste de abatimento do tronco de cone (slump-test) especificado e o abatimento medido por

ocasido do descarregamento do concreto.

* O moldador anota o numero dos corpos-de-prova moldados (para o teste de resisténcia) e a data
da moldagem. A primeira via do impresso sera enviada ao laboratério juntamente com os corpos-
de- prova, para ensaio. A segunda via fica na obra para futura referéncia, A amostragem precisa

ser efetuada
moldando-se no minimo quatro corpos-de-prova (do tergo-médio). por caminhao betoneira.

A numeracgao dos corpos-de-prova tem de ser correlacionada com o mapeamento de concretagem

(pega concretada).

* O slump-test (abatimento do tronco de coite) necessita obrigatoriamente ser conferido no inicio
da descarga (para a liberagao do concreto). Antes da moldagem dos corpos-de-prova, o slump-test

pode ser novamente verificado.

Execucgao dos servigos:

v" Em cavas de fundagdes e estruturas enterradas, toda a agua deve ser removida antes da

concretagem.

v' Terdo de ser desviadas correntes de agua, por meio de drenos laterais, de forma que o

concreto fresco langado nao seja por elas lavado.

v" Quando o langamento for auxiliado por calhas ou canaletas, a inclinagdo minima desses

elementos condutores € de 1:3, ou seja, um na vertical para trés na horizontal. Tais
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condutores precisam ser dotados de um anteparo na sua extremidade inferior para evitar

segregacao dos materiais, ndo sendo permitidas quedas livres maiores de 2 m.

Acima dessa altura, é exigivel um funil para o langamento, consistindo de um tubo com
didmetro superior a 25 cm. A maneira de apoia-lo deve possibilitar movimentos livres da
extremidade de descarga, bem como o seu rapido abaixamento, quando necessario, para

estrangular ou retardar o fluxo .

Respeitar sempre o tempo-limite de 2 h 30 min entre a mistura do concreto na usina (ou sua

produgao na obra) e o langamento do concreto.

Depois, iniciar o langamento do concreto seguindo o plano de concretagem, de modo que este

termine: *Quando o transporte for feito com gericas: proximo a saida do guincho;
*Quando por bombeamento, ou com grua: junto da escada.
Em seguida, executar as faixas mestras entre as taliscas com o préprio concreto da laje.

Depois, langar o concreto nos vazios entre as mestras. Finalmente, espalhar o concreto com
auxilio de pas e enxadas e adensa-lo (durante e apés o langamento), com vibrador de imersao

de mangote, em diversos pontos.

Quanto a duracdo da vibragéo, saber quando o concreto se encontra bem vibrado é, em
grande parte, resultado de experiéncia pessoal. Ha, entretanto, algumas indicacbes que

auxiliam na determinagao do término da vibragao:

® esta sera exercida durante intervalos de tempo de 5 s a 30 s, conforme consisténcia

do concreto;

® a textura da superficie oferece indicacdo de que o adensamento foi iniciado: quando

comega a vibragao, aparece na superficie do concreto mancha brilhante de umidade;

® depois da mancha, € normal o desprendimento de bolhas de ar da argamassa de
concreto; quando isso cessa, € sinal de que o concreto estda convenientemente

adensado;

® Os danos do excesso de vibragcao sdo equivalentes aos da vibracao deficiente, esta
produzira reducdo séria na resisténcia e na durabilidade do concreto, além de
prejudicar a sua aparéncia; por outro lado, a vibragdo excessiva provoca segregacao
dos materiais do concreto em camadas, sendo que a camada inferior tera o acumulo
do agregado graudo, enquanto a superior tera pouca, ou inexistente, presenca do

mesmo;

® No caso de concretagem em camadas, como em pilares onde existe uma grande
altura de concretagem, a vibragao sera feita por partes de maneira que toda a pega

seja adensada, essas camadas terdo altura ndo superior ao raio de agdo dos
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vibradores. A vibracao também se dara por meio de etapas nao sendo permitida que
durante a vibragcao de uma camada superior o vibrador toque na camada ja adensada,

evitando assim um excesso de vibragdo na mesma.

Em pilares e demais pecas a altas, recomenda-se que as formas recebam pancadas laterais
(externamente), para controlar e melhorar o seu preenchimento. Deve-se evitar o contato da

agulha do vibrador com as formas e nao vibrar o concreto pela armadura.

Para os pilares de grande altura, necessitam ser abertas janelas nas formas para executar a
concretagem em etapas de 2,5 m, E preciso acompanhar, no langamento, se ndo ocorrem

deslocamentos da ferragem e outros elementos.

Em caso de chuva intensa, deve-se interromper criteriosamente a concretagem e proteger o trecho
ja concretado com lona plastica. Caso decida-se pela continuidade, o concreto fresco tem de ser
protegido da chuva direta. No caso de junta fria de concretagem (encontro do concreto fresco com
o concreto endurecido), € necessario consultar o projetista estrutural, que informara a melhor

posicao, a inclinagao da junta e a necessidade ou nao de aplicagdo de ponte de aderéncia.

As pecas tém de ser molhadas por um periodo minimo de 3 dias consecutivos, em intervalos de
tempo suficiente para que a superficie da laje permanega sempre uUmida, a fim de reduzir a

velocidade de perda de agua do concreto por evaporacgao.

Quando da paralisagao da concretagem por tempo superior ao da pega do cimento, e, portanto,
quando houver necessidade de ser criada uma junta de concretagem, terdo de ser tomados os

seguintes cuidados:

- a superficie superior do concreto exposto precisara ser lavada por meio de jato de agua e/ou
escova de ago, de modo a ser removida toda a nata de cimento; o agregado graudo devera ficar

exposto, com aspecto de cocada'.

- antes do reinicio da concretagem, a superficie sera cuidadosamente limpa por meio de jato de
agua ou de ar comprimido; lodos os detritos terdo de ser rentovidos; a superficie exposta

necessitara ser mantida encharcada durante pelo menos 6 h anteriores ao reinicio da concretagem;

- na primeira camada, de cerca de 2 cm de altura, a ser concretada sobre a ja endurecida, precisa
ser empregada argamassa de cimento e areia, preparada com o mesmo Fator agua/cimento
indicado para o concreto; somente apds o langamento dessa primeira camada de argamassa é que

podera ser empregado o concreto normal.

O concreto devera ser dosado de modo a assegurar, apds a cura, a resisténcia indicada no projeto

estrutural.
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A resisténcia-padrao tera de ser a de ruptura de corpos-de-prova de concreto simples aos 28 d de
idade.

Para desforma da estrutura:

O concreto dos pilares e laje deve estar curado, liberado para a desforma, segundo
recomendagdes das normas técnicas, ou seja: 3 dias para a retirada das formas laterais; 14 dias
para a retirada das formas inferiores, permanecendo as escoras principais convenientemente
espacgadas; 21 dias para a retirada total das formas e escoras. Esses prazos podem ser reduzidos
quando, a critério do engenheiro da obra, forem adotados concretos com cimento de alta

resisténcia inicial ou usados aditivos aceleradores de pega.

- Execucéo dos servigos:

» A desforma comeca pelos pilares, soltando-se inicialmente os tensores. Deve-se retirar os
painéis, desprendendo-os, nunca usando alavancas (pés-de-cabra) entre o concreto
endurecido e as formas.

» Caso um painel necessite ser afrouxado, terdo de ser utilizadas cunhas de madeira dura. E
preciso manusear as pecas com cuidado para nao danificar as férmas.

» Painéis de maiores dimensdes e principalmente pilares de canto podem ser mantidos no lugar,
amarrando-os com cordas para evitar eventuais choques ou quedas.

» Deve-se manter as escoras das vigas ou lajes, se necessario, nos locais recomendados pelo
projetista. Tém de ser retirados os sarrafos-guia e removidas as cunhas laterais e da base dos
garfos, para solta-los.

» Em seguida, é preciso desformar as laterais das vigas. Para separar a forma de viga da forma
de laje. deve-se. conforme acima, usar uma cunha entre o sarrafo de pressao e o assoalho da
laje. Caso nao seja possivel a desforma da viga desse modo, devido ao excesso de garfos
muito proximos, é necessario retirar as escoras do tergo central do vao, manter as reescoras e,
s6 entdo, proceder a retirada das escoras (mantendo o reescoramento, se foro caso) dos
tercos das extremidades. Deve estar posicionado o reescoramento nas tiras do assoalho da
laje, quando necessario, conforme recomendagdes do projetista, Tém de ser retiradas as
escoras e longarinas e em seguida desformados os painéis da laje.

Em vigas e lajes em balango, é preciso efetuar a desforma da borda livre no sentido do apoio,

segundo orientagao do mestre ou engenheiro da obra, Para evitar danos as longarinas,
assoalhos e painéis de viga devido a quedas, pode-se usar cordas ou cavaletes de apoio sob a
laje. de maneira a amortecer os impactos. Apds a remogao de pegas, como pinos, amarras e
parafusos, devem ser elas colocadas em caixas e ndo abandonadas sem cuidado, a pretexto de
serem guardadas posteriormente.
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As formas de madeira precisam ser limpas imediatamente apds o seu uso e ndo deixadas para
que isso seja feito por ocasiao da utilizagao seguinte. A limpeza é feita com uma escova de
piagaba, para eliminar argamassa endurecida que tenha aderido a sua superficie.

3.1.1. INFRAESTRUTURAS

As fundagbes serao do tipo rasa (sapatas isoladas) armadas com agco CA 50 e CA 60 de acordo
com o projeto estrutural especifico. As vigas de amarracao (baldrames) serdao em concreto armado
“in loco” obedecendo as medidas e os posicionamentos indicados no projeto. O concreto a ser
aplicado foi calculado atendendo a norma NBR 6118 - Projeto e Execucao de Obras de Concreto
Armado - da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas). As resisténcias caracteristicas a
compressao (fck) a serem adotadas serdo aquelas constantes em projeto, bem como, os seus
recobrimentos

As escavagbes a serem realizadas serédo de forma manual e contemplaram carga, descarga e

espalhamento do material escavado.
Todas as valas escavadas terdo lastro de concreto magro com espessura de 5cm.

As superficies a serem aterradas deverao ser previamente limpas, tomando-se o cuidado para que
ndo haja nenhuma espécie de vegetacao ou qualquer tipo de entulho. O trabalho de reaterro sera
executado com material bem escolhido, de preferéncia terra de 12 qualidade, sem nenhum vestigio
de turfa, argila organica, detritos vegetais, pedras ou entulhos, que venham a prejudicar a
compactacao e resisténcia do aterro, em camadas de 20 cm e devidamente umedecidas e

compactadas por processo manual com macgo de até 30 kg ou compactador de placa, tipo “sapo”.

3.1.2. SUPERESTRUTURAS

As vigas e pilares serdo em concreto armado “in loco”. As resisténcias caracteristicas a
compressao (fck) a serem adotadas serdao aquelas constantes em projeto. As vigas deveréo ter

uniformidade de coloragao, homogeneidade de textura e superficie regular.

Na ligacao dos elementos estruturais existentes com os elementos estruturais a serem construidos,

sera utilizado um junta de dilatacao

3.1.3. Estruturas de concreto

A estrutura deve obedecer rigorosamente ao projeto arquitetdbnico, ao projeto estrutural e as
normas da ABNT.

Nenhum elemento estrutural deve ser concretado sem autorizacéo da fiscalizacao.

Qualquer divergéncia entre o projeto de estrutura e os demais projetos deve ser comunicada a

fiscalizacao.
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3.1.4. Armaduras de Aco

Barras laminadas e fios trefilados de ago comum CA-50 e CA-60.

Tela de ago pré-fabricada com forma malha retangular, soldada em todos os pontos de contato;
aco CA-50 e CA-60, classe B; tipo de tela e caracteristicas dos fios, conforme indicagéao do projeto.
Espacgadores plasticos industrializados, proprios a cada aplicagdo, com dimensdes e resisténcia de

acordo com o projeto estrutural.
3.1.5. Formas

Tabuas e sarrafos de madeira macica de 3?2 para constru¢ao, espessura minima de 2,5 cm, brutas
ou aparelhadas, sem nds frouxos.

Chapa de madeira compensada e plastificada, espessura minima de 12 mm.

Pontaletes de madeira maciga de 32 para constru¢ao, dimensdes minimas de 7,5 x 7,5 cm.

3.2. PAREDES E PAINEIS

Todas as paredes de vedagao que serao executadas sdo em alvenaria de blocos ceramicos 10
furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia, no traco
1:0,5:8 com juntas 12mm, devidamente prumadas e niveladas, respeitando os esquadros de

dimensdes de cada ambiente.
Colocacao de vergas e contravergas nas janelas e vergas nas portas a serem adicionadas.

As alvenarias serao chapiscadas com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

trago 1:3, com espessura 5 mm.

3.3. ESQUADRIAS

Todas as esquadrias a serem fornecidas e instaladas deverdo ser executadas conforme os

detalhes constantes nas pranchas do projeto de arquitetura.
e Porta/portao
Porta de abrir em madeira nas dimensées 80x210 (PM1) 60x210 (PM2) 90x210 (PM3) 70x210

(PM4), seréo pintadas com tinta esmalte sintético na cor branca, referéncia Suvinil ou similar.
Alizar em madeira maciga, cedro, 5x2cm. Dobradi¢a “La fonte”, ref.1410CR (cromado). Conjunto
macaneta/ fechadura “La fonte”, Linha “Residence” para as portas das salas, secretaria, cozinha,

banheiro, etc, conforme projeto.

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca,

caixilho, alizar e contramarco, nas dimensdes 0,60x1,80 (PE).
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Portdo de ferro de abrir em barra chata 1,50x210cm (PF1), 220x210cm (PF2), 80x180cm (PF3),
120x210cm (PF4) com pintura esmalte sintético fosco na cor branca (“Suvinil” - ref.01) sobre base

zarcao. Dobradica e tranqueta conforme fornecedor, conforme projeto.

e Janela/bascula

Janela tipo maxim-ar para vidro nas dimensdes 230x100 (B01), 100X50CM (B02), 150X60CM
(B03), 60X80CM (B04), 160X70CM (B05), 160X50CM (B06), 190X70CM (BO7), 500X70CM(B08),
235X70CM (B09), em aluminio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com marco e

acessorios de funcionamento, inclusive ferrolho, vedada com vidro liso, conforme projeto.

Janela de correr nas dimensdes 190x110cm (JO1), 350x120cm (J02), 140x100cm (JO3),
300x100cm (J04), 300x150cm (JO5), 250x150cm (J06), 150x80cm (JO7), quatro folhas, em
aluminio anodizado natural, linha 25, completa, com marco e acessérios de funcionamento,

inclusive ferrolho, vedada com vidro liso, conforme projeto.

Todos os vidros das janelas e basculas serdao do tipo plano transparente liso com espessura de

4mm.
e Grade/gradil

Todas as Grades em projeto serédo removidas e trocadas por novas as grades serao do tipo barra
chata e com pintura em esmalte sintético, estas serdo nas dimensdes 180x130cm (GO1),
710x240cm (G02), 360x160cm (G03), 630x160cm (G04), 270x240cm (GO05).

3.4. PISOS E REVESTIMENTO

e Pisos internos e externos

O piso granilite de alta resisténcia indicado em projeto devera apresentar espessura de 10mm e
placas de 1mx1m com acabamento polido mecanizado ou antiderrapante, conforme projeto. Sobre
todo o piso granilite, existente e executado, sera passada uma pintura em tinta a base de resinas

acrilicas com duas demoées.

O piso da area coberta sera camurgado com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3 e
espessura de 3cm. A piso sera executada sobre lastro regularizado e impermeabilizado de

concreto nao estrutural, espessura de 8 cm.

Nas salas ampliadas sera executado rodapé de granilite de alta resisténcia , devendo apresentar

espessura de 10mm e altura de 10cm.

Sréao instalados soleiras em granito cinza andorinha conforme detalhes indicados em prancha
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e Revestimento das paredes e tetos

Nas paredes executadas sera executado chapisco de argamassa de cimento e areia média ou
grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm e reboco tipo paulista com argamassa de cimento,

cal hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6, espessura 25 mm.

OBS: A cor utilizada foi determinada pelo projetista, antes devera consultar o fiscal
responsavel pela obra para autorizacdo da cor, ficando a critério dos responsaveis pela

escolha de novas cores.

3.5. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Todas as instalagbes hidrosanitarias deverdo obedecer rigorosamente ao projeto especifico
complementar, caso haja necessidade de qualquer alteracdo, esta devera ser submetida a
fiscalizagdo da PMSMJ, precedida de "as Built", para posteriormente ser integrada ao projeto

original.

As instalagdes hidraulicas, de incéndio e agua pluvial obedecerao as especificagdes contidas na
planilha, bem como as normas da ABNT referentes, nas quantidades especificadas em projeto.
Serao feitos ralos, para captacado de agua servida, nos locais disposto no projeto.

Para completar o sistema de drenagem pluvial sera execuda caixas de areia de alvenaria de
blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa em concreto esp. 5¢cm, lastro
concreto esp. 10cm, revestida intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizante, para fazer a limpeza

de folhas e outros objetos que entram na tubulagcao através das calhas.

Serao feitos rasgos nos pisos existentes para passagem da tubulagdo para captacdo da agua
servida proveniente dos ralos e para passagem da tubulagéo de recalque do hidrante instalado na

calgadas.

3.6. INSTALACOES ELETRICAS

O executante deve obedecer, na execugao dos servicos referidos, as disposi¢cdes das Normas
Brasileiras na sua ultima revisdo. As normas abaixo, bem como as demais nio citadas neste e nos
demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverédo ser os pardmetros minimos a
serem obedecidos para sua perfeita execugdo. Os casos ndo abordados serdo definidos pela
fiscalizacdo, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questao e de
acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas

para o assunto.
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Toda instalagao elétrica existente, devera ser removida sem que a mesma seja reaproveitada na
obra de reforma, devendo ser descartados em locais préprios sem que oferega risco a saude ou ao

ambiente.
e Quadro de distribuicao de circuitos (QDC)

Os QDCs serao de embutir, e deverao conter barramentos. Os barramentos poderéo ser do tipo
espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as caracteristicas de corrente nominal geral
do quadro. Deverédo ter grau de minimo de protegao IP-40. Poderdo ser metalicos ou de PVC.
Deverado possuir espelho para a fixacdo da identificagdo dos circuitos e protecdo do usuario

(evitando o acesso aos barramentos).
¢ Disjuntores

Os disjuntores usados deverao ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e curto-
circuito), com curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tensdo nominal maxima de 220V. A

instalacado dos disjuntores devera seguir o indicado projeto elétrico.
e Tomadas

Todas as tomadas serdo 2P+T, conforme o novo padrdao da ABNT.
e Interruptores

Os interruptores deveréao ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250V e estarem de acordo

com as normas brasileiras. Serao dos tipos simples, duplo, comando.
e Ventilador

Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminaria, referéncia Tron ou equivalente,

com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade.
e Eletrodutos
Serao de PVC Flexivel com bitolas minima de 25 mm (1”) conforme projeto.
e Fios
Serao utilizados condutores e cobre com isolamento termoplastico para 750V do tipo anti-chama.

Devera ser rigorosamente seguida a convengdo de cores prevista na NBR-5410 para a

identificagdo dos cabos:

- Azul claro para os condutores do neutro

- verde para os condutores de protecao (terra)
- vermelho para os condutores da fase r

- branco para os condutores da fase s

- preto para os condutores da fase t
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- amarelo para os condutores de retorno

No caso de cabos com bitola 6mm? ou superior, poderao ser utilizados cabos com isolagao na cor
preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos visiveis (quadros de distribui¢ao,
caixas de saida e de passagem). Os cabos ndo deverdo ser seccionados exceto onde
absolutamente necessario. Em cada circuito, os cabos deveréo ser continuos desde o disjuntor de
protecdo até a ultima carga, sendo que, nas cargas intermediarias, serdo permitidas derivagdes.
As emendas deverdo ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo auto fusdo. As emendas
s6 poderao ocorrer em caixas de passagem. O fabricante devera possuir certificagédo de qualidade
do INMETRO

(Prismyan, Reiplas, Alcoa).
¢ lluminagao

Na iluminacao das salas ampliadas sera utilizadaLuminaria sobrepor compl., corpo ch. ago pintada
branca, refletor aletas parabdlicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 20W
temp. de cor 5000k bivolt ¢/ 1,20m.

3.7. PINTURA

Em todas as superficies que recebera pintura, deverao ser limpas e preparadas para o tipo de
pintura a que se destinem. Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a pintar. Cada

demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.

As paredes serao lixadas, receberao base seladora acrilica e serdo pintadas com tinta acrilica na

cor definida em projeto, nas marcas de referéncia Suvinil ou similar.

As portas novas de madeira receberdo fundo branco nivelador, e pintura com tinta esmalte

sintético, marcas de referéncia Suvinil ou similar a duas demaos.

Ja as portas, grades e janelas existentes serdo lixadas e pintadas com tinta esmalte sintético,

marcas de referéncia Suvinil ou similar a duas demaos.

As grades e portdo novos receberam fundo anti corrosivo e pintura com tinta esmalte sintético,

marcas de referéncia Suvinil ou similar a duas demaos.

O piso granilite recebera pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil,

Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demaos

OBS: A cor utilizada foi determinada pelo projetista, antes devera consultar o fiscal
responsavel pela obra para autorizacdao da cor, ficando a critério dos responsaveis pela

escolha de novas cores.
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3.8. INSTALACOES DE INCENDIO

O projeto de seguranga contra incéndio e panico foi aprovado pelo RG n° 123152-001 - EMEF

Joao Lauvers, nao podendo haver nenhuma alteracéo.
O projeto prevé para a edificagdo os seguintes sistemas:

e Hidrantes
Sistema de protecdo compreendendo os reservatdrios d’agua, Tubulagdes e conexdes, bombas de
incéndio e os equipamentos de hidrantes.
Para instalacédo dos reservatorios € necessaria a retirada e recolocacéo de parte da cobertura.
Sera instalada uma escada tipo marinheiro para acesso aos reservatorios.

e Sinalizagao de seguranga
As sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os usuarios da edificagédo, a
locacao e instalagdo das placas de sinalizagdo constam da planta baixa e dos detalhes do projeto
de segurancga contra incéndio e panico.

e Extintores de incéndio
Para todas as areas da edificagao os extintores deverdo atender a cada tipo de classe de fogo
especificado em projeto. A locagao e instalagao dos extintores constam da planta baixa e dos
detalhes do projeto de seguranga contra incéndio e panico.

¢ lluminagado de emergéncia:
O sistema adotado foi de blocos auténomos, lampadas de LED, com autonomia de 3 horas, com

localizacao e detalhes indicados no projeto de seguranga contra incéndio e panico.

3.9. INSTALACOES DE GAS

O executante deve obedecer, na execucao dos servigos referidos, as disposicoes das Normas
Brasileiras na sua ultima revisdo. A norma 14570, bem como as demais ndo citadas neste e nos
demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverao ser os parametros minimos a
serem obedecidos para sua perfeita execugcdo. Os casos ndo abordados serdo definidos pela
fiscalizacdo, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questao e de
acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas

para o assunto.
Apos a execugao dos servigos de ligagdes GLP, deve ser realizado teste de estaque da rede.

A instalagao de gas deve ser provida de valvulas de fechamento manual em cada ponto em que

sejam necessarios para a seguranga, a operagao e a manutencgao.
A tubulacado néo pode ser considerada como elemento estrutural nem ser instalada interna a ele.
As tubulacdes ndo devem passar por pontos que a sujeitem a tensdes inerentes a estrutura da

edificacao.
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Na travessia de elementos estruturais, deve ser utilizado um tubo luva, vedando-se o espago

entre ele e o tubo de gas.

3.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Devera ser removido todo entulho do terreno, limpos e varridos os acessos. As pavimentagdes
destinadas a polimentos e lustracdo deverdo ser polidas e lustradas em definitivo. As superficies
de madeira deverao apresentar perfeito estado e acabamento. Sera removido qualquer detrito ou
salpico de argamassa endurecida nas superficies das alvenarias e equipamentos, todas as
manchas de tinta deverdo ser cuidadosamente removidas, os vidros devem estar limpos assim

como as esquadrias.

4. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E CRITERIOS DE MEDICAO

A numeracao dos itens das especificagcbes dos servigos e critérios de medicdo seguem a
Planilha Orgamentaria.

4.1. Servigos preliminares
4.1.1. Demolicdo de piso cimentado inclusive lastro de concreto
Conteudo do servigo: Considera-se material, mdo-de-obra e ferramentas para demoligéo.

Critério De Medigao: por metro quadrado (m?) de piso demolido.

4.1.2. Demolicdo de alvenaria
Conteudo do servigo: Considera-se material, mado-de-obra e ferramentas para demoligéo.

Critério De Medigao: por metro cubico (m?) de alvenaria demolida.

4.1.3. Demolicdo mecanica de concreto
Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para demoligéo.

Critério De Medigao: por metro cubico (m?) de concreto armado demolido.

4.1.4. Remocgéo de pintura antiga a 6leo ou esmalte

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para a retirada da

pintura.

Critério De Medigao: por metro quadrado (m?) de pintura retirada.
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4.1.5. Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de
tinta

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para a retirada da

pintura.

Critério De Medicao: por metro quadrado (m?) de parede lixada.

4.1.6. Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes

Contetido do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para a retirada das

grades.

Critério De Medicao: por metro quadrado (m?) de grades, gradis, alambrados, cercas ou portoes

retirados.

4.1.7. Retirada de esquadrias metalicas

Contetido do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para a retirada das

esquadrias.

Critério De Medigao: por metro quadrado (m?) de esquadrias retirados.

4.1.8. Remocéo de telhas ceramicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para a retirada das

esquadrias.

Critério De Medigao: por metro quadrado (m?) de esquadrias retirados.

4.1.9. Demolicao de estrutura de madeira para telhado

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para demolicdo das

telhas.

Critério De Medicao: por metro quadrado (m?) de proje¢ao de telhas recolocadas.

4.1.10. Retirada de estrutura em madeira do telhado

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para a retirada e

recolocagéo dos caibros.

Critério De Medicao: por metro quadrado (m?) de projecdo estrutura de madeira retirada

recolocados.
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4.1.11. Locagao de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m?
por 1 més) inclusive frete, montagem e desmontagem

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para a retirada e

recolocagao dos caibros.

Critério De Medigao: por metro quadrado (m?) de andaime locado.

4.2. Instalagao do canteiro de obras
4.2.1. Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER

Contetido do servigo: A contratada fornecera e instalara a placa em local determinado pela
fiscalizacdo. O modelo e as dimensbes da placa serdo conforme desenho padrao fornecido pela

fiscalizacdo ap6s a assinatura da ordem de servico.

As placas seréo fixadas em estrutura de madeira reflorestada e tratada. Os painéis serdo de chapa
de ago galvanizado fixados em pegas de madeira 2x4cm reflorestada e tratada, suficientemente

resistente a acdo dos ventos.
Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagdo do servico.

Critério De Medicao: por metro quadrado (m?) de placa instalada.

4.2.2. Tapume Telha Metalica Ondulada em ac¢o galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint.
esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Conteudo do servigo: A contratada fornecera e instalara os tapumes em local determinado pela

fiscalizacao.
Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagdo do servigo.

Critério De Medigao: por metro linear (m) de tapume instalado.

4.2.3. Barracao para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm
e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspecgao, conf. projeto (2 utilizagdes)

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao de obra e ferramentas para construgao
dobarracdo em chapa de compensado resinado e estruturado em pontaletes de madeira e

cobertura em fibrocimento, incluindo as instalagdes provisdrias de luz.

Critério De Medicao: por metro quadrado (m?) em planta de barrac&o construido.
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4.2.4. Galpao para corte e armagao com area de 6.00m2, de pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo
de alimentagao da maquina, conf. projeto (2 utilizagdes)

Conteudo do servigo: Considera-se material, mdo de obra e ferramentas para construgdo do
galpdo em chapa de compensado resinado e estruturado em pontaletes de madeira e cobertura

em fibrocimento, incluindo as instalagbes provisérias de luz.

Critério De Medigao: por metro quadrado (m?) em planta de galpao construido.

4.2.5. Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive
ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagbes)

Conteudo do servigo: Considera-se material, mdo de obra e ferramentas para construgdo do
galpdo em chapa de compensado resinado e estruturado em pontaletes de madeira e cobertura

em fibrocimento, incluindo as instalagbes provisérias de luz.

Critério De Medicao: por metro quadrado (m?) em planta de galpao construido.

4.3. Paredes e painéis

4.3.1. Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de
cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes
s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praca de Vitéria, posto obra)

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servigo.

Caracterizacdo e Dimensdes do Material: Tijolos ceramicos de oito furos 10x20x20cm, de
primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; -

Largura: 20 cm; Altura: 10cm; Profundidade 10 cm.

Sequéncia de execucdo: Deve-se comecar a execugao das paredes pelos cantos, assentando os
blocos em amarracdo. Durante toda a execugdo o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas

conforme especificagbes do projeto de arquitetura.
Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos

ceramicos macicgos, levemente inclinados somente uma semana apoés a execugao da alvenaria.

O encontro da alvenaria com os pilares de concreto se dara com o auxilio de telas galvanizadas

com fios de 1,65 mm e malha de 15x15 mm e comprimento de 50 cm, instalada a cada duas fiadas.

Critério De Medicao: por metro quadrado (m?) de alvenaria assentada.
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4.3.2. Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medicgao: por metro linear (m?) de reboco finalizado.

4.3.3. Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3,
espessura 5 mm.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

Critério De Medigao: por metro quadrado (m?) de chapisco assentado.

4.3.4. Ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores
branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

Servico.
Critério De Medicao: por Metro quadrado (M?) de ceramica instalada.

4.3.5. Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive
forma, armacao e desforma

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

As vergas e contravergas serao em concreto fck=15MPa e armado com 2 barras longitudinais de

8mm, para todos os vao deverao transpor o vdo em 60cm para cada lado.
Critério De Medigao: por metro linear (m) de verga construida.

4.3.6. Embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6,
espessura 20 mm.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: por metro quadrado (m?) de embogo assentado.

4.3.7. Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa corrida, referéncia
Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma deméao de liquido selador PVA,
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medicao: por metro quadrado (m?) de emassamento assentado.
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4.4. Esquadrias De Madeira

As esquadrias deverdao ser recebidas em embalagens individuais e aprovadas pela
FISCALIZACAO DA OBRA, antes de serem instaladas.

Serao inspecionados, no recebimento, quando a qualidade, ao tipo, a quantidade total, ao

acabamento superficial, as dimensdes e a obediéncia ao projeto.

Deverao ser armazaneadas em local seco e coberto, na posi¢ao vertical.

Sobre calgos nunca localizados no meio dos vaos, para que nao ocorram deformacgdes e avarias.
Instalagdo Das Esquadrias De Madeira

Todos os montantes e quadros serao colados e deverao ser montados com sistema de encaixes

tipo espiga ou cavilha.

Todos os batentes serao fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos terdo suas cabecas
rebaixadas e os respectivos orificios tarugados com a mesma madeira dos batentes, a ser

fornecida pelo fabricante das
esquadrias.

A critério da Fiscalizacdo os batentes poderao ser fixados as alvenarias com espuma quimica

expansivel a base de poliuretano.

As esquadrias de madeira possuirao baguetes de madeira para a fixagdo dos vidros. Os
baguetes terao seg¢do quadrada de 0,5 a 2,0cm e serdo fornecidos pré-montados com pregos

sem cabeca.

Durante a colocagdo dos vidros, excessps de folga deverdao ser reduzidos com massa de

vidraceiro, antes da coloacc¢ao dos baguetes.

4.4.1. Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com
15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medicao: Por unidade (unidade) de marco instalado.
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4.4.2. Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. ¢/ enchimento em madeira de
12 qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradigas e fechaduras
externas em latdo cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensdes: 0.80 x 2.10
m

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por unidade (unidade) de porta instalada.

4.4.3. Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com
15x3 cm de batente, nas dimensodes de 0.60 x 2.10 m.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por unidade (unidade) de marco instalado.

4.4.4. Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa em
latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por unidade (unidade) de porta instalada.

4.4.5. Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa em
latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por unidade (unidade) de porta instalada.

4.4.6. Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x
3 cm de batente, nas dimensdes de 0.90 x 2.10 m.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.
Critério De Medigao: Por unidade (unidade) de marco instalado.

4.4.7. Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa em
latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao do

servico.
Critério De Medigao: Por unidade (unidade) de porta instalada.

35



4.4.8. Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com
15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.70 x 2.10 m.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por unidade (unidade) de marco instalado.

4.4.9. Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado” em latdo cromado
Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixagdo em granito, excl. marco, nas dimensdes: 0.60 x
1.80 m.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por unidade (unidade) de porta instalada.

4.5. Esquadrias De Metalicas
Instalagao Das Esquadrias De Aluminio
A montagem das esquadrias de aluminios e fara na seguinte sequéncia:

Inicialmente, serdo assentados os contramarcos. Sua fungao € garantir a vedagdao e a

regularizagao do vao em termos de dimensdes, prumos e niveis.

Serao fixados com buchas e parafusos, cuja bitola e quantidade serdo especificados pelo
fabricante. Poderao, ainda, ser fizados através de chumbadores de penetragcdo em aberturas no

concreto ou nas alvenarias, tomadas com argamassa traco indicado na composi¢ao do servico.

As pecas fixadas através de chumbadores, serdo escoradas e mantidas no prumo até o

completo endurecimento da argamassa.

Sobre os contramarcos sergao assentados os marcos, que correspondem ao quadro periférico
visivel das esquadrias. Estas pecas, no caso de janelas e portas de correr, funcionam como
trilhos ou guias das folhas méveis. Em janelas ou portas de abrir, funcionam como batentes.

Seréo fixados aos contramarcos por encaixe ou através de parafusos.

Sobre 0s marcos serao innstalados os quadros méveis (“folhas”) através de sistemas de rodizios
internos (denominados “roldanas”), no caso de pegas de correr, ou de pinos tipo macho e fémea,

no caso de pegas de abrir.

Nos quadros moéveis serdo, por fim, instalados os vidros ou venezianas caracteristicos da

esquadria.
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4.5.1. Portdo de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

Servico.

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de portao instalado.

4.5.2. Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa,
incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de janela instalada.

4.5.3. Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa,
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao do

servico.
Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de janela instalada.
4.5.4. Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de vidro instalado.

4.5.5. Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl.
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

Servico.
Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de porta instalada.
4.5.6. Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento.

Conteudo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de grade instalada.
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4.6. Pisos Internos e Externos

4.6.1. Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto n&o estrutural, espessura de 8
cm

Conteudo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.
Base de protegao para pisos internos e externos em contato com o solo.

Nos locais que receberao piso ceramico em areas molhadas (cozinhas e sanitarios), sobre lastro
de brita.

Nos locais que receberdo piso de granilite, sobre lastro de brita.
Execucgao

Este item inclui compactacdo do terreno realizado com soquete de 30kg, golpeando
aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura media de queda de 50cm

lembrando de observar a unidade de compactacao do solo.
Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, porém sem deixar agua livre na superficie.

O concreto deve ser lancado e espalhado sobre o solo, nivelado e compactado, apds concluidas

as canalizagbes que devem ficar embutidas no piso.

A superficie do lastro deve ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme indicagao

de projeto para os pisos.

Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagdo prever juntas formando painéis de 2m x 2m

até 4m x 4m, conforme utilizagédo ou previsto em projeto.
As juntas podem ser secas ou de dilatagdo, conforme especificado.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de latro executado.

4.6.2. Piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e areia no
tragco 1:3, esp. 3.0cm.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de piso executado.

4.6.3. Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada,
esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento
anti-derrapante mecanizado, inclusive regularizagao €=3.0cm

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.
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Para execucgao do revestimento em granilite, o contrapiso/emboc¢o devera ser muito bem limpo e
lavado, com superficie rugosa. Os perfis plasticos devem se posicionar nivelado e aprumado ao
acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou branco. Os revestimentos em granilite
devem ser executados em painéis de 1,0x1,0m, limitados por juntas de plastico. As juntas devem
ser fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4: 1). A modulagao
de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento. Prepare a massa com o cimento
branco, areia, agua e os agregados de granilite, de acordo com as instrugdes do fabricante. A
argamassa de granilite sera sarrafeada com régua de aluminio. Apés, langar o agregado puro do
granilite por cima da massa aplicada anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano
de PVC preenchido com concreto) para compactar os agregados na massa. Usar uma
desempenadeira metalica para alisar a superficie. A recomendagao é fazer cura umida por 48
horas ou mais, antes do polimento. Junta Plastica de Dilatagdo para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm
(Altura X Espessura). Para fazer o polimento grosso, usar a maquina politriz com esmeril de
graos 36 e 60. Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grao 120, em
que se espalha cimento branco puro e agua, formando uma nata, para calafetar os poros do piso.
Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de
verificar o resultado do polimento. Apds trés ou quatro dias fazer o acabamento usando a
maquina com esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso.
O acabamento final pode ser feito com cera a base de petrdleo ou duas demaos de resina

acrilica, isto ja com a superficie seca.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de piso executado.

4.6.4. Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em
projeto

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

As pecas de granito deverdo ter as dimensbes e tipo, especificados no projeto. As pecas
deverdo ser planas, sem trincas ou deformacgdes, ter textura uniforme e polida. A argamassa
devera apresentar resisténcia e trabalhabilidade adequadas. O trago devera ser determinado em
fungcao das caracteristicas dos materiais constituintes, tendo como dosagem inicial as proporgdes
1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia média, em volume. Podera ser executado o rejuntamento

entre o piso e a soleira.
Execucgao

A soleira sera assentada preferencialmente junto a execugao do piso, devendo-se penetrar 2 cm
de cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referéncia o alinhamento das

paredes. Sobre a camada de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no trago 1:1:4,
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nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm, sera langado pé de cimento, que formara uma pasta
sobre a qual a soleira devera ficar completamente assentada. As pec¢as de granito serao limpas

de qualquer residuo de argamassa.

Critério De Medigao: Por metro linear (m) de soleira instalado.

4.6.5. Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade
comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado
com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por metro linear (m) de rodapé executado.

4.6.6. Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de
perdas).

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.
Critério De Medigao: Por metro cubico (m?) de concreto fornecido.

4.6.7. Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A média,
didmetro de 6.3 a 10.0 mm.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servigo.
Critério De Medigao: Por quilograma (kg) de ago fornecido.
4.6.8. Polimento de piso de alta resisténcia (existente).

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de polimento executado.

4.7. ESTRUTURAL
4.7.1. Infra-Estrutura (Fundagao).

4.7.1.1. Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacgdes, levando-se em conta
a utilizacao 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma).

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de forma executada.
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4.7.1.2. Fornecimento e aplicagédo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando
langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo).

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao

Servico.
Critério De Medigao: Por metro cubico (m?) de concreto fornecido.

4.7.1.3. Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média,
didmetro de 6.3 a 10.0 mm.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao

servico.
Critério De Medigao: Por quilograma (Kg) de aco fornecido.

4.7.1.4. Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-60 B fina,
diametro de 4.0 a 7.0mm.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao

servico.
Critério De Medigao: Por quilograma (Kg) de ago fornecido.

4.7.1.5. Fornecimento, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-50 A grossa
didmetro de 12.5a 25.0 mm (1/2a 1").

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao

servico.
Critério De Medigao: Por quilograma (Kg) de ago fornecido.
4.7.1.6. Escavacao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao

servico.
Critério De Medigao: Por metro cubico (m?) de escavagao executada.
4.7.1.7. Reaterro apiloado de cavas de fundagédo, em camadas de 20 cm.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mdo-de-obra e ferramentas para realizagao

servigo.
Critério De Medigao: Por metro cubico (m?) de reaterro executado.

4.7.2. SUPER-ESTRUTURA

do

do

do

do

do

do

4.7.2.1. Corrimao de tubo de ferro galvanizado diametro 3" fixado na parede a cada 1.50m,

inclusive pintura a 6leo ou esmalte.

Contetdo do servico: Considera-se material, mdo-de-obra e ferramentas para realizagao

servico.

Critério De Medigao: Por metro linear (L) de corrimao executado.

do
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4.7.2.2. Fornecimento e aplicagédo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando

BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel).

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao

Servico.

Critério De Medigao: Por metro cubico (m?) de concreto executado.

4.7.2.3. Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média,
didametro de 6.3 a 10.0 mm.

Contetdo do servico: Considera-se material, mdo-de-obra e ferramentas para realizagao

servico.
Critério De Medicao: Por quilograma (kg) de aco fornecido.

4.7.2.4. Fornecimento, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-60 B fina,
didmetro de 4.0 a 7.0mm.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao

servico.
Critério De Medicgao: Por quilograma (kg) de ago fornecido.

4.7.2.5. Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em
geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material,
corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma).

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao

servico.
Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de forma fornecida.
4.7.2.6. Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mdo-de-obra e ferramentas para realizagao

servico.
Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de pintura executada.

4.7.2.7. Fornecimento, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-50 A grossa,
didmetro de 12.5 a 25.0mm.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao

servigo.

Critério De Medicgao: Por quilograma (kg) de ago fornecido.

do

do

do

do

do

do
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4.8. Instalagoes Hidro-Sanitarias

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posi¢cado horizontal, e as conexdes em sacos ou
caixas em locais sombreados, livres da agdo direta ou exposi¢do continua ao sol, livres do

contato direto com o solo, produtos quimicos ou préximos de esgotos.

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e

limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugao limpadora.

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa);
apos a jungao das pecgas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; os

tubos ndo devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos.

Apo6s a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagéo as pressdes de servico ou

ensaios.

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes

nos tubos.

Nao devem ser utilizadas bolsas feitas com o proprio tubo recortado, sendo necessario o uso de

luvas adequadas.

Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e

areia, traco 1:3.

Nas instalagdes de chuveiro ou aquecedor de passagem individual elétricos com tubulagcao em

PVC, prever conexao com bucha e reforco de latdo e aterramentos, pois o PVC é isolante.
A tubulacéo pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas.

Testar a instalagcdo com ensaio de obstrucdo e estancamento; nos casos de tubulacbes

embutidas, os testes devem ser feitos antes da aplicagao do revestimento.
A instalacdo deve ser testada com ensaio de estanqueidade e obstrugao.
Teste de estanqueidade e obstrugdo: Os ensaios devem obedecer a NBR 5626;

Nos casos de tubulagdes embutidas os testes devem ser realizados antes da aplicacdo de

revestimento;

Onde nao houver a possibilidade de instalar a peca sanitaria final (lougca ou metal), vedar todas
as extremidades abertas, ou seja, os pontos de utilizagdo (saida de agua) com plug e fita veda

rosca;
Realizar o ensaio da linha em trechos que nao excedam 500m em seu comprimento;

Aplicar a tubulacdo uma pressdo 50% superior a pressao hidrostatica maxima da instalacao

(esta pressao nao deve ser menor que 1kgf/m2 em nenhum ponto);
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4.8.1. Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
Hmax=1m, c/ tampa em concreto esp. 5¢cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/
chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavacgao e reaterro.

Contetido do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagcdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de caixa de areia executada.

4.8.2. Tubo PVC rigido para esgoto no didametro de 100mm incluindo escavagéao e aterro
com areia.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.
Critério De Medigao: Por metro metro (m) de tubo instalado.

4.8.3. Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didametro 150mm (6"), inclusive
conexdes.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por metro metro (m) de tubo instalado.

4.8.4. Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras,
emendas, bocais, suportes e vedagdes, excluindo condutores, incluso transporte vertical.
Af_07/2019.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medigao: Por metro metro (m) de calha instalada.

4.8.5. Rufo de chapa metalica n® 26 com largura de 30 cm.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medigao: Por metro metro (m) de rufo instalado.

4.8.6. Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam.
2 1/2"a 4".

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
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Critério De Medicao: Por metro linear (m) de abertura e fechamento executado.

4.8.7. Torneira cromada tubo mével, de mesa, 1/2 ou 3/4 , para pia de cozinha, padrao
alto - fornecimento e instalagcao. Af_01/2020.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por unidade (und) de torneira fornecida.

4.8.8. Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4 , para lavatdrio, padrao popular -
fornecimento e instalagéo. Af_01/2020.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de torneira fornecida.

4.8.9. Reservatério de polietileno de 5.000 L, inclusive peg¢a de madeira 6 x 16 cm para
apoio, exclusive flanges e torneira de béia.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de reservatorio fornecido.

4.8.10. Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, didmetro 50mm
(11/2").

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medicao: Por unidade (und) de Adaptador de PVC fornecido.

4.8.11. Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 2", agua fria, com haste e torneira
metalicos e balao plastico.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

Critério De Medicao: Por unidade (und) de torneira fornecida.
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4.8.12. Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

Servico.

Critério De Medicao: Por metro linear (m) de tubo fornecido.

4.8.13. Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive conexdes.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por metro linear (m) de tubo fornecido.

4.9. Instalagoes Elétricas

4.9.1. Quadro de distribuicdo em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores
monopolares de 15A.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de quadro instalado.

4.9.2. Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagcdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro (m) de eletroduto instalado.

4.9.3. Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm
dimensdes de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de
concreto esp.5¢cm e lastro de brita 5 cm.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de caixa de passagem executada.

4.9.4. Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secao de 2.5 mmz2.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.
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Critério De Medigao: Por metro linear (m) de Fio fornecido.

4.9.5. Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secéo de 1.5 mmz2.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro linear (m) de Fio fornecido.

4.9.6. Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, sec¢ao de 4.0 mm2.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

Servico.
Critério De Medicao: Por metro linear (m) de Fio fornecido.

4.9.7. Ponto padréo de tomada 2 pdélos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de
3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1
und).

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por ponto (pt) de ponto padrao de tomada executado.

4.9.8. Tomada padréao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com
placa 4x2".

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de tomada executado.

4.9.9. Ponto padréo de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive
conexodes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und).

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por und (und) de padrao de luz executado.
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4.9.10. Luminaria sobrepor compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor aletas
parabdlicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 [ampadas LED T8 20W temp. de cor
5000k bivolt ¢/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

Critério De Medigao: Por und (und) de luminaria fornecida.

4.9.11. Ponto padrao de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC
rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa PVC
4x2" (1 und).

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medicao: Por unidade (und) de interruptor fornecida.

4.9.12. Ponto padrao de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC
rigido de 3/4" inclusive conexdes (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC
4x2" (1 und).

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por unidade (und) de interruptor fornecido.
4.9.13. Interruptor de trés teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2".

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagcdo do

servico.
Critério De Medicgao: Por unidade (und) de interruptor fornecido.
4.9.14. Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2".

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.
Critério De Medicao: Por unidade (und) de interruptor fornecido.

4.9.15. Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos
diam. 1/2" a 1".

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

Critério De Medicao: Por metro linear (m) de Abertura e fechamento de rasgos executado.
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4.9.16. Ponto padrao de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und).

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por unidade (und) de ponto padrao de ventilador executado.

4.9.17. Ponto padrao de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rigido
de 3/4" inclusive conexdes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2"
(1 und).

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medicao: Por unidade (und) de Ponto padrao de interruptor para ventilador fornecido.

4.9.18. Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminaria, ref. Tron ou
equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de
velocidade.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.
Critério De Medigao: Por unidade (und) de Ventilador de teto fornecido.

4.9.19. Painel Plafon Led 25w Quadrado Sobrepor - Branco Frio com corpo em aluminio e
difusor em policarbonato Luz Branca, 6500k - Dimensdes: 30 x 30 x 4 cm.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

Servico.

Critério De Medicao: Por unidade (und) de painel plafon fornecido.

4.10. Instalag6es De Incéndio

Devera ser seguido o projeto de seguranca contra incéndio e panico que foi aprovado pelo RG n°

123152-001 - EMEF Joao Lauvers, nao podendo haver nenhuma alteragao.

4.10.1. Hidrante de recalque no passeio em caixa metalica de 40x60x40cm, incl. registro
globo angular 90° de 63mm, adaptador p/ engate rapido e tampa c/ corrente

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

Critério De Medicao: Por unidade (und) de hidrante instalado.
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4.10.2. Extintor de incéndio de gas carbbnico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para
fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de extintor instalado.

4.10.3. Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg),
inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de extintor instalado.

4.10.4. Placa de sinalizag&o de seguranga CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO
S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta vertical)

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

Servico.

Critério De Medicgao: Por unidade (und) de placa instalado.

4.10.5. Ponto para iluminagdo de emergéncia completo, inclusive bloco auténomo de
iluminagcao 2x9W com tomada universal)

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por unidade (und) de ponto de iluminagao instalado.

4.10.6. Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em
bloco de concreto inclusive registro de recalque @ 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido
40x40cm com inscri¢do incéndio

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.
Critério De Medigao: Por unidade (und) de abrigo executado.

4.10.7. Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e
mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fémea e engate rapido, esguicho em latdo
regulavel, registro globo angular 45°/ 63mm

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
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Critério De Medicao: Por unidade (und) de hidrante instalado.

4.10.8. Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a
caixa d'agua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por unidade (und) de escada executada.

4.10.9. Bomba De Incéndio 2.1/2" 3,0 cv IR3 Trifasica 220/380V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de bomba instalada.

4.10.10. Tubo de aco galvanizado, inclusive conexdes, diam. 65mm (21/2")

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro (m) de tubo instalado.

4.10.11. Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada,
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
16820)

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de placa instalada.

4.10.12. Botoeira liga-desliga para bomba de incéndio modelo BLD-1, marca VERIN ou
similar

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

Critério De Medicao: Por unidade (und) de botoeira instalada.
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4.10.13. Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, didmetro 75mm
(2 1/2")

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de adaptador instalado.

4.10.14. Torneira de béia de PVC, didm. 1" (25mm)

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de torneira instalada.

4.10.15. Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por unidade (und) de registro instalado.
4.10.16. Valvula de retengao horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2").

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por unidade (und) de valvula instalada.

4.10.17. Manbmetro com caixa e anel tipo cravado em acgo inox, mostrador duplo 63 mm
escalas de 0 a 4 kgf/cm2 e 0 a 60 PSI, saida traseira de 1/4" BSP.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de Manémetro instalado.

4.10.18. MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10*
BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4".

Conteudo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de Manémetro instalado.
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4.10.19. Pressostato 80 / 120 PSI com valvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA,
Margirius ou equivalente.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de Pressostato instalado.

4.10.20. Contator tripolar, corrente de *110* a, tensao nominal de *500* v, categoria ac-2 e
ac-3.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de Contator tripolar instalado.

4.10.21. (composigao representativa) Montagem elétrica de Contator auxiliares.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagcdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de Contator instalado.

4.10.22. Fornecimento e instalagéo de Central de alarme de incéndio enderegavel,
capacidade até: 256 enderecos, 4 lagcos com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou
equivalente.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicgao: Por unidade (und) de Central de alarme instalado.

4.10.23. Fornecimento e instalagao de Detector de fumaca 6ptico enderegavel Bivolt
12/24V para parede ou teto.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de Detector de fumaga instalado.

4.10.24. Furo em concreto para diametros maiores que 75 mm. Af_05/2015.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de Furo executado.
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4.10.25. Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes,
diam. 2 1/2"a 4".

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro linear (m) de Abertura e fechamento executado.

4.10.26. Sirene audiovisual enderecgavel, 120db, para alarme de incéndio.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por unidade (und) de Sirene instalado.

4.10.27. Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aco galvanizado n°24, batente
em chapa n°18, classe 90, isolante em manta ceramica incombustivel e=5cm, dobradicas
tipo helicoidal em ago 1010/1020, e fechadura reversivel sem chave.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de Porta corta fogo instalada.

4.11. Pintura

4.11.1. Pintura, sobre paredes e forros, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta latex
PVA premium, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demao de liquido
selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo e
ferrugem. Deve receber uma deméao primaria de fundo de acordo com o material a ser pintado. As
partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado
através de lixamento. A tinta deve ser diluida com aguarras na proporgéao indicada pelo fabricante.
Apo6s secagem da base, aplicar 2 deméaos de tinta, observar as instru¢des do fabricante quanto a
diluicdo e intervalo entre dem&os. Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir os
objetos com jornais e sacos plasticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura em areas
externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar para

pintura poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus
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centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A aplicacao pode ser feita com pincel, rolo ou

revolver (verificar instrugdes do fabricante).

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de pintura executada.

4.11.2. Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta esmalte sintético,
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demao de fundo anticorrosivo.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo e
ferrugem. Deve receber uma demao primaria de fundo de acordo com o material a ser pintado. As
partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado
através de lixamento. A tinta deve ser diluida com aguarras na propor¢ao indicada pelo fabricante.
Apoés secagem da base, aplicar 2 demaos de tinta, observar as instrugdes do fabricante quanto a
diluicdo e intervalo entre demé&os. Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir os
objetos com jornais e sacos plasticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura em areas
externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar para
pintura poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus
centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou

revolver (verificar instrugdes do fabricante).

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de pintura executada.

4.11.3. Pintura sobre paredes e forros, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta latex
acrilico premium, acabamento fosco, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de pintura executada.

4.11.4. Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicacdo manual, com duas
demaios de tinta esmalte sintético referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo
branco nivelador, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Para inicio da pintura com esmalte sintético em madeira € necessario garantir uma superficie lisa

com aplicagéo do fundo nivelador, sem residuos, pd, ou impregnagao de qualquer material que
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possa prejudicar o aspecto final e aderéncia do produto. Observar as instrugdes do fabricante

quanto a dilui¢ao e intervalo entre demaos.

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de pintura executada.

4.11.5. Pintura sobre piso, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta a base de resinas
acrilicas, marcas de referéncia Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou
equivalente.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de pintura executada.

4.11.6. Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demaos de tinta esmalte
sintético premium, acabamento fosco, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma
deméao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de pintura executada.
4.12. FORRO
4.12.1. Forro de gesso acabamento tipo liso.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de forro executado.

4.13. COBERTURA

4.13.1. Telhamento com telha metalica termoacustica e = 30 mm, com até 2 aguas, incluso
icamento. Af_07/2019.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.
Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de telha executada.

4.13.2. Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha
ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical.
Af_07/2019.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao do

servico.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de trama executada.
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4.13.3. Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente
para telhado de telha ceramica tipo capa e canal, com pontaletes, tercas, caibros e ripas,
inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.
Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de Estrutura de madeira executada.

4.13.4. Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas
compradas na fabrica, posto obra).

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de Cobertura executada.

4.13.5. COMPOSICAO 04 - PINTURA EM TELHADO - Tinta Metalatex Eco Telha Térmica
marca de referéncia Sherwin Williams, cor ceramica.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de Tinta fornecida.
4.13.6. Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por metro linear (m) de calha fornecida.

4.13.7. Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didametro 100mm (4"), inclusive
conexdes.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por metro linear (m) de Tubo fornecido.

4.13.8. Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didametro 150mm (6"), inclusive
conexdes.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagcdo do

servigo.
Critério De Medigao: Por metro linear (m) de Tubo fornecido.

4.13.9. Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
Hmax=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. ¢/
chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavagao e reaterro.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.
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Critério De Medigao: Por unidade (und) de caixa de areia fornecida.
4.13.10. Rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagcao do

servico.

Critério De Medicao: Por metro linear (m) de rufo fornecido.

4.14. QUADRA

4.14.1. Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com
tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portédo, pintados
com esmalte sobre fundo anti corrosivo.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

Servico.

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de Alambrado fornecido.

4.14.2. Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas
largura de 8cm para demarcagao de quadra de esportes.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de Pintura executada.

4.14.3. Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins).

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de Limpeza executada.

4.14.4. Locagao de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m?
por 1 més) inclusive frete, montagem e desmontagem.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizagao do

servico.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de andaime locado.

58



4.14.5. Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel,
dimensoes oficiais 3x2m.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de Trave para futebol fornecida.

4.14.6. Refletor retangular fechado, com lampada vapor metalico 400 w - fornecimento e
instalagdo. Af_08/2020.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de Refletor retangular fechado fornecido.

4.14.7. Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) -
(5% de perdas ja incluido no custo).

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

Servico.

Critério De Medicao: Por metro cubico (m?3) de concreto fornecido.

4.14.8. Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A média,
didmetro de 6.3 a 10.0 mm.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por quilograma (kg) de ago fornecido.

4.14.9. Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5
MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas
10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de alvenaria executada.

4.14.10. Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3,
espessura 5 mm.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
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Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de chapisco executado.

4.14.11. Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de reboco executado.

4.14.12. Pintura sobre paredes e forros, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta latex
acrilico premium, acabamento fosco, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de pintura executada.

4.14.13. Escavagado manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por metro cubico (m?) de escavagao executada.

4.14.14. Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa corrida,
referéncia Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demao de liquido selador
PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.
Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de emassamento executado.

4.14.15. Recuperacgéao de piso de quadra com demolicao parcial do concreto e aplicagao
de granilite, inclusive regularizagao.

Contetdo do servico: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.
Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de recuperagao de piso executado.

4.14.16. Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referencia Suvinil, Coral
ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demé&os.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacao do

servigo.

Critério De Medicao: Por metro quadrado (m?) de pintura executada.
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4.15. Servicos Complementares Externos
4.15.1. Limpeza geral da obra (edificagao).

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por metro quadrado (m?) de limpeza executada.

4.15.2. Placa para inauguracéo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm,
gravagao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagao.

Conteudo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de placa fornecida.

4.15.3. indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugdo de obras (Classe
A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e
descarga em area licenciada.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servigo.
Critério De Medigao: Por metro cubico (m?) de entulho retirado.

4.15.4. Confeccao e Instalagdo de placa em ACM adesivada com aplicacdo de verniz,
estrutura em metalon galvanizado medindo 3,2 x 0,7.

Contetdo do servigo: Considera-se material, mao-de-obra e ferramentas para realizacdo do

servico.

Critério De Medigao: Por unidade (und) de placa instalada.

5. DISPOSICOES FINAIS

Todos os materiais utilizados, bem como os desenhos, projetos, planilha e memorial, devem ser

usados em conjunto, pois se complementam.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem ser comprovadamente de boa qualidade
e satisfazer rigorosamente as especificagbes. Qualquer duvida na especificagdo, consultar um
profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra

mantenha o mesmo padrao de qualidade.
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No caso da necessidade de alteracao de qualquer servigco ou material devera ser previamente

discutida com a fiscalizacdo da PMSMJ (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), antes da

execucgao.
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