GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

SAIDAS DE EMERGENCIA - CONDIGOES GERAIS

1 - As larguras minimas das saidas, em qualquer caso, devem ser as seguintes, conforme ocupagéo:

a) 1,10 m para as ocupagdes em geral;

b) 1,65 m para as escadas, acessos as escadas (corredores de passagens) e descarga das escadas, nas ocupagbes do
grupo H, divisdo H-2 e H-3;

c) 1,65 m para as rampas, acessos as rampas (corredores e passagens) e descarga das rampas, nas ocupagdes do grupo
H, divisao H-2;

d) 2,20 m para as rampas, acessos as rampas (corredores e passagens) e descarga das rampas, nas ocupagdes do grupo
H, divisao H-3.

2 - Portas de saidas de emergéncia

As portas das rotas de saida e aquelas das salas com capacidade acima de 50 pessoas e em comunicagdo com 0S acessos
e descargas devem abrir no sentido do transito de saida;

E vedado o uso de pecas plasticas em fechaduras, espelhos, maganetas, dobradigcas e outros nas portas das rotas de saida,
em salas com capacidade acima de 50 pessoas e entrada em unidades autbnomas;

As portas cortafogo deverdo ser equipadas com fechadura dotada de maganeta de alavanca ou barras antipanico, conforme
especificagdbes da ABNT, na face interna e externa, que propiciem que as mesmas permanegam fechadas, porém
destrancadas, atendendo ainda ao seguinte:

a) as fechaduras a serem instaladas devem ser dotadas de trinco simples, sem acionamento por chave ou similar sendo
proibida a utilizagdo de qualquer dispositivo ou mecanismo de travamento ou trancamento das portas que interfira no seu
funcionamento normal;

b) a colocacgao de fechaduras com chave nas portas de acesso e descargas € permitida, desde que seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita apenas por meio de
chave, dispensando-se macganetas, etc;

c) é admissivel que as portas cortafogo se mantenham abertas, desde que disponham de dispositivos de fechamento
automatico, conforme estabelecido na ABNT NBR 11742;

d) serdo pintadas na cor vermelha, possuindo numeragao na face interna com o indicativo do andar e a palavra “SAIDA” na
parte externa (hall), conforme especificado na NT 14 — Sinalizagdo de Emergéncia.

Cada porta deve receber uma identificagdo indelével e permanente, por gravagdo ou por plaqueta metdlica, com as
seguintes informagodes:

a) porta cortafogo conforme ABNT NBR 11742;

b) identificagao do fabricante;

c) classificagdo da porta quanto ao tempo de resisténcia ao fogo;
d) numero e ordem de fabricagéo;

e)més e ano de fabricagéo.

3 - As escadas devem:

a) ser constituida com material estrutural e de compartimentagdo com TRRF de no minimo 2 h para escadas nao
enclausuradas e TRRF equivalente ao da caixa de escada para escadas enclausuradas;

b) atender a norma especifica quanto aos materiais de acabamento e revestimento sendo os pisos dos degraus e patamares
revestidos com materiais resistentes a propagacao superficial de chama, isto €, com indice "A" da ABNT NBR 9442 ou
norma especifica;

c) ser dotadas de guardas em seus lados abertos;

d) ser dotadas de corrimaos em ambos os lados;

e) atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando obrigatoriamente no piso desta, nido
podendo ter comunicagao direta com outro lango na mesma prumada devendo ter compartimentagao na divisdo entre os
langos ascendente e descendente em relagdo ao piso de descarga, exceto para escadas tipo ENE (escada néo
enclausurada), onde deve ser acrescida a iluminagdo de emergéncia e sinalizagdo de balizamento, indicando a rota de fuga
e descarga;

f) ter os pisos em condi¢bes antiderrapantes, com no minimo 0,5 de coeficiente de atrito dindmico, conforme norma
brasileira ou internacionalmente reconhecida, e que permanegam antiderrapantes com o uso.




4 - Os degraus devem:

a) ter altura h compreendida entre 16,0 cm e 18,0 cm, com tolerancia de 0,5 cm;
b) ter largura b dimensionada pela férmula de Blondel: 63 cm < (2h+ b) < 64cm

5 - O comprimento dos patamares deve ser:

a) dado pela formula: p = (2h + b) n + b, onde n € um numero inteiro (1, 2 ou 3), quando se tratar de escada reta, medido na
direcao do transito;

b) no minimo, igual a largura da escada, quando ha mudanga de diregdo da escada, ndo se aplicando, neste caso, a formula
anterior.

6 - Caixas das escadas

a) as paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem ter acabamento liso;

b) nas caixas de escadas, ndo podem existir aberturas para tubulacdes de lixo, passagens para a rede elétrica, centros de
distribuicdo elétrica, armarios para medidores de gas e assemelhados, excetuadas as escadas ndo enclausuradas em
edificagdes de baixa e de média altura;

c) as paredes das caixas de escadas enclausuradas devem garantir e possuir TRRF de, no minimo, 2 h.

7 - Guardas e corrimaos

Toda saida de emergéncia - corredores, balcdes, terragos, mezaninos, \
galerias, patamares, escadas, rampas e outros - deve ser protegida de

ambos os lados por paredes ou guardas (guardacorpos) continuas, ‘
sempre que houver qualquer desnivel maior de 19 cm, para evitar quedas. ht: altura total;

hp ht hp: altura da protecéo
do guarda corpo;

hm: altura da mureta.

A altura minima (ht) do guardacorpo, medida entre o piso acabado e a
parte superior do peitoril, deve ser de 1,10 m (ver Figura). Se altura da
mureta (hm) for menor ou igual a 0,2 m ou maior que 0,8 m, a altura total hm
deve ser de no minimo 1,10 m. Se a altura da mureta estiver entre 0,2 m e
0,8 m, a altura da protegéo (hp) do guardacorpo ndo deve ser inferior a
0,90 m.

A altura das guardas em escadas abertas externas, em balcbes e
assemelhados, deve ser de, no minimo, 1,30 m.

Exceto em ocupagdes do grupo | e J, as guardas constituidas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as
guardas vazadas, devem:

a) ter balaustres verticais, longarinas intermediarias, grades, telas, vidros de seguranga laminados ou aramados e outros, de
modo que uma esfera de 15 cm de didmetro ndo possa passar por nenhuma abertura;

b) ser isentas de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas;

c) ser constituidas por materiais ndo-estilhagaveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de seguranga laminados, se for
0 caso.

O envidragamento de balaustradas, parapeitos, sacadas e vidragas verticais sobre passagem, deve ser executado com vidro
de segurancga laminado ou aramado, salvo se for prevista protecdo adequada.

Acima do pavimento térreo, as chapas de vidro, quando d&o para o exterior € ndo tem protegdo adequada, s6 podem ser
colocadas a 1,10 m acima do respectivo piso; abaixo desta cota, quando sem protegdo adequada, o vidro deve ser de
seguranga laminado ou aramado. Internamente, os vidros recozidos sé podem ser colocados a partir de 0,10 m acima do
piso.

Os corrimdos deverao ser dotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar situados entre 80 cm e 92 cm
acima do nivel do piso.

Nao séo aceitaveis, em saidas de emergéncia, corrimaos constituidos por elementos com arestas vivas, tabuas largas, e
outros.
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ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

1 - O sistema de iluminagédo de emergéncia devera ser projetado, instalado e manutenido conforme ABNT
NBR 10898 e NT 13;

2 - Para as edificacdes com area construida igual ou inferior a 900 m” sera exigido sistema de iluminacdo de
emergéncia desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saidas horizontais ultrapassem 20 m;

3 - Sera exigido sistema de iluminacdo de emergéncia para locais de reunido de publico (ocupacdo F) para
edificagdo com lotagéo superior a 50 pessoas;

4 - Os pontos de iluminagdo de emergéncia devem ser distribuidos de forma a manterem no minimo 3 lux para
areas planas, sem obstaculos e hall de entrada para elevadores e no minimo 5 lux em areas com obstaculos e
em escadas;

5 - A fixagdo da luminaria na instalacdo deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental, remogédo sem
auxilio de ferramenta e que nao possa ser facilmente avariada ou posta fora de servigo. Deve-se prever em areas
com material inflamavel, que a luminaria suporte um jato de agua sem desprendimento parcial ou total do ponto
de fixagao;

6 - O sistema nao podera ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, com uma perda maior que
10% de sua luminosidade inicial;

7 - Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia centralizada de
alimentagao do sistema de iluminagdo de emergéncia, bem como seus comandos, devem ser consideradas as
seguintes condigdes:
e seja de uso exclusivo, ndo se situe em compartimento acessivel ao publico e com risco de incéndio;

que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas;
seja ventilado conforme ABNT NBR 10898;
nao oferega riscos de acidentes aos usuarios;
tenha facil acesso e espaco de movimentacdo ao pessoal especializado para inspegao e
manutengao;
e 0s painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador(es) para facilitar a

comunicagao entre pessoas com 0 equipamento em funcionamento.

8 - Nao sao admitidas ligagbes em série de pontos de luz;

9 - Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminagdo de emergéncia ndo podem ser usados para outros
fins, salvo instalagdo de detecgdo e alarme de incéndio ou de comunicagédo (quando houver), conforme ABNT
NBR 5410, contando que as tensdes de alimentagdo estejam abaixo de 30 Vcc e os circuitos devidamente
protegidos contra curto circuitos;

10 - As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura e as
luminarias de balizamento (ou de sinalizagéo), devem ter tensdao maxima de alimentagao de 30 Vcgc;

11 - Na impossibilidade de reduzir a tensdo de alimentagao das luminarias, pode ser utilizado um interruptor
diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

12 - A iluminagao de sinalizagao deve assinalar todas as mudancas de direcéo, obstaculos, saidas, escadas, etc.
e nao deve ser obstruida por anteparos ou arranjos decorativos. O fluxo luminoso do ponto de luz,
exclusivamente de iluminacéo de sinalizagdo, deve ser no minimo igual a 30 lumens.
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SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

1 - A sinalizagdo de emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, que devem ser distribuidos
convenientemente no interior da edificagdo e areas de risco, segundo os critérios da NT 14 - Sinalizagdo de
emergéncia;

2 - A sinalizacdo de proibicdo deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m, distribuida em mais de
um ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos uma delas possa ser claramente visivel de qualquer
posicédo dentro da area, distanciadas em no maximo 15 m entre si;

3 - A sinalizagao de alerta deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m, préxima ao risco isolado ou
distribuida ao longo da area de risco generalizado, distanciadas entre si em no maximo 15 m;

4 - A sinalizacéo de orientagdo e salvamento deve assinalar todas as mudancgas de diregao, saidas, escadas, etc., e
ser instalada segundo sua funcéo, a saber:

a) a sinalizagdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das portas, ou
diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m;

b) a sinalizagdo de orientagdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia de percurso de
qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagdo seja de no maximo 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser
instalada de forma que na direcdo de saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o
limite maximo de 30,0 m. A sinalizag&o deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;
c) a sinalizacédo de identificacdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia deve estar a uma
altura de 1,80 m, instalada junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser
visualizada em ambos os sentidos da escada (subida e descida);

d) a mensagem escrita “SAIDA” deve estar sempre grafada em lingua portuguesa;

e) a abertura das portas em escadas ndo deve obstruir a visualizagdo de qualquer sinalizagao.

5 - A sinalizagdo apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura de 1,80 m, e
imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:

a) quando houver obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagdo direta da sinalizagdo, a mesma deve ser
repetida a uma altura suficiente para a sua visualizagao;

b) quando a visualizagdo direta do equipamento ou sua sinalizagdo nao for possivel no plano horizontal, a sua
localizagéo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais proxima. A sinalizagdo deve incluir o simbolo
do equipamento em questdo e uma seta indicativa, sendo que o conjunto ndo deve distar mais que 7,5 m do
equipamento;

¢) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que
estiverem voltadas para os corredores de circulagdo de pessoas ou veiculos;

d) quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalados em garagem, area de fabricagao, depésito e locais
utilizados para movimentagdo de mercadorias e de grande varejo, deve ser implantada também a sinalizagdo de
piso.

6 - A sinalizagdo complementar deve ser instalada seguindo os critérios desta NT;

7 - Sao requisitos basicos para que a sinalizagdo de emergéncia possa ser visualizada e compreendida no interior da
edificagdo ou area de risco:

a) a sinalizagdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagao visual adotada para outros fins;

b) a sinalizagcdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos, dificultando a sua
visualizagao;

c) a sinalizagdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de circulagdo de pessoas e
veiculos, permitindo-se condigdes de facil visualizagéo;

d) as sinalizagdes basicas de emergéncia destinadas a orientagédo e salvamento, alarme de incéndio e equipamentos
de combate a incéndio devem possuir efeito fotoluminescente.

8 - Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecgdo das sinalizagdes de emergéncia, desde que
possuam resisténcia mecanica e espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a superficie da placa
possiveis irregularidades das superficies em que forem aplicadas:

a) placas em materiais plasticos;

b) chapas metdlicas;

c) outros materiais semelhantes.
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ALARME DE INCENDIO

1 - O alarme de incéndio devera ser projetado, instalado e manutenido conforme a ABNT NBR 9441 e NT 17 do
CBMES;

2 - A fonte de alimentagao auxiliar podera ser constituida por baterias ou gerador e deve ter autonomia minima
de 24 h em regime de supervisdo, sendo que no regime de alarme deve ser de no minimo 15 min. para
suprimento das indicagbes sonoras e/ou visuais ou 0 tempo necessario para a evacuacgao da edificagao;

3 - A central de alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilancia humana e de
facil visualizagao. As centrais de deteccao e alarme deverao ter dispositivo de teste dos indicadores luminosos e
dos sinalizadores acusticos;

4 - Nas centrais de alarme é obrigatério conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localizagdo com
identificagdo dos acionadores manuais dispostos na area da edificagao, respeitadas as caracteristicas técnicas
da central,

5 - Devera emitir som, audivel em todo o edificio em suas condigdes normais de uso, que seja inconfundivel
com qualquer outro tipo de som que possa ser emitido na edificacdo. O sinal de desocupacgao de edificagao por
emergéncia de incéndio consiste na repeticdo de trés pulsos temporizados e uma pausa em ciclos de quatro
segundos;

6 - Em locais, tais como casas de show, musica, danceteria e etc., onde a atividade sonora é intensa, sera
obrigatéria a instalagao de avisadores visuais e sonoros, quando houver a exigéncia de sistema de detecc¢ao ou
alarme;

7 - Os acionadores manuais deverdo ser colocados proximos as entradas no pavimento térreo e proximos as
escadas nos diversos pavimentos. A distancia maxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da
area protegida até o acionador manual mais proximo, ndo deve ser superior a 30 m;

8 - Os botdes referidos devem ser colocados em locais visiveis e no interior de uma caixa lacrada com tampa de
vidro, com uma descri¢ao sucinta de como acionar o alarme, instalada a uma altura compreendida entre 1,20 m
e 1,60 m acima do piso acabado;

9 - Os elementos de protecao contra calor que contenham a fiagdo do sistema deverao ter resisténcia minima
de 60 min.
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DETECGAO DE INCENDIO

1 - O sistema de detecgcédo de incéndio devera ser projetado, instalado e manutenido conforme a ABNT NBR
9441 e NT 17 do CBMES;

2 - Onde houver sistema de deteccao instalado, sera obrigatéria a instalagdo de acionadores manuais, exceto
para ocupagdes das divisdes F-6, onde o acionador manual € opcional, quando ha sistema de detecgao;

3 - A fonte de alimentag&o auxiliar podera ser constituida por baterias ou gerador e deve ter autonomia minima
de 24 h em regime de supervisdo, sendo que no regime de alarme deve ser de no minimo 15 min. para
suprimento das indicagbes sonoras e/ou visuais ou 0 tempo necessario para a evacuacgao da edificacao;

4 - A central de alarme/deteccao e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilancia humana
e de facil visualizagdo. As centrais de detecgdo e alarme deverao ter dispositivo de teste dos indicadores
luminosos e dos sinalizadores acusticos;

5 - Nas centrais de alarme/detec¢édo é obrigatério conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localizagédo
com identificagdo dos acionadores manuais ou detectores dispostos na area da edificagdo, respeitadas as
caracteristicas técnicas da central,

6 - Devera emitir som, audivel em todo o edificio em suas condi¢gdes normais de uso, que seja inconfundivel com
qualquer outro tipo de som que possa ser emitido na edificagdo. O sinal de desocupagao de edificagao por
emergéncia de incéndio consiste na repeticdo de trés pulsos temporizados € uma pausa em ciclos de quatro
segundos;

7 - Em locais, tais como casas de show, musica, danceteria e etc., onde, devido a sua atividade sonora intensa
nao seja possivel ouvir o alarme geral, sera obrigatoria a instalacdo de avisadores visuais e sonoros, quando
houver a exigéncia de sistema de alarme;

8 - Sera obrigatéria a instalacdo de detectores nos entreforros e entrepisos (pisos falsos) que contenham
instalagdes com materiais combustiveis;

9 - A selegao do tipo e local de instalacdo dos detectores deve ser efetuada com base nas caracteristicas mais
provaveis da consequéncia imediata de um principio de incéndio, além do julgamento técnico, considerando-se
0s seguintes pardmetros: aumento de temperatura, produgdo de fumaga ou produgdo de chama; materiais a
serem protegidos; forma e altura do teto e a ventilagdo do ambiente, entre outras particularidades de cada
instalagao;

10 - A distribuicdo e o dimensionamento dos detectores automaticos devera seguir o que estabelece a ABNT
NBR 9441;

11 - Em locais em que a altura da cobertura do prédio prejudique o sensoriamento dos detectores, bem como
naqueles pontos em que nao se recomenda o uso de detectores sobre equipamentos, devem ser usados
detectores com tecnologias, que atuem pelo principio de deteccao linear de absorgéo da luz ( “beam detector”);

12 - Os elementos de protegéo contra calor que contenham a fiagdo do sistema deveréo ter resisténcia minima
de 60 min.




QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA
USO / OCUPAGAO EDUCACIONAL E CULTURA FIiSICA
DESCRIGAO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
01 CLASSIFICAGAO DIVISAO E-1
RISCO BAIXO

CARGA DE INCENDIO | 300 MJ/m?

02 |ACESSO DE VIATURAS| CONFORME NT 06/2009 CBMES

AREA RURAL =
SEG. CONTRA INCENDIO
50.00 03 DOS ELEMENTOS DE | CONFORME NT 09/2010 CBMES
295 2365 90 2045 205 CONSTRUGAC
1025 13.40 430 6.00 1045 CONFORME NT 10 - PARTE 1/2013 CBMES
Pavt. mais populoso 2° Pavt. (Bloco 1) 168 pessoas
= 04 SAIDAS DE Pavt. com maior DMP | 2° Pavt. (Bloco 1) 24.00 metros
o EMERGENCIA Tipo de Escada/Rampa | ENE 3 UP =1,65m
~ A Construir § Degraus Piso: 28 cm Espelho = 18 cm
Guarda corpo: 1.10 m Altura corrimao: entre 80cm a 92cm
CONFORME NT 12/2020 CBMES
Risco de Incéndio Classe de fogo Percurso Maximo
05 EXTINTORES BAIXO A,B,CouD 25.00 metros
i o (4 DE INCENDIO P6 ABC - 2A-20B:C | Quant.: 05 un
E BLOCO 2 g e @ Agente Extintor CO2-5B:C Quant.: 01 un
5 BLOCO 1 Existente - 2 .
5 o Existente”’ o > TOTAL PREVISTO | Quant.: 06 un
w w
4 N 't‘:’ PN w LEGENDA CONFORME NT 13/2013 CBMES E NBR 10898
O = O - . 1) Tipo de sistemas: bloco autbnomo
S S REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO (H. RECALQUE) ILUMINAGAO 2) Autonomia do sistema: 3 horas
% % & HIDRANTE DE PAREDE SIMPLES 06 DE 3) Altura de instalagéo: sobre portas: 2,50 m
- g - ) BOMBA DE COMBATE A INCENDIO (BCI) EMERGENCIA - emparedes:2,50 m
2 4) Distancia maxima entre pontos: 15,00 m
%‘: =Y ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA) 5) lluminancia: minimo de 5 lux em todas as rotas de fuga
Z 90 8.50 L 3.45 4L 8.50 g /@ | EXTINTOR PORTATIL DE CARGA DE PO ABC - TRICLASSE 2-A:20-B:C (4KG) 6) Tensao de alimentagéo: 110 Vca
©
< A . A £
A Construir < 7N EXT. PORTATIL DE CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 5-B:C (6KG) INALIZACAO DE
= o i " N 07 S 9 o CONFORME NT 14/2010 CBMES
2 2 o ———— | TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO (INCENDIO) - @ 65 mm EMERGENCIA
[ - PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
SISTEMA DE
§ 205 6.35 1039 691 &( """ | INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENGIA (FOTOLUMINESCENTE) [N 08 HIDRANTES CONFORME NT 15/2009 CBMES
: : : : RUA PROJETADA < e - - -
or i SoAD INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA A DIREITA [SAiDA3 CONFORME NT 17/2013 CBMES E NBR 17240
o o
© @ © P\??@sgp‘ <DE oy INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA sAiDA] Tipos de detectores a serem utilizados:
HIDRANTE DE R o ===>== | DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA SALAS, DEPOSITO E CIRCULAGAO:
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2.28 (tampa)

2.22 (boca)

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES

01 | TIPO DE SISTEMA ADOTADO (ANEXO A, NT 15/2009 CBMES) TIPO 2
02 | RESERVA TECNICA DE INCENDIO ADOTADA (m?) 9,00 m®
03 | TIPO DE RESERVATORIO (ELEVADO, AO NIVEL DO SOLO, SUBTERRANEO) ELEVADO
04 | SUCCAO DA BCI (POSITIVA, NEGATIVA) POSITIVA
05 | VOLUME DA RESERVA DA ESCORVA (litros) N/A
% ; . HP 2 - 130,00
06 | VAZAO NOS 2 HIDRANTES MAIS DESFAVORAVEIS HIDRAULICAMENTE (L/min) HP 4 - 140.00
07 | PRESSAO NOS 2 HIDRANTES MAIS DESFAVORAVEIS HIDRAULICAMENTE (mca) :g ‘21 122‘;
08 | VAZAO E PRESSAO NOS HIDRANTE MAIS FAVORAVEIS HIDRAULICAMENTE (Limin; mea) [ #P1{ 2. 10
09 | VELOCIDADE NA TUB. RECALQUE (m/s) 1,44
10 | VELOCIDADE NA SUCCAO (m/s) 1,44
11 | POSSUI VALVULA REDUTORA DE PRESSAO NO SISTEMA? NAO
12 | VAZAO E ALTURA MANOMETRICA TOTAIS DO SISTEMA (L/min; mca) 270,00 ; 21,42
13 | POTENCIA DA(S) BCI(S) (em CV) 3
14 | POTENCIA DA JOCKEY (em CV) N/A
MANGUEIRAS Quantidade
Diametro (mm) Tipo (tabela NT 15) Comprimento (m) vant
15 40 Tipo 2 15 2
40 Tipo 2 25 2
16 | ESGUICHOS Jato Regulavel - @ 13 mm 4
17 | CHAVE STORZ 2.1/2" x1.1/2" - Latdo 4
BOMBA DE COMBATE A INCENDIO: DANCOR OU SIMILAR
18 Modelo Poténcia Sucgao Elevagéo Vazao = 270,00 l/min
Alt. Man. = 21,42 ma
CAM - W21 trifasica 3cv 2.1/2" 2.1/2"
NOTA:
19 | DEVERA SER INSTALADA NO RESERVATORIO UMA CHAVE DE BOIA PARA DESLIGAR A BOMBA DE COMBATE A
INCENDIO AO SE ESGOTAR ARTI.
*N/A = NAO SE APLICA
Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espirito Santo
Centro de Atividades Técnicas
Em: / / Processo n':
Risco predominante: Classe de Ocupagdo:
PARECER: O processo de seguranga contra incéndio e pdnico
estd de acordo com as normas vigentes.
APROVO:
Analista
REVISAO DESCRIGAO DATA
03 ATENDIMENTO LAUDO DE ANALISE 13/01/2022
02 ATENDIMENTO LAUDO DE ANALISE 08/01/2022
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Projetada,

PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

CAIXA D'AGUA DE _
POLIETILENO FORTLEV ~ &
RTI= 3.00 m®
2.28 (tampa) - m ~ L
2.22 (boca) 172 ‘
(base) %Q:\\\?}P/
% 5 &
] CAIXA D'AGUA DE - 65 -7
BOMBA DE PRESSURIZAGAO DA REDE HIDRANTES POLIETILENO FORTLEV ~ & o ~
- TIPO: CENTRIFUGA MONOBLOCO TRIFASICA ELETRICA RTI = 3.00 m? P
- ACIONAMENTO : AUTOMATICO, ATRAVES DE PRESSOSTATO I
- VAZAQ: 270,00 litros/minutos 2.28 (tampa) - - L9 N
- ALT. MANOMETRICA: 21,42 m.c.a. 2.22 (boca) 172
- POTENCIA MAX. DO MOTOR : 3 CV (base) o
PREVER NO PAINEL ELETRICO: ® PR
- ACIONAMENTO ALTERNATIVO PARA TESTE DA BOMBA CAXA DAGUA DE P ©
- ALARME AUDIO VISUAL - .
- ALIMENTAGAO ELETRICA INDEPENDENTE POLETTI'L:EQ(SOFSFTLEV 2 3 LEGENDA ESQUEMA ISOMETRICO
OBSERVAGOES: I °® RG - REGISTRO DE GAVETA @ 65 mm
- HAVERA UM PONTO PARA DESLIGAMENTO - L9 T~ ) h
HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL MANUAL DA BOMBA PROXIMO A MESMA; @ g - N - VR - VALVULA DE RETENGAO @ 65 mm
N o - AS CHAVES ELETRICAS DE ALIMENTAGAO DA > :
. r N
ZQE@Z'A 103-0{2051“;1 minutos BOMBA DE COMBATE A INCENDIO DEVEM SER @@ (base) & ”L‘Gcbe,vs EB ENTRADA DE BORDA @ 65 mm
18, INALIZADAS COM A INSCRIGAO: "ALIMENTAGAO DA 3 <
SOMBA DE cSoCMOBATE ASIECECNDOIO NAO DESQI;_IGOUE" N © 6 4 COTOVELO RAIO CURTO 90° @ 65 mm
HIDRANTE DE PAREDE: HP2 . 5
LOCALIZAGAO: CIRCULAGAO 8 + TE @65 mm
ABRIGO DE MANGUEIRA: (70 x 90 X 17) cm -
TIPO DA MANGUEIRA: 2 —— | TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO @ 65 mm
DIAMETRO DA MANGUEIRA: @ 40 mm
COMPRIMENTO: 25,00 metros ® 5 HP - HIDRANTE DE PAREDE
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° - @ 65 mm 0
ENGATE RAPIDO @ 65 P/ 40 mm S
REQUINTE 13 mm b
ESGUICHO REGULAVEL 2 HR - HIDRANTE DE RECALQUE
© VASO DE PRESSAO VERTICAL COM VOLUME
P NOMINAL 24 LITROS
@) MANOMETRO @ 63mm COM GLICERINA BSP
SAIDA VERTICAL 0 - 10 BAR
8 3) PRESSOSTATO @ 1/4" - FAIXA DE PRESSAO 2 A
S 14 BAR C/ DIFERENCIAL AJUSTAVEL
6 S -
5 20y
<t ] > ﬂV/@ I 3
22 \é\’\l’/\o = ?; Gj:[]: =
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VISTA SUPERIOR
HIDRANTE DE PAREDE: HP1
o LOCALIZAGAO: HALL A
‘ ABRIGO DE MANGUEIRA: (50 x 80 x 17) cm 3 %
TIPO DA MANGUEIRA: 2 1 1
DIAMETRO DA MANGUEIRA: @40 mm & N
S ?&o ~ COMPRIMENTO: 15,00 metros =
- T REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° - @ 65 mm
Qg“/ ENGATE RAPIDO @ 65 P/ 40 mm
. REQUINTE 13 mm VENTILAGAO —
ESGUICHO REGULAVEL —
HIDRANTE MAIS PROXIMO DO MAIS DESFAVORAVEL VERMELHO BRILHANTE
VAZAO: 140,00 litros/minutos
PRESSAO: 18,47 mca FECHO
8 HIDRANTE DE PAREDE: HP2
HIDRANTE DE PAREDE: HP3 s LOGALIZAGAO: PATIO @ INCENDIO o
PPN [0) .
LOCALIZAGAQ: PATIO - ABRIGO DE MANGUEIRA: (50 x 80 x 17) cm VISOR (VIDRO)
ABRIGO DE MANGUEIRA: (70 x 90 x 17) cm TIPO DA MANGUEIRA: 2
. o :
QIE(I\)AE?R%ASEKJAE\E{QUZEIR A 040 2 DIAMETRO DA MANGUEIRA: @ 40 mm
COMPRIVENTO: 25 00 motte mm COMPRIMENTO: 15,00 metros
- 29, 1 MEos REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° - @ 65 mm VENTILAGAO || | —
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° - @ 65 mm ENGATE RAPIDG @ 65 P1 40 mm : —_—
ENGATE RAPIDO @ 65 P/ 40 mm S REQUINTE 13 mm
REQUINTE 13 mm S ESGUICHO REGULAVEL
ESGUICHO REGULAVEL © LAVERA UM PONTO PARA DESLIGANENTO r
MANUAL DA BOMBA PROXIMO A HP 2 VISTA FRONTAL
MANG. | A B | QUANT.
15m 50cm | 80cm 2
20m 60cm | 90cm -
25m 70cm | 90cm 2
30m 80cm | 90cm
HIDRANTE DE RECALQUE (HR) ‘
- HIDRANTE DE RECALQUE (60 x 40 x 40) cm S
- TAMPA METALICA COM A INSCRIGAO "INCENDIO"
-REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° - @ 65 mm . TUBO COM RESISTENCIA SUPERIOR A 18kgflcm2
- ADAPTADOR STORZ @ 65 mm COM TAMPAO CEGO .-I-. ESQUEMA ISOMETRICO
'-|—' SEM ESCALA REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° @ 65 mm
ye ||
48
%0 .
] ADAPTADOR ROSCA FEMEA @ 65 mm X ENGATE
TAMPAO METALICO PINTADO 80 cm RAPIDOTIPO STORZ @40 mm
ENGATE RAPIDO TIPO STORZ @ 40 mm
DE VERMELHO BRILHANTE
DOBRADICA 10 cm, 60 cm 10.cm DOBRADICA
PASSEIO PASSEIO Vs,
P . B N e 4 5 . 4 g
4 5 ‘Bﬁ’ B . &) toa ., ’ . MANGUEIRA ADUCHADA (Conforme projeto)
4 (a»] . N 4% B & .
g < D wn N I j
R M~ i, TAMPAO CEGO @ 65 mm 2 ‘ . = DOBRADICA
. & ’ 4 . ]
4 2 . TUBO FERRO GALVANIZADO cl e ) 7 SUPORTE P/ MANGUEIRA
e « @ 65 mm S| o y N o
(&) oo a
PR~ § H g © < c “ CHAVE PARA CONEXAQ STORZ @ 40/65 mm
44 O A
. : - ESGUICHO REGULAVEL (REQUINTE @ 13
. ~ REGISTRO GLOBO ( mm)
=
s . : 2 ANGULAR 45° @ 65 mm
REGISTRO GLOBO = NS y : S
4 4 <
“ | ANGULAR 45° @ 65 mm P . P .
. ; — .. R e PISO ACABADO
RO BROLO SOOI
19 OO Ol VISTA INTERNA
L VER Qo0 = Dy VISTA SUPERIOR
VISTA LATERAL BRITAN® 2 1 DETALHE DO HIDRANTE DE PAREDE
C

‘_L DET. HIDRANTE DE PASSEIO (RECALQUE)

'-I-’ SEM ESCALA

~  SEM ESCALA

AUTORIA DO PROJETO:

PROPRIETARIO:

ﬁZL'L&io‘[ﬁO//wud ‘VAA

EDUARDO/GOMES ABILI
ENG. CIVIL — CREA ES 9356/D

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
CNPJ: 36.388.445/0001-38

DATA:

01/11/2021

ESCALA:
SEM ESCALA

EDITORAGAO GRAFICA:
LORENGO FERNANDES AZEREDO

TITULO

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES
ESQUEMA ISOMETRICO
DETALHES

DOS DESENHOS: PRANCHA:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUGAO,
SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

DIVULGAGAO OU ALTERAGAO TITULO DOS DESENHOS:

PSCIP RG 126752-001 R03 - EMEIEF ANTONIO GONGCALVES
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GUARDA-CORPO DE
ALVENARIA OU METALICO

PISO ACABADO

CORRIMAO TUBULAR

80 e 92cm

CHUMBADO NO GUARDA CORPO
COM AS PONTAS EMBUTIDAS

PATAMAR

e
OO
ol
Al £S5
£
g
ocof X
PISOACABADO <2 :
R M PR AR AL AT

‘_L DETALHE DEGRAUS DA ESCADA
‘T’ SEM ESCALA

FORMULA PARA CALCULO
63 cm < (2h+b) <64 cm
ONDE: 16 cm<h <18 cm

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

h=17.5cm

b=28 cm

logo: (2*h) + b

logo: (2*17.5) + 28 = 63cm

0%k

PRI

PONTO NO TETO

ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

# -
Ele

o | TOMADA
N |y

LI BT

@©

EE

@ | €

E|E

o|®

— —

2|2

<|<

PISO ACABADO

SEM ESCALA

l_L DETALHE DE INSTALACAO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

PONTO NA PAREDE

215

180

DET. DA SINALIZACAO DE ROTA DE SAIDA
‘_L SOBRE PAREDES E VERGAS DE PORTAS

'-I-’ SEM ESCALA

ACEITAVEIS
r777j —
j min 40mm
Min 38mm
max 65mm .
4+

guarda min. 1,10 m

80cm<H<92cm

NAO ACEITAVEIS

P,
X
hoete?

OBSERVACAO:

1) OS CORRIMAOS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA,

2) ESTAR SITUADOS ENTRE 80 E 92 cm ACIMA DO NIVEL SUPERIOR DO DEGRAU;

)
3) SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INTERIOR,;
)

4) ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO 4 cm DA FACE DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM FIXADOS, SER

CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO LONGO DO

COMPRIMENTO.

‘_L DETALHE CORRIMAO E GUARDA CORPO

'-I-’ SEM ESCALA

LAJE

< NDULETE
CONDU <

pa) a4

a BUCHA NYLON

TIRANTE

CAIXA DE PASSAGEM

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO

-
S SSSSSSSSS SIS S S S LSS S 7

BASE PARA DETECTOR

ALLLDALLSSSSSLS LSS LS L7 /LSS S S S SIS LSS SIS A
BRAGCADEIRA TIPO "D"

FORRO

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL

DETECTOR DE FUMACA

BOX RETO

FIXAGAO DO DETECTOR NO FORRO

LAJE

CAIXA DE
PASSAGEM

BASE

DETECTOR @/

‘_L DETALHE DETECTOR DE FUMACA
'-|—' SEM ESCALA

[]
. \
m A < BUCHA NYLON
a

5—-—:{

ELETRODUTO RIGIDO
BRACADEIRA

FIXACAO DO DETECTOR NA LAJE / VIGA METALICA

——Aem

=

DET. SINALIZAQAO DE ROTA DE FUGA
E SINALIZACAO DE EQUIPAMENTO

(mm|

u

SEM ESCALA

VERMELHO

BRANCO

—

SIMBOLO: QUADRADO
CODIGO: E-5
FUNDO VERMELHO

PICTOGRAMA: FOTOLUMIN.

CONFORME NT-14

=

(@]

o

N

EXTINTOR DE PAREDE

= —mf£ii

o

©

PISO ACABADO

NOTAS:

- AS FORMAS GEOMETRICAS E DIMENSOES, A ALTURA MINIMA DAS LETRAS E
AS CORES DE SEGURANCA E CONTRASTE DAS PLACAS DE SINALIZACAO DEVERAO
OBEDECER, RESPECTIVAMENTE AS TABELAS 1/2/3 DO ANEXO A DA NT14 CBMES-CAT.

‘_L DETALHE INSTALACAO/SINALIZACAO EXTINTOR

‘-I-’ SEM ESCALA
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v
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AVISADOR SONORO

—I AVISADOR SONORO

h=2,20m DO PISO.

|

PAREDE

ACIONADOR MANUAL
DO SISTEMA DE ALARME

1.20m < h < 1.60m

1.20m <h <1.60m |

h=2,20m DO PISO.

ACIONADOR MANUAL

DO SISTEMA DE ALARME

|
v .. R S ~
. .
Y b <. e, . o A ‘ 4
e 4 : . . 3 < :

+

B"

P
.4 -

:
b, |

! !
VISTA FRONTAL

MANUAL E AVISADOR SONORO

VISTA LATERAL

DET. DA INSTALACAO DO ACIONADOR

'-I-’ SEM ESCALA

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO

10 20)|'40‘L

Z
Vista Superior

DETALHE ESCADA MARINHEIRO

1. com GuarDA corPO
'-I-’ SEM ESCALA

25

25

/|/

g3 60
)pr
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Vista Frontal

NT-14

SINALIZAGCAO DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO

o o] cooico
N —

ROTAS DE FUGAS

FAIXA PARA INDICAGAO DE OBSTACULOS.

»n w
N —

-
=i

INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAIDA

DE EMERGENCIA ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS.

n
w

INDICACAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA A SER FIXADA
ACIMA DA PORTA PARA INDICAR O SEU ACESSO.

S4
S5
S6
S7

| | e |2
"4 =K

N
i
=i

¢ @

a) INDICACAQ DO SENTIDO DO ACESSO A UMA SAIDA QUE NAO
ESTEJA APARENTE.

b) INDICAGAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA POR RAMPAS.

c) INDICAGAO DO SENTIDO DA UMA SAIDA NA DIREGAO
VERTICAL (SUBINDO OU DESCENDO).

S8
S9
S10
S11

B

-
)]

Sl

INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS,
INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO, O
DESENHO INDICATIVO DEVE SER POSICIONADO DE ACORDO
COM O SENTIDO A SER SINALIZADO.

S12
S13

S14

7]
H

O

>

wn
>
215
= b=
> |
¥V

INDICACAO DA SAIDA DE EMERGENCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAGAO
DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, (SETA OU IMAGEM OU AMBOS).

515

S16

saipak,

o2
=2
Vv

-

INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA, COM RAMPAS PARA

DEFICIENTES, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAGAO DO PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE.

S17

INDICAGAO DO PAVIMENTO, NO INTERIOR DA ESCADA, PATAMAR
E PORTA CORTA-FOGO (LADO DE ACESSO A ESCADA,).

Q

[

SENTIDO DA ROTA DE SAIDA.

CODIGO
NT-14

SINALIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE

INCENDIO

E2/3

ALARME
INCENDIO

U@
m
U@
m

BOMBA
INCENDIO

COMANDO MANUAL DE ALARME DA BOMBA DE INCENDIO.

ES

E7

E17

INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO.

INDICAGAO DO ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCENDIO COM OU SEM
HIDRANTE NO SEU INTERIOR.

USADO PARA INDICAR A LOCALIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO E ALARME, PARA EVITAR SUA OBSTRUGAO.

Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espirito Santo
Centro de Atividades Técnicas

Processo n":

Em: / /

Risco predominante: Classe de Ocupagdo:

PARECER: O processo de seguranga contra incéndio e pdnico
estd de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Analista

REVISAO DESCRIGAO DATA
03 ATENDIMENTO LAUDO DE ANALISE 13/01/2022
02 ATENDIMENTO LAUDO DE ANALISE 08/01/2022
01 ATENDIMENTO LAUDO DE ANALISE 20/12/2021

EMISSAO INICIAL 01/11/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA MARIA DE JETIBA

RUA DALMACIO ESPINDULA — N* 115 — CENTRO —
SANTA MARIA DE JETIBA — ES — CEP.: 29.645-000
TEL.: (27) 3263—4800 | CNPJ: 36.388.445,/0001-38

EMEIEF ANTONIO GONCALVES

Rua

s/nN,

Projetada,

Carrafdo —

Santa Maria de Jetiba / /ES

PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

AUTORIA DO PROJETO:

wme

Jhd-

/ ?ch-(tféf“

EDUARDO/GOMES ABILIO/
ENG. CVIL — CREA ES 9356/D

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
CNPJ: 36.388.445/0001-38

DATA:
01/11/2021

ESCALA:
SEM ESCALA

EDITORAGAO GRAFICA:
LORENGO FERNANDES AZEREDO

TITULO DOS DESENHOS:
DETALHES GERAIS

PRANCHA:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUGAO,

SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

DIVULGAGAO OU ALTERAGAO TITULO DOS DESENHOS:

PSCIP RG 126752-001 R03 - EMEIEF ANTONIO GONGCALVES
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

Certificado de Aprovacao de Projeto

Analista: ELISANE VERAS DA SILVA DE BRITO

Cédigo Validagéao: 17e6e2le32c Data 18/01/2022

A aceitac¢do deste Certificado est4 condicionada a verificagéo de sua autenticidade na
http://siat?g‘b.es.gov.br

1. Dados da Edificagéo

Proprietério: PREFEITURA MUNICIPAQ DE SANTA MARIA

Projeto: 126752 - EMEIEF ANTQNLO GON(;ALVES

Inscrigao Imobiliaria: PROV6 \

RG 1Q6ﬁ> 001 EMEIEF ANJFGNIO GONC,A V

Logradouro: ANy /,RUA E’f(OS{ETAD/ -

N° Logradouro: \ /.

Estado: . \

Municipio: ‘*\WA M RIA DEJETIBA } Bamo
| 2. Caracteristicas do Projeto ' 3 TIpO do Processo |

Novo \ “ \ H /D H ﬁro;ggﬁff?cmco vae/l/l/
| 3. Classificagdo |

Ocupacéao/Diviséo: E- 1\— ESCOL EM GERAt I //

N° de Pranchas: T

Caracteristicas: Area tot nstm\|da\1a279 39; owvel do terreno circundante a

edifice g} via publica.ao piso dQ ultlm mento (insira zero para salas
msy; /15/ em edmca(;oes)vg 24: / \

4 . Projetista \ ,

Nome: EDUARDO GOMES A\Bﬁw?‘ N

N° CREA: CREAES 9356/D l {

5. Arquivos Aprovados

Nome: Observagéo: L | Chave de Validagao:
126752- 4fda1942b0bfb05450ad2dfcefOcafea
001 ART/RRTO1 VO1.pdf
126752- 29ffo0b62cbc5ec62763a6301ace8620
001 MDADO02 VO01.pdf
126752- 888b07d9c0f8633ca40albe28a48cd47
001 MDNIO2 VO1.pdf
126752- cOb0b74745c7e7109ffe25eb0c8178a3
001 PSEGO04 V01.dwg

Usuério Impresséo: EDUARDO GOMES ABILIO Data de Emissédo 19/01/2022 as 14:.04



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1. Dados do Projeto Técnico

Projeto Técnico: 126752 - EMEIEF ANTONIO GONCALVES

Registro 126752-001 - EMEIEF ANTONIO GONCALVES

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

Projetista: EDUARDO GOMES ABILIO

Logradouro: RUA PROJETADA No: S/N
Municipio: SANTA MARIA DE JETIBA Bairro |GARRAFAO
Nivel do Projeto Técnico

2. Caracteristicas do Projeto

cadastrado apenas para fins tributarios ou de correspondéncia.

Grupo e divisdo que indica o uso real ou previsto de uma edificacao. E-1
Area total construida. 1279.39
Altura entre o nivel do terreno circundante a edificag&o ou via publica ao piso do ultimo 394
pavimento (insira zero para salas inseridas em edificacoes). )
Distancia da maior rota de saida horizontal (em metros). 24
Apresenta rotas de saida em mais de uma direcao conforme definicdo da NT10- N
Parte01/CAT?

O estabelecimento armazena, OU comercializa OU revende GLP? OU Possui subsolo

com ocupacdao diferente de estacionamento de veiculos? OU Manipula, comercializa ou
armazena produtos perigosos (materiais explosivos, oxidantes, toxicos, infectantes, N
radioativos ou corrosivos) a salde humana, ao meio ambiente ou ao patriménio?

(MARQUE SIM SE PELO MENOS UMA DAS RESPOSTA FOR SIM)

Consumo de GLP maior que 03 recipientes de 13 kg por unidade autbnoma, OU 06
recipientes de 13 kg na edificacdo OU possui cozinha localizada em pavimento superior

ao 2° pavimento? A edificacdo utiliza ligagdo de Gas Natural (gas encanado)?(MARQUE| N
SIM SE PELO MENOS UMA DAS RESPOSTA FOR SIM)

Capacidade TOTAL, em Kg de GLP, utilizados na central de GLP (informe zero caso 0
nao possua central de GLP)

Capacidade, em Kg de GLP, do MAIOR recipiente utilizado na central de GLP (Informe 0
Zero caso nao possua Central de GLP)

Comercializa, produz, consome, manuseia ou deposita gases ou liquidos inflamaveis N
(exceto GLP)?

Capacidade TOTAL de liquidos combustiveis/inflamaveis (com ponto de fulgor inferior a 0
93,3°C), em litros, acondicionados na edificacdo.

Capacidade do MAIOR recipiente de liquidos combustiveis/inflamaveis (com ponto de 0
fulgor inferior a 93,3°C), em litros (Informe zero caso ndo possua).

Capacidade TOTAL de gases combustiveis (exceto GLP) em Kg. (Informe zero caso nao| 0
possua).

Capacidade do MAIOR recipiente de gases combustiveis, exceto GLP, em Kg (Informe 0
ZEero caso nao possua).

Hé previsao de instalacdo de sistema de detec¢éo de incéndio para a edificacao? S
Ha previsao de instalacao de chuveiros automaticos, sistema de resfriamento, prote¢cédo

por espuma, canhdes monitores ou outra medida nédo regulada pelo CBMES? N
O imével possui escada pressurizada? N
Empresa cujo exercicio da atividade econdmica se dé exclusivamente nas dependéncias

de clientes ou contratantes, (ex. pintor, eletricista, pedreiro, entre outros), em local ndo
edificado (ex.: ambulantes, carrinhos de lanches em geral), servindo o imével N

3. Classificacéo da Edificacao

Ocupacdes Segundarias:

NAO HA
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

Area a Construir(m2): 130.93 Area a Existente 1148.46
Carga de Incéncio(MJ/m?2): 300 Risco: BAIXO
Altura em relagéo ao nivel de descarga (m?): 3.24
Tipo(s) de Escada(s): ENE
Edificacdo permanente: S Isolamento de N
Edificacdo/evento temporario: N Area de Risco: N

4. Riscos Especiais

Central de GLP:

Comercializag&o, distribuic&o e utilizagdo de GAS NATURAL:

Armazenamento/manipulacdo de materiais explosivos:

Z1Z12|Z2

Outros:

5. Medidas de Seguranca Contra Incéndio e Panico

SAIDAS DE EMERGENCIA

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SISTEMA DE PROTEGCAO POR EXTINTORES

SISTEMA DE PROTEGAO POR HIDRANTES E MANGOTINHOS

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGCAO E AREA DE RISCO

PROJETO TECNICO - OUTROS

SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO

SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

INFORMACOES DO PSCIP/AREAS DE RISCO

6. Saidas de Emergéncia

Pavimento de Maior Populagéo: | 2° PAVIMENTO | Area(m?): 373.82

Populacédo Calculada(Pessoas): 168

Rota(s) de fuga alternativa(s) (Obrigatério para o grupo 'F'): N

Classificacéo das edifica¢6es vizinhas:

A direita: EDIFICAGCOES EXISTENTES

A esquerda: EDIFICACOES EXISTENTES

Fundos: AREA RURAL

7. Observacdes Gerais

1) As medidas de seguranca contra incéndio e panico deverdo ser fabricadas, instaladas e manutenidas
conforme normas do CAT/CBMES e ABNT e somente por profissionais e/ou empresas cadastradas no CBMES;
2) Os projetos que contenham conjunto de edificagdes isoladas com caracteristicas distintas (ocupagao, altura,
medidas de seguranca, etc.), deverdo apresentar um formulario de seguranca especifico para cada edificacéao;
3) As instalagdes elétricas deverdo ser executadas conforme normas da ABNT referentes ao assunto;

4) O sistema de protecédo contra descargas atmosféricas (SPDA) devera ser conforme NBR 5419 da ABNT;

5) Elevadores, caso existam, conforme normas da ABNT referentes ao assunto;

6) O sistema de sinalizacdo de emergéncia devera ser conforme NT 14 CBMES;

7) O presente projeto legal NAO substitui ou isenta a elaborac&o do(s) projeto(s) executivo(s) necessarios
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NT 01/2015 - Procedimentos Administrativos

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo Parte 2 - Apresentagéo de Projeto Técnico

ANEXO B

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EDIFICAGAO OU AREA DE RISCO

1. Atividades desenvolvidas

OCUPACAO/USO: EDUCACIONAL
GRUPO/ DIVISAO: E-1 (ENSINO FUNDAMENTAL — CNAE: 8513-9/00)

ATIVIDADES EXERCIDAS: AULAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E I

2. Matérias primas e produtos acabados combustiveis / produtos perigosos

Produto: Gas GLP Risco especifico: Alto

. 0,
Ponto de fulgor: - 60 °C Quantidade estocada: até 39 kg (3 cilindros de P13)

3. Funcionéarios

Indicar o0 numero de funciondrios por turno de servico.

ESCOLA:
— Periodo diurno = 360 pessoas (entre alunos e funcionarios)

4. Informacb6es Complementares (Obs.: podem ser anexados documentos complementares)

_/i%mm‘[w“ (e A/AK
/Eduardo/Gomes Abilio

Eng. Civil — CREA ES 9356/D
Cadastro no CAT 311737




GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

MEMORIAL DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

EDUARDO GOMES ABILIO, registrado no CREA sob o n® 9.356/D, atendendo o disposto
no item 5.19 da NT 09/2010 - Seguranca Contra Incéndio dos Elementos de Construcao,
do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo, e no Decreto Estadual n® 2.423-R, e
visando a aprovacao do Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico junto ao CBMES,
atesta que os elementos estruturais (vigas, lajes, pilares, etc.) constituintes da estrutura
(concreto, ago, alvenaria estrutural, madeira, aluminio, etc.) da edificagdo em referéncia
estdo em conformidade com as informacdes abaixo descritas.

Edificacdo: EDUCACIONAL (Ensino Fundamental)

Logradouro Publico/n®: Rua Projetada, s/n°, Zona Rural, Garrafdo, Santa Maria de
Jetiba

Responsavel pelo Uso: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

Altura da Edificacdo (m): 3,24 m

Ocupacéo: E-1

Data: Setembro/2021

Estrutura: Estrutura de concreto armado

1 Determinacdo do tempo requerido de resisténcia ao fogo (TRRF)

1.1 Critérios para determinacdo do TRRF

Para a definicdo dos TRRF foi adotada a Tabela A da NT 09, conforme o item “5.
Procedimentos” da referida NT.

1.2 Valores do TRRF

- As estruturas principais (pilares e vigas principais) terdo TRRF de 30 minutos conforme
Tabela A, Grupo E, Classe P1 da NT 09.

- As vigas secundarias terdo TRRF de 60 minutos, conforme o anexo A, item A1.5 da NT
09.

- As compartimentacdes, fachada e paredes externas, executadas em tijolos ceramicos de
oito furos (dimensao dos tijolos: 10x20x20) revestidos com argamassa de cimento, cal e
areia com espessura de 1,5 cm em cada face com TRRF minimo de 60 min. (Item 5.7.2
da NT 09).

- As paredes e divisdrias, executadas em tijolos ceramicos de oito furos (dimenséo dos
tijolos: 10x20x20) revestidos com argamassa de cimento, cal e areia com espessura de
1,5 cm em cada face com TRRF minimo de 60 min. (Item 5.7.2 da NT 09).

1.3 Isencdes ou reducdes de TRRF:

- N&o foi adotada nenhuma condicéo para reducéo ou isen¢do de TRRF na presente
edificacéo.




2 Métodos para se respeitar os TRRF dos elementos estruturais

Os métodos adotados foram os do anexo B da NT 09.

Fachada e paredes externas, executadas em tijolos ceramicos de oito furos revestidos
com argamassa de cimento, cal e areia com espessura de 1,5 cm em cada face. Paredes
divisérias internas, executadas em tijolos ceramicos de oito furos revestidos com
argamassa de cimento, cal e areia com espessura de 1,5 cm em cada face.

3 Materiais de revestimento contra fogo e respectivas espessuras de protecdo e/ou
dimensionamento dos elementos estruturais (citar cartas de cobertura adotadas)

Fachada: tijolos ceramicos de oito furos revestidos com argamassa de cimento, cal e areia
com espessura de 1,5 cm em cada face.

Para fins de dimensionamento dos elementos de construg&o e dos revestimentos para
protecdo passiva das estruturas, sera contratado especialista em estruturas, que devera
seguir as prescricdes da NT 09, ou outra que surgirem ou que vierem a substitui-la,
conforme TRRF previsto neste Memorial.

No caso de edificacdes construidas antes da publicacdo da NT 09 serédo utilizados os
dispositivos previstos no Decreto 3423-R, para avaliar a obrigatoriedade de atendimento
das condi¢des de Seguranca contra incéndio dos elementos de Construcéo.

4 Controle de qualidade:

N&o se aplica a edificagéo.

/Ié‘«uw[ /,1 Al

duardo/‘Gomes Abilio
Eng. Civil — CREA ES 9.356/D
Cadastro no CAT n° 311737




Pagina 1/1

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servi(;o
Lei n® 6.496, dapT de dezembro de 1977 CREA'ES 0820210123529

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
EDUARDO GOMES ABILIO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0801195705
Registro: ES-009356/D
Empresa contratada: SERVICO AUTONOMO Registro: 999999

2. Dados do Contrato

Contratante: LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09053479000107
Rua: RUA JORGE ALEXANDRE MARAO No: 52

Complemento: SUBSOLO 0 CEP: 29303232

Cidade: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM UF: ES Bairro: GILBERTO MACHADO
Telefone: 28999465900

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$1.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: RUA PROJETADA N°:  SIN

Complemento: ZONA RURAL Bairro: GARRAFAO Quadra Lote

Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA UF: ES CEP: 29645000

Data de inicio:  01/11/2021 Prev. Término: 01/11/2022 Coord. Geogr.:

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA CPF/CNPJ:36388445000138
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 2 N° Pavimento(s): O Dimens&o/Quantidade: 1279,39 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPACAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1101 - EDIFICAGOES

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 106 - EDIFICAGAO FINS ENSINO

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 5 - PROJETO DE PREV.COMBATE INCENDIO

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO.

—— 6. Declaragdes v
Al L.
Profi5§j0nal
[
_~ Contratafite

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacgbes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
CACH. DE)'CZ\PEM'R'M 1 de NOVEMBRO de_ 2021 . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
Data

do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.
[uaide Jorie Al

EDUARDO/GOMEQ ABILIO - CPF: 09092947717

72

LF ARQUITETURA E EWNHARlA/TDA ME - CPF/CNPJ: 09053479000107 www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br fﬁ CREA Es
P / tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br Corsaa tegons e et

armis do Espie

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em: 01/11/2021 Data de pagamento: 10/11/2021 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Nimero: 140000000009245540



