Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Pavimentacao de rua em Santa Maria de Jetiba

1 - IDENTIFICACAO
Obra: Pavimentacdo em bloquetes na Rua Evandro Buss, Centro, Santa
Maria de Jetiba.

- Estrada Vicinal.

2 -A OBRA
O memorial se refere a contratacdo de servicos para execugcao de Calgada
Cidada, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentagcdo em Blocos de Concreto

tipo holandes, na Rua Evandro Buss, Centro, Santa Maria de Jetiba,

totalizando aproximadamente 3090,00 m?.

3 - FISCALIZAGCAO DA OBRA

A fiscalizagdo dos servigos sera efetuada por servidores designados pela
Contratante;

A existéncia da fiscalizagédo por parte da Contratante, de modo algum atenua
ou exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os
servigos contratados;

O desempenho da atribuicéo de fiscalizagao no local do servigo nado implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
unica e integralmente pela execug¢ao dos servigos de manutengéao;

Serao impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfizerem
as exigéncias contratuais, ficando a Contratada obrigada a refazé-los e arcar

com seus custos;
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As avaliagdes e fiscalizagbes da Contratante serdo feitas em conformidade
com as condi¢cdes estabelecidas neste Memorial Descritivo e demais
documentos técnicos constantes do Edital de licitagdo e Projetos, com o
contrato, com a legislagdo pertinente, com as normas técnicas brasileiras e
com as orientacdes dos fabricantes e fornecedores;

Durante a realizagao dos servi¢os, a Contratada devera facilitar em tudo o que
dela depender o trabalho da fiscalizacdo, acatando, imediatamente, ordens,

decisbes e observacdes emanadas desta.

4 -PROJETOS, ESPECIFICAGOES E NORMAS

4.1 A obra e os servicos serdo realizados com a estrita obediéncia as
prescricdes e exigéncias contidas neste Memorial Descritivo e demais
documentos técnicos, todos eles convenientemente autenticados por ambas
as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no
mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

4.2 Concluidas as obras, o construtor fornecera ao proprietario (Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetiba) os desenhos atualizados de qualquer
elemento ou instalagdo da obra que por motivos diversos tenham sofrido
modificagdes no decorrer dos trabalhos (as built).

5.0 - DISPOSICOES E CRITERIOS DE ANALOGI
5.1 DISPOSICOES GERAIS |

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo satisfazer as
especificagbes da documentacao técnica da obra e estar em conformidade
com as normas da ABNT e, caso necessario, deverao ser apresentados a
fiscalizacao relatérios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Apds

inspecédo, a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba podera recusar e
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solicitar a reposigcdo de qualquer material que no seu entendimento nao
atenda as especificagdes ou aos padroes de qualidade solicitados.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao
exame e aprovagao da fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificagoes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguagdes, ser
constatado com a respectiva amostra previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra ate o fim dos trabalhos, de
forma a facultar a qualquer tempo a verificagdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que

nao satisfacam a estas especificagoes.

Critério e Analogia:

1° -Se as circunstancias ou condigcdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta
substituicdo obedecera ao disposto nos itens subsequentes e s6 podera ser
efetuada mediante expressa autorizacdo, por escrito, do Orgéo
Fiscalizador,para cada caso particular.

2° -A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

3° -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica fungao construtiva e apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo ou na norma que aqueles
que a eles se referiam.

4° -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial
ou semelhanca se desempenham idénticas funcbes construtivas mas néao
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na especificagcdo ou na

norma que a eles se refiram.
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5° -Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem
haver compensacao financeira para as partes, proprietario Prefeitura
Municipal de Santa Maria de Jetiba e construtor.

6° -Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja,
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba ou o construtor.

7° -O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido,
em cada caso, pelo Orgéo Fiscalizador e pelo Especificador.

8° -A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanga- sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario
(Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), em nenhuma hipotese, que
dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos
na documentagao contratual.

9° -Na hipétese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro- o
pagamento correspondente sera objeto do disposto sobre o assunto na
documentacgao contratual.

10° -Nas especificagdes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizagcdo de uma analogia,
ficando a distingao entre equivaléncia e semelhancga subordinada ao item 7°,

retro.

5.2 DISPOSICOES GERAIS II

5.2.1 O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficara a
cargo do construtor, de acordo com o plano de construgdo previamente
estabelecido.

5.2.2 O encarregado geral auxiliara o engenheiro responsavel pela obra na
supervisao dos trabalhos de construgédo e devera possuir no minimo grau de
escolaridade média ou treinamento especializado.

5.2.3 O Orgao Fiscalizador, podera exigir do construtor a substituicio de

qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua
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incompeténcia para execugdo das tarefas, bem como apresentar habitos de
conduta nocivos a boa administragao do canteiro.

5.2.4 A substituicdo de qualquer elemento sera processada em, no maximo,
48 (quarenta e oito) horas apds a comunicagao, por escrito, da fiscalizagao.
5.2.5 O proprietario (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba), podera
exigir do construtor a substituicdo do encarregado geral se o profissional
demonstrar incompeténcia para o cargo.

5.2.6 Serao obedecidas todas as recomendagdes com relagdo a seguranga do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.
Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moéveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais
sejam abandonadas sobre passagens de escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacéo de
mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

5.2.7 As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serao
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o
seu plano de construgdo, observadas as especificagdes estabelecidas pelo
fabricante.

5.3 DISPOSICOES GERAIS I

5.3.1 A CONTRATADA devera proceder, periodicamente, a limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da obra, como
no canteiro de servigos e adjacéncias provocados com a execugao dos
servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

5.3.2 A CONTRATADA sera responsavel pela instalacdo de isolamento em
telas de protecédo de seguranga devidamente sinalizada, garantindo o trafego
seguro de pedestres e veiculos.

5.3.3 A contratada tomara cuidado de nao permitir que materiais e

equipamentos das obras prejudiquem, parcial e totalmente, o trafego
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rodoviario e de pedestres junto ao local, providenciando a devida sinalizagao e
protecao

5.3.4 Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de
qualquer via publica deverao ser removidos imediatamente pela Contratada,

as suas expensas.

5.4 DISPOSICOES GERAIS IV

541 A locacdo da obra sera realizada pelos funcionarios da empresa

contratada.

6 - ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO
1. TERRAPLANAGEM

1.1 Escavacgao e carga de material de 12 categoria com escavadeira.
Conteudo do Servigo: Cortes sdo segmentos cuja implantagdo requer
escavacgao do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das
secoes do projeto, que definem o corpo estradal. Estes materiais deverao ser
carregados, transportados e descarregados em local de aterro sinalizados em
projeto.

Serao empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas
com outros equipamentos,escavadeira hidraulica. A operacao incluira,
complementarmente, a utilizacdo de tratores e moto niveladoras, para
escarificacdo, manutengao de caminhos de servico.

Critério de medi¢do: Por metro cubico (m3) escavado.

1.2 Transp. local de material - (0,646XP + 0,673XR + 2,693) - XR - 5km -
Bonificagao de 15%.

Contetudo do Servigo: A Contratada ira prover caminhbes basculante para fim de

transporte do material escavado.
Critério de medi¢do: Por tonelada (t) transportada.

1.3 Espalhamento/regularizagao/compactagcao de material em bota fora.
Conteudo do Servigo: A contratada devera dar destino apropriado ao material retirado
do local de obra assim reagularizando e compactando este.

Critério de medi¢do: Por metro cubico (m3).

1.4 Desmatamento, destocamento e limpeza.
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Conteudo do Servigo: A contratada devera fazer a limpeza total da vegetagdo onde
nescessaria.
Critério de medi¢do: Por metro cubico (m3).

1.5 Conformacao de taludes de corte.
Conteudo do Servigo: A contratada devera fazer a conformacéo de taludes de corte.
Critério de medi¢do: Por metro cubico (m3).

1.6 Transp. local de material - (0,646XP + 0,673XR + 2,693) - XR - 5km -
Bonificagao de 15%.

Contetddo do Servigo: A Contratada ira prover caminhbes basculante para fim de
transporte do material escavado.

Critério de medi¢do: Por tonelada (t) transportada.

1.7 Tapume de vedagdo e protegcdo, executado com chapas de
compensado resinado com 6mm de espessura, exclusive pintura - com
reaproveitamento.

Conteudo do Servigo: A Contratada ira realizar uma contengdo com tapume de
madeira para ndo cair torrées de terra durante a escavagdo nas residéncias abaixo. 5
(cinco) reutilizagbes

Critério de medi¢cgdo: Por m? (metro quadrado).

1.8 Rip-rap c¢/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisicdo e
transporte dos materiais

Conteudo do Servigo: A Contratada ira realizar uma contengdo com muro de rip-rap
nos locais indicados, trago conforme descrito no item.

Critério de medi¢cdo: Por m3 (metro cubico).

2. DRENAGEM

2.1 Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiagao e transporte do
meio-fio.

Para assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do bordo
do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e
dimensdes estabelecidas. Uma vez concluida a escavagdo da vala. O fundo da
mesma devera ser regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento,
serao corrigidos através da colocagdo de uma camada do préprio material escavado,
devidamente apiloada, em opera¢des continuas, até chegar ao nivel desejado.
Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias serdo colocadas dentro
das valas, de modo que a face que ndo apresente falhas ou depressbes, seja
colocada para cima. Os meios-fios deverao ter suas juntas tomadas com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3. O material retirado quando da escavagao da vala,
devera ser recolocado na mesma, ao lado do meio-fio ja assentado e devidamente
apiloado, logo que fique concluida a colocagédo das referidas pegas. O alinhamento
e perfil das guias deveréo ser verificadas antes do inicio do calgamento. Os desvios
nao poderdo ser superiores a 20mm , em relagdo ao alinhamento e perfil
projetados.
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Critérios de medicdo: A medicao dos servigos executados sera efetuada por
metro linear de meio-fio devidamente assentado, alinhado, rejuntado.

2.2 Transp. de meio-fio p/ pavimentagao - esp= 10cm - 1,873XP +
2,497XR + 3,121 ; 1km - transporte local.

Conteudo do Servico: A Contratada ira prover caminhées para fim de
transporte do material.
Critério de medig¢éo : Por tonelada (t).

2.3 Corpo BSTC (greide) diametro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavacao,
reaterro e transporte do tubo

Conteudo do Servigo: Os tubos deverdo ser do tipo Ponta e Bolsa (BSTC) em
concreto armado CA-2, assentados sob camada minima de 10,0 cm de brita
graduada “base” em toda a largura da vala. Os tubos deverdo ser
cuidadosamente assentados em trechos retilineos com auxilio de linha de nylon
e perfeitamente alinhados e rejuntados internamente e externamente com
argamassa de cimento e areia, com tragco na proporgcédo 1:4. A CONTRATADA
devera fornecer laudo de rompimento dos tubos nos diametros utilizados na
obra, sendo que o Municipio rejeitara em qualquer tempo os tubos que, ao
serem submetidos a teste, ndo atingirem o minimo admitido na NBR 8890/2007.
Critério de medi¢do : Por metro linear executado (m).

2.4 Corpo BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavacao,
reaterro e transporte do tubo.

Conteudo do Servigo: Os tubos deverdo ser do tipo Ponta e Bolsa (BSTC) em
concreto armado CA-2, assentados sob camada minima de 10,0 cm de brita
graduada “base” em toda a largura da vala. Os tubos deverdo ser
cuidadosamente assentados em trechos retilineos com auxilio de linha de nylon
e perfeitamente alinhados e rejuntados internamente e externamente com
argamassa de cimento e areia, com tragco na proporgcédo 1:4. A CONTRATADA
devera fornecer laudo de rompimento dos tubos nos diametros utilizados na
obra, sendo que o Municipio rejeitara em qualquer tempo os tubos que, ao
serem submetidos a teste, ndo atingirem o minimo admitido na NBR 8890/2007.
Critério de medi¢do : Por metro linear executado (m).

2.5 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em
Vias Urbanas.

Conteudo do Servigo: Dimensdes de 0,90x1,20x1,50 cm executada com
blocos de concreto 14x19x39cm. Apds escavada a vala com o formato da
caixa, o fundo é devidamente apiloado e nivelado sendo assentados os
blocos de maneira consecutiva e alternada (amarragdo), com argamassa de

8
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cimento areia e cal e depois rebocados internamente. A grelha sera articulada
podendo ser verificada pela fiscalizagado a qualquer tempo.
Critério de medi¢do: Por metro linear executado (m)

2.6 Caixa coletora concreto armado H= 2,50 m, inclusive escavagao.

Conteudo do Servigco: A contratada tera que fornecer caixas de concreto
armado para BSTC H=256m;C=25mx 2,5 m.
Critério de medi¢do: Por unidade executada (und).

2.7 Pogo de visita para BSTC diam. 0,60 m em blocos de concreto, em
Vias Urbanas.

Conteudo do Servigo: A contratada tera que fornecer pogo de visita em bloco
pré-moldado ou manilha para d=0,60m (.
Critério de medi¢do: Por unidade executado (und)

3. PAVIMENTAGAO

3.1 Regularizagao e compactacao do sub-leito (100% P.l.) H = 0,20 m.

Conteudo do Servigo: A contratada tera que regularizar e compactar o sub-
leito.

Critério de medigdo: Por metro quadrado executado (m?).

3.2 Pavimentagao com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 8 cm, sobre
colchao areia esp.= 5cm ,inclusive o fornecimento da areia e transporte

dos blocos e da areia.

Conteudo do Servigo: Sobre a base concluida deve ser langcada uma camada
de material granular inerte, com didmetro maximo de 4,8 mm e com
espessura uniforme, apés compactada de cm 8 a 10 cm, na qual devem ser

assentados os blocos de
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concreto. O coxim de areia ou pé de pedra deve ser confinado por guias e
sarjetas, cuja colocacgédo é obrigatoria neste tipo de pavimento.

Plano de assentamento

Consultar o Fiscal da Obra para esclarecimentos sobre a forma de
assentamento dos blocos. Sobre ele sera langada camada de p6 de pedra
(areia artificial média fina a fina de acordo com a NBR 7211), e em seguida
processadas as operagbes de compactagcdo e intertravamento das pecas,
com emprego de rolo compactador leve (tipo CG-11) ou placa vibratéria
pesada. O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com blocos
cortados (meia peg¢a) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte
regular das pegas (quando necessario).

Notas

1) A execugao do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura,
atendendo também as recomendacdes da NBR 9050 - Acessibilidade a
edificagdes, mobiliario,espagos e equipamentos urbanos.

2) Quando ndo indicado em projeto, deve ser considerada declividade
minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de saida de agua.
Recebimento
O servico pode ser recebido se atendidas todas as condigbes de projeto,
fornecimento dos materiais e execucdo. E de responsabilidade da empresa
contratada a apresentagao dos resultados dos ensaios solicitados pelo projeto
para a execuc¢ao do piso.

Normas

NBR-7220 - Agregado - Determinacdo de impurezas organicas humicas em
agregado miudo.

NBR-7225 - Materiais de pedra e agregados naturais.

NBR-9781 - Pecas de concreto para pavimentagao

Critério de medigdo: Por metro quadrado de piso intertravado executado (m?).

3.3 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico - 0,646XP +
0,673XR + 2,693; 30km.

Conteudo do Servigo: A contratada tera que transportar areia grossa para o

10



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

Pavimentacao de rua em Santa Maria de Jetiba
local da obra.
Critério de Medicdo: Por tonelada transportada (t).

3.4 Transp. de Bloco p/ pavimentagao - esp= 10cm - 0,646XP + 0,673XR
+ 2,693 ; 30km.

Conteudo do Servigo: A contratada tera que transportar o bloco intertravado
para o local da obra.
Critério de Medicdo: Por tonelada transportada (t).

4. SINALIZAGAO/PLACA INAUGURACAO.
4.1 Sinalizagao vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive
suporte em madeira.

Critério de Medicdo: Por metro quadrado executado (m?).

4.2 Placa de obra nas dimensoées de 2.0 x 4.0 m, padrao IOPES
Critério de Medicdo: Por unidade fornecida (und).

4.3 Placa para inauguragdo de obra em aluminio polido e=4mm,
dimensodes 40 x 50 cm, gravagcao em baixo relevo, inclusive pintura e
fixagao.

Critério de Medi¢do: Por unidade fornecida (und).

5. ADMINISTRAGAO LOCAL

5.1 Administragao local.

Critério de Medigéo: Percentual da evolug&o da obra.

6. CANTEIRO DE OBRAS.

Esta segéo tem por objetivo padronizar a instalagdo dos canteiros (obras temporarias),
procurando estabelecer os padrées minimos de habilidade, condicdes de seguranca
para os trabalhadores e limitando estritamente as edificagcdes de apoio necessarias,
dada as condigdes impactantes provocadas no meio fisico.

1.1 Efluentes

Os efluentes tais como 0Oleo e graxa, oriundos da lavagem/limpeza/manutengéo de
equipamentos das oficinas de campo, devem ser controlados através de dispositivos
de filtragem e contencdo. Caso ndo exista coleta de residuos solidos, todo lixo
degradavel devera ser enterrado ou incinerado. A incineragdo deve ser feita com
cuidados para evitar possiveis incéndios. Quando enterrado, os cuidados devem se

11
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dirigir a impedimento de poluir mananciais subterraneos.

1.2. Instalagbes Prediais

Todas as instalagdes deverdo atender aos requisitos minimos de insolacéo, ventilacdo
e iluminacao, contendo aberturas voltadas para espacgos livres. Desconsiderar-se-a
insolados ou iluminados os compartimentos das edificagbes cuja profundidade a partir
da abertura for maior que trés vezes o pé direito ou duas vezes e meia a sua largura. A
area minima de abertura devera ser um sexto da area util do compartimento. Os
sanitarios poderdo possuir ventilagcao indireta. Quanto ao pé direito sera exigido um pé
direito minimo de 2,80m.

1.3. Padrées Minimos de Acabamento

Os seguintes padrdes minimos de acabamento deverado ser os seguintes:

- pisos internos deverao ser executados em cimento queimado, pintados, ou outro tipo
proposto pela empreiteira;

- paredes e divisérias de alvenaria: deverao ser pintadas com tinta a base de PVA ou
caiacao;

- paredes divisérias de madeira: deverao ser tratadas e pintadas;

- cobertura: devera ser de telha de fibrocimento ou outra proposta pela empreiteira,

- iluminagdo: devera ser previsto a iluminacédo interna do canteiro com postes e
ldmpadas incandescentes, mista ou equivalente;

- instalacgbes elétricas e hidraulicas: deverao ser dimensionadas, podendo ser aparente.

1.4. Seguranca do Canteiro

A segurangca do canteiro de obras e servicos sera de inteira e irrestrita
responsabilidade da empreiteira 0 armazenamento e a guarda dos produtos explosivos,
dos combustiveis e outros que coloquem em condi¢des de riscos a seguranga e vida
de funcionarios.

1.5. Geral

A empreiteira devera, toda vez que necessario, providenciar e especificar o sistema de
comunicagao visual a ser utilizada no canteiro. Quanto a detetizagdo devera ser feita
de acordo com os prazos de validade ou até antes caso seja necessario.

Em todos os canteiros de obras deverao estar previstas e incluidas as despesas com
materiais, equipamentos, mao de obra e ferramentas necessarias a completa
execugao, operacao e manutencgio desta area de apoio as obras, abrangendo:

- Construgdes provisorias;

- instalagdes provisoérias;

- taxas de ligagdes das instalagoes;

-sinalizagao provisoria;

- despesas de locacgao;

- contratos;

- outros necessarios a implantagao do canteiro, inclusive com érgaos publicos.

No final dos servigos a empreiteira devera remover todas as instalagdes e construgdes,
entregando & fiscalizacdo da PREFEITURA a area livre, desembaracada e limpa,
removendo todos os entulhos as suas expensas. A empreiteira sera responsavel
também, pelo bota fora e corte ndo autorizado de arvores ou plantagdes. Devera
obrigatoriamente ser preservada a ecologia e a qualidade ambiental do local de
implantacdo. Também deverdo ser atendidas as normas dos 6rgdos competentes.

A composicdo minima de Canteiro de Obras — Tipo Il que para este tipo de
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empreendimento sera usada a de Obras de Pequeno Porte é a seguinte:

* Um moddulo metalico Tipo Container, de 6,00 x 2,00 metros, como estrutura para
escritério e pequeno almoxarifado;

* Infra-estrutura composta de rede hidraulica e elétrica, de acordo com as
necessidades do local.

6.1 INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%).

Critério de Medicdo: O valor global sera medido a critério da fiscalizacdo da
Municipalidade e de acordo com o andamento das instalagbes do canteiro.

6.2 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Il (**) (1,050%).

Critéerio de Medigdo: O valor global sera medido mensalmente em parcelas
iguais durante o periodo contratual, ficando a critério da fiscalizagdo reter,
igualmente em parcelas mensais, valor correspondente a provisao para possivel
prorrogacdo de prazo contratual. Caso a obra se conclua antes do prazo
contratual, os valores restantes serao totalizados na ultima medigao.

6.3 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO Il (**) (0,150%).

Critério de Medig&o: O valor global sera medido na medigao final, apds a
desmontagem e refazimento da area do canteiro as condigdes solicitadas pela
fiscalizagdo. Caso n&o haja a desmobilizag&do das instalagdes do canteiro, esta
parcela ndo sera devida

PAGAMENTO

As quantidades medidas da forma descrita, serdo pagas ao prego unitario
contratual respectivo e esse pagamento sera considerado bastante e suficiente
para todos os materiais, mao de obra, equipamentos e outros recursos
utilizados pela Empresa Contratada.

DESIGNACAO

UNIDADE

Instalagéo de Canteiro de Obras tipo Il Global
Operacédo e manutengdo de Canteiro de Obras tipo Il Global
Desmobilizagao de Canteiro de Obras tipo I Global
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6.4 Mobilizagao e desmobilizagdao de equipamentos com carreta prancha
(maximo).

Conteudo do Servigo: Mobilizagdo dos equipamentos ate o local da obra e apos
suaconclusao a retirada do mesmo.

Critério de Medigao: Por Hora (h).

6.5 Mobilizacao e desmobilizacado de caminhdao tanque (6.000 L)
(maximo).

Conteudo do Servigco: Mobilizacdo de caminhao tanque até o local da obra e
apods suaconclusao a retirada do mesmo.

Critério de Medi¢do: Por Hora (h).

6.6 Mobilizacao e desmobilizagdo de caminhao carroceria (maximo).
Conteudo do Servigco: Mobilizagcdo de caminh&o carroceria até o local da obra e
apos suaconclusao a retirada do mesmo.

Critério de Medig¢do: Por Hora (h).

6.7 Mobilizagao e desmobilizagdo de caminhao basculante (maximo).
Conteudo do Servigo: Mobilizagao de caminh&o basculante até o local da obra
€ apos suaconclusdo a retirada do mesmo.

Critério de Medigao: Por Hora (h).

7- BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS)

7.1 Em cumprimento ao estabelecido pela Resolugao TC N° 329, de 24
de Setembro de 2019, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo (TCEES), o BDI para obras rodoviarias, estradas rurais e
pavimentagdo urbana seguira o adotado pelo “Referencial de Precos de
Servigos Rodoviarios” do DER-ES, nesse caso, o de 29,63% para os servigos
desonerados acrescido do valor de administragcéo local de nho maximo 6,99%,
no caso deste empreendimento 6,23%, conforme planilha anexa

“Administragao Local’.
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7.2 Conforme acordao 178/2019 do TCU:

‘os custos de administracdo local, canteiro de obras e mobilizacdo e
desmobilizacdo devem constar da planilha orgamentaria de custos diretos,
por serem passiveis de identificacdo, mensuragao e discriminacdo, bem como
sujeitos a controle, medicdo e pagamento individualizado por parte da
Administracdo Publica, em atendimento ao principio constitucional da
transparéncia dos gastos publicos, a jurisprudéncia do TCU e com
fundamento nos arts. 30, § 6°, e 40, inciso Xlll, da Lei 8.666/1993 e no art. 17
do Decreto 7.983/2013;”

Em fungao das obras rodoviarias, estradas rurais e pavimentagao urbana nao
seguir a tabela 1 da Resolugdo TC n° 329 do TCE-ES, ou seja, com a
inclusdo da Administragao local embutida no BDI, foi seguido a orientagéo do
TCU incluindo nos custos diretos, ou seja, como um item especifico da

planilha orcamentaria ao invés de somar no BDI.

7.2.1 O item Administracdo local contemplara, dentre outros, as despesas
para atender as necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e
de apoio, compreendendo o supervisor, 0 engenheiro responsavel pela obra,
engenheiros setoriais, 0 mestre de obra, encarregados, técnico de produgéo,
apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritério, vigias e
serventes de canteiro, mecanicos de manutengao, a equipe de topografia, a
equipe de medicina e seguranga do trabalho, engenheiro ambiental caso
seja necessario o licenciamento ambiental, por rua, junto a Secretaria de
Meio Ambiente de Santa Maria de Jetiba, a qual fiscalizara as atividades
inerentes ao licenciamento emitido. E proibido o inicio dos servigos antes

da emissao da licengca ambiental.
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A Administragcdo local também contempla os equipamentos de protecéo
individual e coletiva de toda a obra, as ferramentas manuais, a alimentacao e
o transporte de todos os funcionarios e o controle tecnolégico de qualidade
dos materiais e da obra.

7.2.2 O pessoal técnico, administrativo ou de apoio, custeado pela
Administracdo Local, devera conter, no minimo, Engenheira(o) Civil e/ou
Arquiteta(o) responsavel pela obra, Mestre de obra e Vigia.

8- RECEBIMENTO DA OBRA

As obras deverao ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos
servigos, serao atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido
pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisorio). Prazo de garantia de
cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.

Para o recebimento provisorio da obra sera realizada uma vistoria com o
intuito de verificar o cumprimento na totalidade do objeto contratado e se esta
em conformidade com os projetos e memoriais e com 6tima qualidade.

Para o recebimento definitivo da obra a contratante devera apresentar:

- O projeto com as minimas modificagcdes de execugao, conhecido como
as built, caso necessario;

- E a certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis.

Com relagao a limpeza da obra, devera ser removido todo o entulho do
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as
cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc.,
serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem

danificadas outras partes da obra por estes servigos.

Guilherme Faria Moreira
Subsecretario de Obras
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