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1 — A SINALIZAGAO DE SAIDA DEVE:
A 1.1 — SER LUMINOSA E CONTER A PALAVRA "SAIDA” E UMA SETA INDICANDO
O SENTIDO.
FACHADA 1.2 — TER UM NIVEL DE ILUMINAGAO QUE GARANTA EFICIENTE VISIBILIDADE.
2 — AS LETRAS E A SETA DE SINALIZAGAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE

FUNDO BRANCO.

3 — A ILUMINAGAO DA SINALIZAGAO DE SAIDA DEVE TER FONTE ALIMENTADORA
PROPRIA QUE ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MINIMO DE 01 HORA, PARA
QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE PUBLICA.
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HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE COM MANGUEIRA DE 1 LANCE DE 30 m
E ESGUICHO DE 16 mm. DIMENSOES DA CAIXA DE GUARNICAO :(90x60x17) mm.

HIDRANTE DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENGAO, NA CALGADA.

BOTOEIRA TIPO "LIGA/DESLIGA” , AO LADO DOS HIDRANTES PARA
ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO.

TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO — #63mm
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FLUORESCENTES DE 8 W, COM BATERIA DE 12V, DE SOBREPOR.
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE DIOXIDO DE CARBONO — 6 Kg

EXTINTOR MANUAL DE AGUA PRESSURIZADA — 10 LITROS.

EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO ABC — 6 Kg.
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