DIVISOR DE

fBe-02

Q=(IXA)/60
Q=VAZAO(I/min)

A=AREA(m?2)

CALCULO DE VAZAO DA COBERTURA

I=INTENSIDADE PLUVIOMETRICA(mm/h por m2)

Q=(240X148)/60
Q=592 I/min.

VAZAO_SUP_INCL. 01:

Q=(240X200)/60
Q=800 I/min.

VAZAO_SUP_INCL. 02:

TOTAL: 1.392 I/min.
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Cl - CAIXA DE INSPECAO

CV - CONDUTOR VERTICAL

CH - CONDUTOR HORIZONTAL 2150mm
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CH-2150mm
D=5,60m —»

CH-2150mm
D=9,10m

—  1=2%

1=2%

AREA DE DESCARGA DE RESIDUOS
PISO 02

$+7,00

AREA DE CARREGAMENTO DOS CONTEINERS
PISO 01

$+0,15

i 1
m LJ — CH-g150mm — m L — CH-g150mm —>
Cl-04 D=9,10m Cl-05 D=5,60m
CAIXA FILTRO
AGUAS PLUVIAIS - PISOS 01 E 02
S/ESC.
EXTRAVASOR /
VAI PARA CANALETA
E CAIXA SECA
LEGENDA

<— CH-2150mm

=2%

Cl - CAIXA DE INSPECAO

CV - CONDUTOR VERTICAL

CH - CONDUTOR HORIZONTAL 2150mm

CH - CONDUTOR HORIZONTAL g20mm
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APROVEITAMENTO DA AGUA DE CHUVA

ESQUEMA BASICO DE UM SISTEMA TECNICAMENTE CORRETO

Obs. - Baseado na norma ABMT NBR 15.527:2007
"Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas em
areas urbanas para fing ndo potaveis”

DESVIO DO CONDUTOR

DE DESCIDA PARA O RESERVATORIO DA

AGUA DE CHUVA

¢ SISTEMA
I T LADRAO ANT.
] PENEIRA _—_  REFLUXO
FILTRO E e Wi
SELETOR DE — | ) FJ
AGUAS i ! =~ — -
|.f | i 14
REGISTRO™ ORI
A agua da chuva ndo € potdvel, por tanto 7/ CISTERNA
impropria para consumao humano, mas DESCARTE da
pode ser usada para PRIMEIRA AGUA DA ||
CHUVA ou AGUA l: | & REDUTOR DE
- ifrigar plantas: DE CHUVA FRACA | |LT—!|* TURBULENCIA

« descargas no vaso sanitario,
« lavagens de pisos, carros, magquinas, etc,

Obs,: 56 usar cloro de origem
organica (cloro para piscinas)

MODELO DE CISTERNA
S/ESC.

ACO1 - AREA DE CAPTAGAO 01=148m?2
ACO02 - AREA DE CAPTAGAO 02=200m2

CALCULO DO RESERVATORIO INFERIOR(CISTERNA)

*CALCULO CONFORME ABNT NBR 15527

Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas
em dreas urbanas para fins ndo potaveis
METODO PRATICO INGLES:

V=0.05xPxA

P = PRECIPITAGAO MEDIA ANUAL (mm);

A = AREA DE COLETA EM PROJEGAO (m?);

V = VOLUME DE AGUA APROVEITAVEL E O VOLUME DE
AGUA DA CISTERNA (L).

V = 0.05 x 1258,6 x 348

V = 0.05 x 1258,6 x 348

CISTERNA
CAP.2.000L

V = 21.899,64 L
V = 21.899,64/12 = 1824,97 LITROS

—» CH-g20mm
SAIDA PARA USO

(FINS NAO POTAVEIS) UTILIZAR 01 RESERVATORIO DE 2.000 LITROS

OBS.: ESSE RESERVATORIO ATENDERA AS
MANGUEIRAS DE JARDIM E PARA OUTROS
FINS NAO POTAVEIS
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