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Memorial Descritivo e Critério de Medicoes
Construcao da Quadra de Esportes — no Municipio de Santa Maria de Jetiba —ES

Projetos, Especificacoes e Normas;

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias contidas em
Memorial Descritivo, Critérios de Medigdo, Planilha Orgamentaria, todos ecles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e
valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Concluidas as obras, o construtor fornecera ao proprietario (Prefeitura Municipal de
Santa Maria de Jetibd) os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra por
motivos diversos, haja sofrido modificagdes no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos
devidamente autenticados, serdo executados em papel vegetal.

Disposicoes Gerais e Critério de Analogia
Disposicoes Gerais I:

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e obedecendo rigorosamente as condigdes estipuladas nas especificacdes, salvo
expressa e diversa estabelecida em documento proprio, cujas prescrigcdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacao da fiscaliza¢do, aquém cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com
as especificagoes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguacdes, ser constatado
com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizagdo, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da obra
ate o fim dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que nao
satisfacam a estas especificacoes.

Critério e Analogia:

1°-Se as circunstancias ou condi¢gdes locais se tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substitui¢do obedecera ao disposto nos
itens subseqlientes e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo, por escrito, do
Orgio Fiscalizador,para cada caso particular.

2°-A substitui¢ao referida no item precedente sera regulada pelo critério da analogia, conforme
a seguir definido.

3°-Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se
desempenharam idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na
especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se referiam.
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4°-Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanca se
desempenham idénticas fun¢des construtivas mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

5°-Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver compensagao
financeira para as partes, proprietario Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba e
construtor.

6°-Na eventualidade de uma semelhanga, a substituicdo se processard com a correspondente
compensagdo financeira para uma das partes, ou seja, Prefeitura Municipal de Santa Maria de
Jetiba ou o construtor.

7°-0 critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em cada caso, pelo
Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

8°-A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanga- sera efetuada, em tempo
oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario (Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibd), em nenhuma hipotese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentagao contratual.

9°-Na hipotese de verificar-se uma semelhanga-vide item 6°, retro- o pagamento
correspondente serd objeto do disposto sobre o assunto na documentagdo contratual.

10°-Nas especificagdes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca
implica, apenas, na caracterizagdo de uma analogia, ficando a distingdo entre equivaléncia e
semelhanga subordinada ao item 7°, retro.

Disposicoes Gerais I1:

Os encarregados de forma, armagdo, concretagem , alvenarias, instalagoes elétricas,
hidro — sanitarias e etc. possuirdo obrigatoriamente, experiéncia minima de 5 (cinco) anos.
Adquirida no exercicio de idénticas fungdes em obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

Aos encarregados serdo exigidos habitos sadios de conduta a ndo possuirem o vicio de
alcoolismo.

O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficard a cargo do construtor,
de acordo com o plano de constru¢do previamente estabelecido.

O encarregado geral auxiliard o engenheiro residente na supervisdo dos trabalhos de
constru¢do e deverd possuir no minimo, grau de escolaridade média ou treinamento
especializado e experiéncia comprovada minima de 10(dez) anos, adquirida no exercicio da
fungdo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a4 contratada.

Substituicao

O Orgio Fiscalizador, podera exigir do construtor a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para execugdo das
tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administragdo do canteiro.

A substitui¢do de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 (quarenta e 0ito)
horas apos a comunicacgao, por escrito, da fiscalizacdo.

O proprietario (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibd), poderd exigir do
construtor a substituicdo do encarregado geral se o profissional possuir vicio de alcoolismo ou
demonstrar incompeténcia para o cargo.
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Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranca do trabalho, contida
na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho,

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moéveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

Caracterizacio
Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano de construgdo,
observadas as especificagoes estabelecidas pelo construtor, de acordo com o seu plano de
construgdo, observadas as especificacoes estabelecidas, em cada caso.

Completa-se esse caderno de especificacoes com a descricio dos seguintes itens constantes
nas planilhas:

Item 1.0-Servigos Preliminares

Item 2.0-Movimento de terra

Item 3.0-Infraestrutura

Item 4.0-Superestrutura

Item 5.0-Paredes e painéis

Item 6.0-Esquadrias

Item 7.0-Vidros

Item 8.0- Impermeabilizac¢ao (arquibancada e palco)
Item 9.0- Cobertura

Item 10.0- Revestimentos de parede e tetos
Item 11.0- Pisos

Item 12.0- Hidrossanitario

Item 13.0- Sistema elétrico

Item 14.0- Pintura

Item 15.0- Servicos Complementares
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1.0 SERVICOS PRELIMINARES

Os servicos que compreendem a etapa de servigos preliminares sdo a instalacdo da placa de
obra, a execu¢do do canteiro de obra contendo no minimo o escritorio, vestiario, almoxirado, ¢
um reservatorio elevado de 4gua de 1000L, a locagdo da obra e o fechamento da mesma através
de tapumes.

1.1 - Placa de obra padriao convénio, em chapa de aco galvanizado dimensées 2,0 x

4,0 m.

Contendo do servico:

Considera-se material e mao de obra para instalacdo de placa padrio CONVENIO no tamanho
de 2,00 x 4,00m, fixada em estrutura de madeira, posicionada em local visivel.

Devera ser de chapa metalica capaz de resistir as intempéries, durante todo o periodo da obra.
Critério de Medicao:

Por metro quadrado de chapa (m?).
1.2 - Entrada provisoria de energia elétrica aérea trifasica 40A em poste madeira.

Conteudo do Servico:

Considera-se material e mdo de obra para execucdo de rede de entrada proviséria de energia
elétrica aérea (passagem da tubulagdo até a comunicagdo com a rede de alimentagdo), incluindo
também os servigos complementares necessarios.

Ligacdo proviséria concluida, adequadamente protegida e em perfeito estado de funcionamento.
Considera-se material e mao de obra para execugdo de rede de luz e forga.

Critério de Medicao:

Por metro linear de rede elétrica instalada (m).
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1.3 - Barracio para escritorio com sanitario area de 14.50 m2, de chapa de compens.
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm,

incl. ponto de luz e cx. de inspecio, conf. projeto (1 utilizacio).

Conteudo do Servico:

Considera-se material ¢ mao de obra de barracio em chapa de compensado resinado e
estruturado em pontaletes de madeira e cobertura em fibrocimento, incluindo as instalagdes
provisorias de luz e esgoto, destinado a servicos de escritério com sanitario, € uso dos
funcionarios.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de barracao montado (m?).

1.4 - Barracido para almoxarifado darea de 10.90m2, de chapa de compensado de
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento
de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilizacdo), Barracio para escritorio
com sanitario area de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm,
piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de

inspecéo, conf. projeto (1 utilizacao).

Conteudo do Servico:

Considera-se material ¢ mao de obra de barracdo em chapa de compensado resinado e
estruturado em pontaletes de madeira e cobertura em fibrocimento, incluindo as instalagdes
provisorias de luz, destinado a guarda de equipamentos, ferramentas e materiais de uso dos
funcionarios durante a execucao da obra.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de barracao montado (m?).

1.5 - Execucio de reservatorio elevado de agua de 1000L. em canteiro de obras,

apoiado em estrutura de madeira
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Conteudo do Servico:
Instalagdo adequada do reservatdrio concluida e em perfeito estado de funcionamento para
fornecer o devido abastecimento de agua para atender as demandas durante a execugao da obra.
Critério de Medicao:

Por unidade de reservatorio instalada (und).

1.6 - Locacdo da obra com gabarito de madeira.

Conteudo do Servico:
Considera-se material e mao de obra para locacdo da obra e execucdo de gabarito de madeira.
Procedimento executivo:
1)Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente, niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.
2)Mediante pregos, cravados no topo destas guias, através de coordenadas, os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas; estas linhas marcardo os cantos ou os €ixos
dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.
Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area a ser construida (m?).

1.7 - Tapume Telha Metalica ondulada 0,50mm branca h=2,20m, incl. Montagem
estr. Mad. 8” x 8”, c/adesivo “Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba”
60x60cm a cada 10m, incl. Faixas pintadas. Esmalte cores azul ¢/h=30 cm e

vermelho ¢/h=10cm.

Conteudo do Servico:

A Contratada deverd instalar tapumes com telhas metalicas onduladas de 0,50 mm na cor
branca e pintados conforme descrito acima, estruturados em madeira, com 2,20m (dois metros e
vinte centimetros) de altura, portas de entrada de funcionarios e material inclusos. A
manutencdo do tapume deve ser feita pela CONTRATADA. Este devera permanecer em
perfeitas condi¢des durante toda a execugdo da obra, respeitando a descri¢do descrita neste

memorial descritivo.
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Critério de Medicao:

Por metro quadrado de tapume em telha metalico instalado (m?).
1.8 - Demolicao manual de concreto armado (EMOP 05.001.033).

Conteudo do Servico:

Considerasse material ¢ mao de obra necessarios para o servigo de demolicdo manual de
concreto conforme especificado em projeto, acordado com engenheiro responsavel pela obra.
Critério de Medicao:

Por metro cubico de concreto demolido (m?).

1.9 - Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive

empilhamento para reaproveitamento.

Conteudo do Servico:

Considerasse material e mao de obra necessarios para o servigo de retirada manual de blocos
pré-moldados de concreto, inclusive empilhamento para posterior reaproveitamento, conforme
especificado em projeto, acordado com engenheiro responsavel pela obra.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area pavimentada (m?).

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 - Escavacido mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsio de

forma, com retroescavadeira. af 06/2017.

Conteudo do Servico:
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Considerasse material ¢ mao de obras necessarios para a execugdo de escavacdo através de

equipamentos mecanizados para elementos estruturais de fundagdo, conforme especificado em
projeto.

Na escavacdo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados
métodos de trabalho que evitem ocorréncia de qualquer perturbagao oriundas dos fendmenos de
deslocamento.

Critério de Medicao:

Por metro cubico de vala escavada (m?).

2.2 - Escavacido mecanizada para viga baldrame, com previsdo de forma, com mini-

escavadeira. af_06/2017.

Conteudo do Servico:

Considerasse material ¢ mao de obras necessarios para a execugdo de escavacao através de
equipamentos mecanizados para elementos estruturais de fundagdo, conforme especificado em
projeto.

Na escavacdo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados
métodos de trabalho que evitem ocorréncia de qualquer perturbagao oriundas dos fendmenos de
deslocamento.

Critério de Medicao:

Por metro cubico de vala escavada (m?).

2.3 - Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussiao. AF_08/2023.

Conteudo do servico:
Mao de obra para langamento do material, espalhamento manual em camadas e apiloamento
com compactador de solos de percussao.

Procedimento executivo:

I)Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em

camadas de 0.30m de espessura.
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2)O apiloamento do solo ¢ realizado com soquete de 30kg, golpeando aproximadamente
50 vezes por metro quadrado, a uma altura media de queda de 50cm.
3)Observar a unidade de compactagao do solo.

4)Consultar também a seguinte literatura: A técnica de edificar.

Critério de Medicao:

Por metro ctibico de solo espalhado e compactado (m?).

SISTEMA CONSTRUTIVO

CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Algumas das premissas do projeto t€ém aplicagdo direta no sistema construtivo adotado:

* Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido do territorio
brasileiro, considerando-se as diferencas climaticas, topograficas e culturais;

* Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
 Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonancia
com a ABNT NBR 9050;

« Utilizagao de materiais que permitam a perfeita higieniza¢do e facil manutencao;

* Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcao, saude ;

* O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgao.

Levando-se em conta esses fatores € como forma de simplificar a execugdo , o sistema
construtivo adotado foi o convencional, a saber:

* Estrutura de concreto armado;

* Estrutura metalica em arco trelicado para cobertura com telha metalica.

* Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09c¢m, conforme NBR

7171);

VIDA UTIL DO PROJETO Sistema Vida Util minima (anos)
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Estrutura > 50

Pisos Internos > 13

Vedagdo vertical externa > 40
Vedagdo vertical externa > 20
Cobertura > 20

Hidrossanitario > 20
ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
SISTEMA ESTRUTURAL
Consideracoes Gerais
Neste item estdo expostas algumas consideracdes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagdes, devera
ser consultado o projeto executivo de estruturas.
Quanto a resisténcia do concreto adotada:
Estrutura FCK (MPa)
Vigas 30 MPa
Pilares 30MPa

Lajes 30 MPa
Sapatas 30 MPa
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Caracterizacao e Dimensao dos Componentes
Fundacgoes

A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificacdo ¢ funcdo das

cargas da edificagdo e da profundidade da camada resistente do solo.
Fundacdes tipicas Blocos sobre Sapata

O municipio disponibiliza o projeto estrutural das fundacdes devendo ser seguido

conforme o mesmo, a infraestrutura local € baseado em sapatas.

Para a execugdo de vigas de fundagdes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaucdes: na execugdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remogdo. Nao serd admitida a utilizacdo da lateral da escavagdo como delimitadora da
concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a
saturacdo. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma
pertinente. A cura devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuracao da

peca estrutural.
Tinta Betuminosa
Caracterizacao e Dimensoes do Material:

Tinta asfaltica para concreto, alvenarias, ou composi¢ao basica de asfalto a base de

solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante.

Sequéncia de execucao:
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A superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que
comprometam a eficiéncia do produto.

A forma correta e a aplicacdo com duas demdos, sendo cada uma em sentidos
diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a la e a 2a demao.

A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superficie da fundagdo, conexdes

e interfaces com os demais elementos construtivos.

Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes aproximadas 15x30cm

e 20x40cm.

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuracao por insetos ou podridao. Antes da concretagem,
as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem devera ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme

norma pertinente para se evitar a fissuracao da peca estrutural.
Lajes

E utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 15 cm. 4.1.3
Sequéncia de execucao
O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de primeira

qualidade ou com escoras metalicas, sendo as ultimas mais adequadas. As formas
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deverdo ser molhadas até a saturacdo, antes da concretagem. Apos a concretagem a cura
devera ser executada para se evitar a retragdo do concreto e fissuragdo da superficie. A

desforma devera seguir os procedimentos indicados em norma.
3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 - Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacdes, levando-se em
conta a utilizacdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e
desforma)

Conteudo do Servico:

Considerasse material ¢ mdo de obras necessarios para a execu¢do de formas de tdbua de
madeira conforme as medidas e especificas, incluindo os servigcos de corte montagem,
escoramento e desforma conforme se faga necessario em cada etapa.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de forma executada (m?).

3.2 - Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) -

preparo mecanico com betoneira 400 1. af_07/2016

Conteudo do Servico:

Considerasse material e mao de obras necessarios para o preparo ¢ langamento de concreto com
preparo mecanico através de betoneira 4001, seguindo as normas e especificagdes de preparo e
manuseio de concreto magro para aplicagdo conforme especificado em projeto.

Critério de Medicao:

Por metro cubico de concreto preparado e aplicado (m?).

3.3 - Armacéao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 12,5mm -

montagem. af 06/2017.

Conteudo do Servico:



sd Yy Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibd

== R4
Estado do Espirito Santo

A MEMORIAL DESCRITIVO
Considerasse fornecimento de material e mdo de obra necessarios para instalagdo de armadura
para elementos de fundagdo utilizando ago CA-50 de 12,5mm, devendo seguir as
especificagdes das normas de armaduras para estruturas de concreto armado.
Critério de Medicao:

Por quilograma de ago fornecido, dobrado e montado (kg).

3.4 - Armacio de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco ca-60 de 5 mm=-

montagem. af 06/2017.

Conteudo do Servico:

Considerasse fornecimento de material ¢ mao de obra necessarios para instalacdo de armadura
para elementos de fundacdo utilizando ago CA-60 de Smm, devendo seguir as especificacdes
das normas de armaduras para estruturas de concreto armado.

Critério de Medicao:

Por quilograma de ago fornecido, dobrado ¢ montado (kg).

3.5 - Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/

brita 1) - preparo mecinico com betoneira 600 1. AF_05/2021.

Conteudo do Servico:

Fornecimento e preparo mecanico de concreto com fck = 30mPa de acordo com traco
especifcado através de betoneira, inclusive concretagem de estruras especificadas conforme
projeto. Deve-se seguir especificagdes em conformidade com as normas de concretagem e
manuzeio de estruturas de concreto armado.

Critério de Medicao:

Por metro ctbico de concreto preparado e aplicado (m?).
3.6 - Impermeabilizacao de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente.

Conteudo do Servico:
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Considerasse material e mao de obra para o servigo de Impermeabilizacdo das vigas baldrame,
sapatas bem como toda tipo de elemento estrutural de fundacdo em contato com solo que
podera vir a sofrer algum tipo de patologia futura, proveniente de infiltragdo através da
humidade do solo.

Deve-se seguir recomendagdes do fabricante e especificagdes técnicas em conformidade com as
normas de impermeabiliza¢do de estruturas de fundacao.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de superficie impermeabilizada (m?).

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 - Fabricacdo de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada,

e=25 mm. af _12/2015

Conteudo do Servico:

Considerasse material ¢ mao de obras necessarios para a execu¢do de formas de tabua de
madeira conforme as medidas e especificas, incluindo os servigos de corte montagem,
escoramento ¢ desforma conforme se faga necessario em cada etapa.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de forma executada (m?).

4.2 - Armacio de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. AF_06/2022

Conteudo do Servico:

Considerasse fornecimento de material ¢ mao de obra necessarios para fornecimento e
dobragem de armadura para elementos estruturais de concreto armado como pilares ou vigas
utilizando ago CA-60 de Smm, devendo seguir as especificacdes das normas de armaduras para

estruturas de concreto armado.
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Critério de Medicao:

Por quilograma de ago fornecido, dobrado e montado (kg).

4.3 - Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. AF _06/2022

Conteudo do Servico:

Considerasse fornecimento de material ¢ mao de obra necessarios para fornecimento e
dobragem de armadura para elementos estruturais de concreto armado como pilares ou vigas
utilizando ago CA-50 de 10,0mm, devendo seguir as especificagdes das normas de armaduras
para estruturas de concreto armado.

Critério de Medicao:

Por quilograma de ago fornecido, dobrado e montado (kg).

4.4 - Armaciao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. AF_06/2022

Conteudo do Servico:

Considerasse fornecimento de material ¢ mao de obra necessarios para fornecimento e
dobragem de armadura para elementos estruturais de concreto armado como pilares ou vigas
utilizando ago CA-50 de 12,5mm, devendo seguir as especificacdes das normas de armaduras
para estruturas de concreto armado.

Critério de Medicao:

Por quilograma de ago fornecido, dobrado e montado (kg).

4.5 - Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/

brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 1. AF_05/2021.

Conteudo do Servico:
Fornecimento e preparo mecanico de concreto com fck = 30mPa de acordo com trago

especifcado através de betoneira, inclusive concretagem de estruras especificadas conforme
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projeto. Deve-se seguir especificagdes em conformidade com as normas de concretagem e
manuzeio de estruturas de concreto armado.
Critério de Medicao:

Por metro ctbico de concreto preparado e aplicado (m?).

4.6 - Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em
ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).

AF_11/2020_PA.

Conteudo do Servico:

Considerasse material e mao de obra necessaria para a execucao de laje pré-moldada, biapoiada
com enchimento em blocos ceramicos e vigotas convencionais de estrutura, conforme
especificado em projeto.

Deve-se seguir as especificacdes técnicas contidas na norma ABNT NBR-14859 de lajes pré-
fabricadas de concreto, como seus elementos estruturais.

Critério de Medicao:

Por metro cubico de concreto preparado e aplicado (m?).

5.0 PAREDES E PAINEIS DE VEDACAO

Alvenaria de Blocos Ceramicos
Caracterizagdo e Dimensdes do Material: Tijolos ceramicos de oito furos
19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces

planas, cor uniforme; - Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

Sequéncia de execucdo: Deve-se comegar a execucdo das paredes pelos cantos, se
assentado os blocos em amarracdo. Durante toda a execug¢do, o nivel e o prumo de cada
fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de

cimento, areia e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.
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Conex0es ¢ interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos ceramicos macigos, levemente inclinados somente uma semana apos a

execucdo da alvenaria.

Vergas e Contra-vergas em concreto

Caracteristicas e Dimensdes do Material

As vergas serdo de concreto, com dimensdes aproximadas 0,10m x 0,10m (altura e

espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

Seqiiéncia de execucdo: Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria,
apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relacao aos dois lados de cada vao.
Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdo

comprimento de 1,80m.

Cobogo de concreto tipo cruzeta de 50 x 50 x 7 cm, assentado com argamassa

de cimento e areia no trago 1:4, preparo manual

Caracterizag¢ao ¢ DimensoOes do Material:

Pecas pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 50x50x7cm, de
primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser
em pintura acrilica segundo cor indicada no quadro de cores. Compdem o pano de

cobogos base, pilaretes e testeira superior em concreto aparente, todos com h=10 cm.

- Largura 50 cm; Altura 50 cm; Profundidade 07 cm;



4 "%n Prefeitura Municipal de Santa Maria de Fetiba
1y

Estado do Espirito Santo
e MEMORIAL DESCRITIVO

Seqiiéncia de execucao:

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo

plastificante (vedalif) e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

Conexoes ¢ interfaces com os demais elementos construtivos

Para bom acabamento deve-se executar moldura em concreto, ao redor de cada
conjunto dos elementos, com espessura = 10 cm, conforme projeto arquitetonico.
Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, realizar os fechamentos lateral e

superior.

Divisorias de granito cinza andorinha com 2cm de esp., assentada com

argamassa de cimento e areia no traco 1:3
Locais: sanitarios e demais locais indicados no projeto arquitetdnico.

Tipos: granito cinza andorinha ou Corumba4, polido em todas as faces aparentes,
qualidade extra espessura minima de 2 cm, altura minima de 1,80 metros, ou conforme

projeto.

Serdo utilizadas placas divisérias de granito cinza andorinha, Corumba,
espessura minima de 2 cm, de qualidade extra, polido em todas as faces aparentes,
embutidas no minimo 3 c¢m na alvenaria e ou piso, conforme detalhes constantes do
projeto de detalhamento, chumbadas com argamassa do tipo A-3, ou coladas entre as

placas com massa plastica de primeira linha para colagem de granito.

Deverao ser tomados cuidados especiais quanto ao nivelamento, alinhamento e

prumo das pecas, para que se mantenham as dimensdes dos projetos. Para isto devera
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ser conferido previamente o esquadro, alinhamento, prumo, nivelamento dos pisos,

alvenaria e placas de granito, bem como a dimensao dos vaos, para se poder, caso haja
necessidade, redividir as diferengas, antes do inicio do assentamento das pecas, junto as
alvenarias e pisos bem como para a fixagdo das ferragens, pois as proprias divisorias
servirdo de marcos e batentes para assentamento de ferragens e suportes das portas dos

boxes.

Nas juntas entre as divisorias de granito, ou entre divisorias e bancadas, a
fixagdo ou rejuntamento entre elas devera ser feito com massa plastica, com adigdo de
corante xadrez para ficar d e uma cor proxima da divisoria e ou bancada, ndo se

deixando gretas.

As divisorias deverdo ser suspensas 10 cm do piso com pés do proprio granito,

para facilitar a limpeza entre boxes e o escoamento de aguas para o ralo.

5.1.1 - Alvenaria de vedacio de blocos vazados de concreto de 9x19x39 ¢m (espessura
9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF _12/2021
Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de parede assentada (m?).

5.2.1 - Alvenaria de vedacao de blocos vazados de concreto de 9x19x39 ¢m (espessura
9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF _12/2021
Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de parede assentada (m?).

5.2.2 - Alvenaria de vedacdo com elemento vazado de concreto (cobogd) de
7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
AF_05/2020

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de parede assentada (m?).
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5.2.3 - Divisoria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, na cor cinza.
Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de divisoria instalada (m?).

5.2.4 - Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de viao. AF_03/2016.
Critério de Medicao:

Por metro linear de verga executada (m).

5.2.5 - Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vao. AF_03/2016.
Critério de Medicao:
Por metro linear de verga executada (m).

5.2.6 - Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vao. AF _03/2016.

Critério de Medicao:

Por metro linear de verga executada (m).

6.0 ESQUADRIAS
Esquadrias de Aluminio
Caracteristicas e Dimensdes do Material
As esquadrias (janelas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria,

em vaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverdo ter espessura

minima 4 mm. Para especificacdo, observar a tabela de esquadrias nos projetos
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arquitetonicos - Os perfis em aluminio natural variam de 3 a S5cm, de acordo com o

fabricante. - Vidros liso fume com 4 mm de espessura.

Sequéncia de execucio

A colocagao das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a
ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar
réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, refor¢ando a
peca para a execu¢do do chumbamento.

No momento da instalacao do caixilho propriamente dito, deve haver vedacao

com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracao nestes pontos.

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa

(P03).

Procedimentos executivos:
1) Verificar se o tamanho do portdo ou grade confere com a medida especificada
em projeto.

2) Observar o correto alinhamento e prumo da mesma na hora do assentamento.

Conexoes ¢ interfaces com os demais elementos construtivos: As esquadrias
serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, embutidas na
alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relagao as laterais das

janelas / portas.
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Esquadrias de ferro
Caracteristicas e Dimensoes do Material
Portao de ferro com vara de 1/2”, com requadro (P01 e P02).

Procedimentos executivos:
2) Verificar se o tamanho do portdo ou grade confere com a medida especificada
em projeto.

2) Observar o correto alinhamento e prumo da mesma na hora do assentamento.

Portio de ferro de abrir em chapa galvanizada plana 14 gsg (P04 e P05).

Procedimentos executivos:
3) Verificar se o tamanho do portdo ou grade confere com a medida especificada
em projeto.

2) Observar o correto alinhamento e prumo da mesma na hora do assentamento.

6.1.1 - Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de portdo fornecido e devidamente instalado (m?).

6.1.2 - Portao de abrir /giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com

requadro, acabamento natural - completo.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de portdo fornecido e devidamente instalado (m?).

6.1.3 - Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl.

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco.

Critério de Medicao:
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Por metro quadrado de area de porta fornecida e devidamente instalada (m?).

6.2.1 - Janela de aco tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura
anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco.
Fornecimento e instalacdo. AF _12/2019.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de janela fornecida e devidamente instalada (m?).
6.2.2 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de grade fornecida e devidamente instalada (m?).

7.0 VIDROS

Vidros liso fume de 4mm colocados em esquadrias metalicas.

OBS : Os vidros deverao satisfazer as normas citadas anteriormente € ou sucessoras € serao

empregados:

As espessuras dos vidros serdo em funcdo das areas das aberturas, distancias das
mesmas em relagdo ao piso, vibracdo, etc, e caso a espessura indicada ndo seja a
conveniente, a CONTRATADA devera fazer a substitui¢do para uma espessura maior as

suas custas, sendo que as espessuras indicadas serdo as minimas admitidas.

Os vidros a serem empregados nas esquadrias, ndo poderdo apresentar bolhas, lentes,

ondulagdes, ranhuras, e outros defeitos.

Todos os vidros a serem empregados deverao ser recozidos e planos.
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Para o assentamento das chapas de vidro sera empregada massa para vidraceiro

dupla, baguetes em chapa 18.

Antes da colocagao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serdo bem limpos e
lixados; os vidros das esquadrias serdo assentes entre as 2 ou mais demaos da pintura de

acabamento.

Deve-se tomar cuidado no assentamento dos vidros para, além de ndo quebra-los,

ndo danificar as pecas (baguetes) de fixagdo com manuseio ou no uso das ferramentas.

As placas de vidro ja deverdo vir cortadas nas medidas corretas, apds conferéncia
destas no local de assentamento, lapidadas e polidas, e nao deverdo apresentar defeitos de
corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem

apresentar folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe.

8.0 IMPERMEABILIZACAO (ARQUIBANCADA E PALCO)

8.1 - Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (media),
traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm.

Conteudo do Servico:
Considerasse material e mao de obra necessarios para a execu¢ao de impermeabilizagdao de
superficie com argamassa de cimento e areia no traco indicado, com aditivo
impermeabilizante de qualidade comprovada, na espessura de 2 cm de camada.
Seguir as normas estabelecidas para impermeabilizagdo de superficies de concreto.
Critério de medicao:

Por metro quadrado de area aplicada (m?).
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8.2 - Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao,

espessura 150 micras.
Conteudo do Servico:
Consiste no fornecimento e instalcado de lona plastica preta, na base da construgdo da
arquibancada e do palco (areas especificadas conforme projeto), com lona de espessura 150
micras.
Critério de medicao:

Por metro quadrado de area aplicada (m?).

9.0 ESTRUTURA DE COBERTURA

Estrutura Metalica

Caracteristicas e Dimensoes do Material

Sao utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tergas metalicas e

posteriormente das telhas metalicas leves.

Tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metélicas devera ser tipo

ASTM A-36 ou ASTM AS572 gr50.

Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 — galvanizado a fogo;
Parafusos para ligagdes secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes — ASTM A36;

Chumbadores para fixa¢ao das chapas de base — ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;
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Condigdes Gerais referéncia para a execugdo: O fabricante da estrutura
metalica podera substituir os perfis que indicados nos Documentos de PROJETO de
fato estejam em falta na praca. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis
deverdo ser substituidos por outros, constituidos do mesmo material, € com
estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais. Em qualquer caso, a
substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a aprovagdo da
FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados. Caberd ao fabricante da estrutura
metalica a verificagdo da suficiéncia da seccdo util de pecas tracionadas ou fletidas
providas de conexdo parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade. Todas
as conexdes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informagdes contidas
nos Documentos de PROJETO.

As conexdes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo
deverdo ser parafusadas.

As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou
contraventamento deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o esforgo
solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo
de 3000 kg ou metade do esfor¢o admissivel na barra. Para as barras fletidas as
conexoes deverdo ser dimensionadas para os valores de forga cortante indicados nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 75% de forcga
cortante admissivel na barra; havendo conexdes a momento fletor, aplicar-se- 4
critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverao ser feitas com solda de angulo,
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA
EXECUCAO. Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetracio
total. Todas as soldas de importancia deverdo ser feitas na oficina, ndo sendo
admitida solda no campo. As superficies das pegas a serem soldadas deverdo se
apresentar limpas isenta de 6leo, graxa, rebarbas, escamas de laminagdo e ferrugem

imediatamente antes da execugdo das soldas.
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As conexdes com parafusos ASTM A325 poderao ser do tipo esmagamento ou
do tipo atrito. Todas as conexdes parafusadas deverdao ser providas de pelo menos
dois parafusos. O didmetro do parafuso deverd estar de acordo com o gabarito do
perfil, devendo ser no minimo ©1/2”. Todos os parafusos ASTM A325
Galvanizados deverdo ser providos de porca hexagonal de tipo pesado e de pelo
menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o aperto. Os furos
das conexdes parafusadas deverdo ser executados com um didmetro @ 1/16”
superior ao didmetro nominal dos parafusos. Estes poderdo ser executados por
puncionamento para espessura de material até 3/4"; para espessura maior, estes
furos deverdo ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém admitido sub-
puncionamento. As conexdes deverdo ser dimensionadas considerando-se a hipotese
dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensdo admissivel correspondente
a hipdtese da rosca estar incluida nos planos de cisalhamento (= 1,05 t / cm?), Os
parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexao do tipo esmagamento, como
tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do
esfor¢o de ruptura por tragdo. Os valores dos esfor¢cos de tracdo que deverdo ser
desenvolvidos pelo aperto estdo indicados na tabela seguinte: Parafusos (@) Forca
de tracao (t) 1/2” 5,40 5/8 8,60 3/4” 12,70 7/8” 17,60 17 23,00 1 1/8” 25,40 1 1/4”
32,00 1 3/8” 38,50 1 1/2” 46,40

Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem
conectadas deverdo se apresentar limpas isenta de graxa, oleo, etc. Para que se
desenvolvam no corpo dos parafusos as forgas de tragao indicadas na tabela anterior,
o aperto dos parafusos deverd ser dado por meio de chave calibrada, ndo sendo
aceito o controle de aperto pelo método de rotagdo da porca. As chaves calibradas
deverdo ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de forca
de tracdo indicados na tabela anterior. Deverdo ser feitos ensaios com os parafusos
de modo a reproduzir suas condi¢cdes de uso. Para as conexdes com parafusos

ASTM A307 (ligagdes secundarias) e as conexdes das correntes, poderdo ser usadas
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porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos parafusos ASTM A394.

Transporte ¢ Armazenamento Deverdo ser tomadas precaucdes adequadas para
evitar amassamento, distor¢des e deformagdes das pecas causadas por manuseio
improprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metalica. Para tanto,
as partes da estrutura metdlica deverdo ser providas de contraventamentos
provisorios para o transporte € armazenamento. As partes estruturais que sofrerem
danos deverdo ser reparadas antes da montagem, de acordo com a solicitagdo do
responsavel pela fiscalizacdo da obra. Montagem: A montagem da estrutura
metalica deverd se processar de acordo com as indica¢des contidas no plano de
montagem (ver documentos de detalhamento para execugdo e especificagdes

técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso,
de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias
deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitacdes da
FISCALIZACAO. Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as
medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. Deverdo ser
usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades suficientes
sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranca da
estrutura o exigir. As conexdes provisorias de montagem deverdo ser usadas onde
necessarias ¢ deverdo ser suficientes para resistir aos esfor¢os devidos ao peso
proprio da estrutura, esforcos de montagem, esfor¢os decorrentes dos pesos e
operagdo dos equipamentos de montagem e, ainda, esfor¢os devidos ao vento.
Garantia: O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os
elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricacdo e montagem pelo periodo de 5

(cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.
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Pintura: Toda a superficie a ser pintada deverd estar completamente limpa,
isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos,
pingos de solda, carepa de laminagdo, furos, etc... A preparagdo da superficie
constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhores Normas
Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais: Depois da preparacdo adequada
da superficie deverd ser aplicado 2 demaos de primer epoxi de 40 micras cada
demao e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico também com 40 micras de
espessura em cada demao. Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demaos
conforme a especificacio dos fabricantes. Para a cor do esmalte alquidico ¢
indicado o AZUL , conforme desenhos de arquitetura. Inspecdo e testes: Todos os
servicos executados estdo sujeitos a inspecdo e aceitagdo por parte da

FISCALIZACAO.

COBERTURAS
Telhas Metdalicas - onduladas calandradas e planas - ago pré-pintado branco

Caracteriza¢ao e DimensOes do Material - As telhas serdo galvanizadas zincadas,
do tipo ondulada, espessura 0.50mm, altura minima de onda 17mm, sobreposi¢ao
lateral de uma onda e longitudinal de 200mm ¢/ minimo de 3 apoios, fixadas com

parafusos auto-brocantes 12mm x 3/4”.
Sequéncia de execugdo

A colocacao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultanecamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagcdo do projeto e a inclinacao
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser

amarradas as ripas com arame de cobre.
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INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacdo das aguas pluviais foi definida , nos trechos de cobertura onde
necessario pelo uso de calhas e condutores de PVC e descarga no piso em locais de

facil drenagem para o solo.
O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes da
cobertura;
- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de

cobertura até o desague final.

Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas juncdes entre calhas de
cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de

aguas pluviais;

Prumada de agua fria - tubo de PVC de 100 cm
Calha em PVC com largura de 60 cm.

9.1 - Estrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com ligacdes soldadas, inclusos
perfis metalicos, chapas metalicas, mao de obra e transporte com guindaste -
fornecimento e instalacdo. af 01/2020 p.

Critério de Medicao:

Por quilograma de estrutura fornecida e devidamente instalada (kg).

9.2 - Telhamento com telha de aco/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 aguas, incluso

icamento. AF _07/2019.
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Critério de Medicao:

Por metro quadrado de telhamento executado (m?).

9.3 - Tubo, pve, soldivel, dn 85Smm, instalado em prumada de agua -
fornecimento e instalacdo. AF_06/2022.
Critério de Medicao:

Por metro linear de tubulacdo instalada (m).

9.4 - Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 100 cm,
incluso transporte vertical. AF_07/2019.
Critério de Medicao:

Por metro linear de calha instalada (m).

ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicacdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o

térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

Pintura de Superficies Metélicas

Caracteristicas € Dimensoes do Material
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As superficies metalicas receberdo pintura a base de esmalte sintético

conforme especificado em projeto e quadro abaixo.
Material: Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade: de primeira linha
Cor: azul (estrutura de cobertura e portas)

Acabamento: acetinado

Fabricante: Coral ou equivalente

Sequéncia de execugdo

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente .

Pintura de acabamento

Numero de demados: tantas demaos, quantas forem necessdrias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o

intervalo entre duas demaos subseqiientes indicados pelo fabricante do produto.

Deverao ser observadas as especificagdes constantes no projeto estrutural

metalico de referéncia, bem como no quadro de esquadrias.
Paredes externas — Pintura Acrilica

Caracteristicas € Dimensoes do Material



Prefeitura Municipal e Santa Maria de Jetibd

Estado do Espirito Santo
MEMORIAL DESCRITIVO

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas

sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras,
ou equivalente, nas cores indicadas no projeto arquiteténico, bem como no quadro

abaixo.

Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Fachada fundos vestiario, laterais e regido frontal — Cor Branco Gelo
- Pilares de concreto da quadra - Cor Azul

- Estrutura de concreto — Cor Branco Gelo.

Sequéncia de execucdo: Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdes
hidrossanitarias, antes de iniciado qualquer servigco de revestimento. Apds esses
testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execugdao das
instalacdes, a limpeza da alvenaria, a remoc¢do de eventuais saliéncias de argamassa
das justas. As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de
evitar a formacao de bolhas. O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco,

emboco e reboco liso, antes da aplicacao da massa corrida.

Paredes internas — areas molhadas

Nas paredes dos Vestiarios e Banheiros serdo aplicadas ceramicas 30x40cm, e
acima dela, pintura com tinta acrilica, acabamento acetinado, sobre massa acrilica PVA,

conforme esquema de cores definido no projeto.

Caracterizagao e Dimensdes do Material: Ceramica (30x40cm): Revestimento
em ceramica 30X40cm, branca. - Comprimento 40cm x Largura 30cm. - Modelo de

Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x 40 cm. - Sera
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utilizado rejuntamento epoOxi cinza platina com especificagdo indicada pelo modelo

referéncia. Pintura: As paredes (acima da ceramica de 30x40cm até o teto) receberdo
revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado
fino, cor: BRANCO GELO. - Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros ¢ Cozinha

(epoxi a base de 4gua), com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

Sequéncia de execucdo: As ceramicas serdo assentadas com argamassa
industrial indicada para areas internas, obedecendo rigorosamente a orientacdo do
fabricante quanto a espessura das juntas. A Ultima demdo de tinta deverd ser feita apds a

instalagdes das portas e divisorias quando da finaliza¢do dos ambientes.

Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiario e Banheiros

— Ceramica branca 30x40 até 1,80m

— pintura acrilica cor Branco Gelo acima de 1,80m.

Paredes internas — demais areas

As paredes receberdo revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida,
aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor: BRANCO GELO. - Modelo de referéncia:
Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epdxi a base de 4gua), com acabamento acetinado, cor

Branco Gelo, ou equivalente.

Sequéncia de execucdo: A ultima demao de tinta deverd ser feita apos a

instalagdes das portas e divisorias quando da finaliza¢do dos ambientes.

Tetos — Pintura

Caracteristicas € Dimensoes do Material:
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- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida
PVA.

Piso em Ceramica 40x40 cm

Caracterizacao e Dimensoes do Material:

- Pavimentag¢do em piso ceramico PEI-5;

- Pegas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura) -
Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colegdo: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza.(400mm x
400mm)

Sequéncia de execugdo: O piso serd revestido em ceramica 40cmx40cm branco
gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de
ceramica e espagadores plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia.
Sera utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com dimensdo indicada pelo modelo
referéncia.

Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos: As pecas
ceramicas serao assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de
ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais

revestidos com ceramica.

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos: -

Vestiarios € Banheiros — cor cinza;

Piso em Cimento desempenado (calgada)
Caracterizacao e Dimensdes do Material:
- Pavimentac¢dao em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;

com 3cm de espessura e acabamento camurcado;
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- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm
(altura)

Sequéncia de execucao:

- Serao executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
traco 1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um trago ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser

desempenada.
Piso industrial polido (quadra)

Caracterizagdo e Dimensdes do Material: Piso industrial polido, em concreto
armado, fck 25MPa e demarcagdo da quadra com pintura a base de resina acrilica e tinta

epoxi antiderrapante nas cores azul, amarela, laranja e branca e verde.
Estrutura do piso:

- Espessura da placa: 9cm - com tolerancia executiva de +lcm/-0,5cm; -

Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:

* A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em
painéis e que atendam a NBR 7481. - Barras de transferéncia: barra de ago liso @=12,5mm;
comprimento 35c¢m, metade pintada e engraxada; - Sub Base: * A sub base de 9cm com
tolerancia executiva de +2cm/- lecm deverd ser preparada com brita graduada simples, com

granulometria com didmetro maximo de 19 mm.

Sequéncia de execugdo:
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- Preparo da sub-base:

* A compactacdo devera ser efetuada com sapo mecanico ou com placas
vibratérias; nas regides confinadas, proximas aos pilares e bases deve-se proceder a
compactac¢do com placas vibratdrias, de modo a obter-se pelo menos 100% de compactacao

na energia do proctor modificado.

- Isolamento da placa e sub-base:

* O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plastico
(espessura minima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regides das
emendas, deve-se promover uma superposi¢ao de pelo menos 15cm.

» As formas devem ser rigidas o suficiente para suportar as pressdes e ter

linearidade superior a 3mm em 5m;

- Colocacgao das armaduras:
» A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposicao de malhas da tela

soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.

- Plano de concretagem:
* A execugdo do piso deverd ser feita por faixas, onde um longo pano ¢
concretado e posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas

juntas longitudinais.

- Acabamento superficial:
* A regularizagdo da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo

apos a concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido.

- Desempeno mecanico do concreto:
* Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e

livre da 4gua superficial de exsudagdo. A operacdo mecanica deve ser executada quando o
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concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de

profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal a direcdo da régua vibratdria,
obedecendo sempre a mesma direcdo. Apds o desempeno, devera ser executado o
alisamento superficial do concreto.

* A cura do piso pode ser do tipo quimica ou imida. Nos locais onde houver

pintura, a cura quimica devera ser removida conforme especificacdo do fabricante

- Serragem das juntas:

* As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em profundidade
minima de 3 cm) ap6s o concreto tenha resisténcia suficiente para ndo se desagregar
devendo obedecer a ordem cronoldgica do langamento;

* A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo
menos 70% de sua retragdo final;

* Quando ndo indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de
0,5% no sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra
devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.
Apds a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada para
receber a pintura demarcatdria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas soltas,
manchas gordurosas, sabao e mofo. Apds limpeza e secagem total, fazer o molde
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicacdo da fita crepe em 2 camadas, tomando

cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

Lougas

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdes das bacias sanitérias, das
cubas e dos lavatérios, o projeto adota todas as lougas na cor branca e com as seguintes

sugestoes, conforme modelos de referéncia abaixo.

Caracteriza¢do do Material: Os modelos de referéncia estdo indicados no anexo

6.4 (lougas e metais).
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Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substitui¢gdes das torneiras, o projeto
sugere que todos os metais da sejam de marcas difundidas em todo territoério nacional,

conforme modelos de referéncia abaixo.

Caracterizacao do Material: Os modelos de referéncia estao indicados na tabela

7.3 (lougas e metais).
Bancadas em granito

Caracteristicas ¢ Dimensdes do Material: Granito cinza andorinha,acabamento

Polido - Dimensodes variaveis, conforme projeto.

- As bancadas deverao ser instaladas a 90cm do piso.

- Espessura do granito: 20mm.

Sequéncia de execugdo: A fixacdo das bancadas de granito s6 podera ser feita
apds a colagem das cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalagdo das bancadas de
granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. - Nas

bancadas, havera !5 parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas.

Alambrados da quadra coberta

Caracterizagao ¢ Dimensdes do Material Alambrado metalico composto de
quadros estruturais em tubo de aco galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para
fixacdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em

malha quadrangular com espagamento de 2”.
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- Dimensodes: Quadros estruturais em tubo de aco galvanizado - @=1 1/2”
e=2mm;

- Requadros para fixa¢do da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16";

- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (0¥=1/2")

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com

espacamento de 2”.

Sequéncia de execucdao: Os montantes e o travamento horizontal deverao ser
fixados por meio de solda elétrica em corddes corridos por toda a extensdo da superficie de
contato. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de
rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela

devera ser esticada, transpassada e amarrada no requadro do portao.
REVESTIMENTOS DE PAREDES

Chapisco de argamassa
Locais : todos as alvenarias, tetos, concretos e demais locais a serem

revestidos.

O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na aplicagdo de
uma camada irregular e descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a
finalidade de se obter maior aderéncia para os posteriores revestimentos.

As superficies a serem chapiscadas deverdao estar perfeitamente limpas e
molhadas.

Serdo inicialmente chapiscadas todas as superficies de alvenaria, teto e

concreto cujo revestimento seja massa paulista ou outro elemento decorativo.
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A argamassa utilizada no chapisco serd de cimento e areia lavada média

peneirada A-3, podendo ser aplicada com peneira ou por meio de maquinas, ou com rolo e
terd como diretriz o langamento violento da argamassa contra a superficie e a preocupagao
de ndo haver uniformidade na chapiscagem.

A espessura do chapisco devera ser de Smm.

Para chapisco em superficies muito lisas adicionar cola Bianco ou Viafix
conforme recomendacdes do fabricante.

O chapisco devera ser fartamente molhado apds a pega para proceder-se a

cura.

Aplicacio de Argamassa para embocgo e Reboco

Procedimento executivo:

1) A superficie de aplicagdo deve estar com o chapisco curado e isento de
qualquer substancia que impeca a completa aderéncia da argamassa.

2) Misturar a argamassa conforme o trago.

3) Antes de iniciar a aplicagdo, umedecer a superficie para que ocorra uma

perfeita aderéncia.

4) Fazer o acabamento da argamassa ainda tUmida, utilizando uma
desempenadeira
de madeira.

1) Utilizar para efeito final, uma desempenadeira de espuma ou feltro, para obter-
se

uma superficie camurcada.

Assentamento de Cerimica
Procedimento executivo:
1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.
2) Adicionar agua a argamassa colante, na proporg¢ao indicada pelo fabricante, amassando-
a até se tornar homogénea. Deixar ern repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la,
sem acréscimo de agua, antes de aplica-la, o que devera ante de decorridas cerca de 2 horas

de seu preparo.
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3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso, distribuindo

bem a pasta sobre uma area nao superiora 1 m2.

4) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a camada (de 3 a
4 mm), formando os sulcos que facilitardo a fixacdo e aprumo das pegas ceramicas.

5) Assentar as pecas cerdmicas (que devem estar secas), de baixo para cima,

sempre pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de

borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 horas apds o assentamento. Antes, deve-se
retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificagao, por meio de percussao

com instrumento ndo contundente, se ndo existem pegas apresentando som cavo.

ESPECIFICACOES GERAIS A RESPEITO DO ASSENTAMENTO DO PISO

Sera utilizado para delinear e confinar as faixas de concretagem e o limitrofe do piso da
quadra, formas de madeira, com sarrafos de pinho ou similar de 2,5 cm x 10 cm.

Para suster a tela nervurada serdo empregues espagadores soldados, trelicas CA-60 TR-
08644 com 0,735 kg/m, H = 8 cm banzo sup./inferior (d=6.0/d=4.2mm) afastadas uma da outra
de 1,00m.

Deverdo ser assentadas telas nervuradas CA-60 d=4.2mm com espagamento entre fios
de 10cm com transpasse minimo de 20cm (conforme projeto) sendo esta posicionada conforme
apresentado em corte transversal do piso. Posteriormente, ao lastro, com 10cm de altura, ja
parcialmente endurecido, efetuar a protecdo contra a rapida evaporacao, para isso ¢ importante
proteger o concreto com mantas de cura ou sacos de estopa e manter a umidade sob o concreto
(podera ser utilizado um micro asperso). Adensar o0 mesmo com emprego de régua vibratéria
realizar desempenamento mecanico com utilizagdo de acabadores de superficies.

Apos a realizagdo do lastro, ocorrera o assentamento do piso em argamassa de alta

resisténcia do tipo Granilite, obedecendo as prescrigdes supracitadas.

10.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
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10.1 - Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia grossa umida) para
chapisco convencional, preparo mecanico com betoneira 400 L. AF_08/2019.
Critério de Medicao:

Por metro cubico de camada de argamassa aplicada (m?).

10.2 - Argamassa traco 1:6 (em volume de cimento e areia média umida) com
adicao de plastificante para emboc¢o/massa tinica/assentamento de alvenaria
de vedacio, preparo mecanico com misturador de eixo horizontal de 300KG.
AF_08/2019.

Critério de Medicao:

Por metro ctubico de camada de argamassa aplicada (m?).

10.3 - Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8,
preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com
execucao de taliscas. af 03/2015.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area aplicada (m?).

10.4 - Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada
extra de dimensées 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes.
AF_02/2023_PE.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de revestimento ceramico assentado (m?).

11.0 PISOS

11.1 - Lastro de concreto, preparo mecanico, inclusos aditivo impermeabilizante,

lancamento e adensamento.
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Critério de Medicao:

Por metro ctbico fornecido e aplicado (m?).

11.2 - Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensdes 45x45 cm aplicada em ambientes de area entre S M2 E 10 M2.
AF _02/2023_PE.
Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de revestimento ceramico assentado (m?).

11.3 - Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm,
preparo manual da argamassa.
Critério de Medicao:

Por metro quadrado de 4rea de piso cimentado (m?).

11.4 - Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado ¢/ tela Q138, concret
camada unica bombeavel ¢/ brita n. 1, acab. sup. ¢/ rotoalisador, juntas c/
corte serra diamant. preench. ¢/ mastique, base Scm solo brita 30% e resina
endur.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de piso de quadra executado (m?).

11.5 - Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 CM. AF_09/2020.
Critério de Medicao:

Por metro linear de soleira instalada (m).

11.6 - Execucio de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 c¢m, armado.
AF_08/2022.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de calgada executado (m?).
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11.7 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x
base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af 06/216.
Critério de Medicao:

Por metro linear de meio-fio devidamente instalado (m).

11.8 -Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa.
Af 09/2020.

Conteudo do Servico:
Fornecimento e devida instalacdo de piso de quadra esportivo de borracha, com espessura
minima de 15mm, com material e mao de obra necessarios para a execugao do servigo.
Deve-se atender as especificagdes do fabricante, bem como buscar atender as normas
técnicas para execu¢do de pisos esportivos de quadras para pratica de esportes.
Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de piso de quadra executado (m?).

HIDRAULICA
INSTALACOES DE AGUA FRIA
Para o célculo da demanda de consumo de agua do Projeto da Quadra Coberta

com Vestidrios foi considerado o abastecimento através do sistema de abastecimento da

escola para o reservatorio previsto para a Quadra.

Sistema de Abastecimento
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Para o abastecimento de 4gua potavel em fun¢do de ainda ndo possuir rede
publica de abastecimento na regido serd por meio de pogo artesiano que deverd ser
construido pela CONTRATADA ¢ devera ser constituido de anéis pré-moldados de
didmetro de 1,5m e 7m de profundidade minima.

Foi considerado um sistema indireto, ou seja, a dgua proveniente do pogo
artesiano ( nao segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em
reservatorio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de dgua da edificagao
em caso de interrup¢do do abastecimento pela concessiondria local de 4gua e uniformizar a
pressdo nos pontos e tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipulada ¢ equivalente
a dois consumos didrios da edificagdo. A agua da concessiondria local, apds passar pelo
hidrometro da edificacdo, abastecera diretamente o reservatorio instalado em local
especificado em projeto, com capacidade para 3.000L. A agua, a partir do reservatorio,
segue pela coluna de distribuicdo predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do

projeto.
Ramal Predial (somente em quadras externas a escola)

Os hidrometros deverdo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo,
da testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto.
O hidrometro tera dimensdes e padrdes conforme dimensionamento da concessionaria local
de dgua e esgoto. A partir do hidrometro, havera uma tubulagdo de 25mm, em PVC Rigido,
para abastecer o reservatorio. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de Aguas ao

local do hidrometro de consumo.

Reservatorio

O reservatdrio ¢ destinado ao recebimento da dgua da rede publica e a reserva

de agua para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba.
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A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatorio, ¢ destinada a instalacdo dos

conjuntos motor-bomba (ndo financiado pelo FNDE).

INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacao predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual
que consiste na separagdo dos esgotos primarios e¢ secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.
As caixas de inspecdes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das
projecdes dos patios. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC
rigido. A destinagdo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solu¢do individual de
destinacdo de esgotos sanitarios. O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um
conjunto de aparelhos, tubulacdes, acessorios e desconectores e ¢ dividido em dois
subsistemas: 5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte Todos os trechos horizontais
previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitdrio devem possibilitar o
escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante.
Recomendam-se as seguintes declividades minimas: ¢ 1,5% para tubulacdes com didmetro
nominal igual ou inferior a 75mm; * 1% para tubulagdes com diametro nominal igual ou
superior a 100mm. Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala
nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar
algum dano a tubulacao durante a colocagdo e compactacao. Em situagdes em que o fundo
de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de
forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada. Apos instalagdo
e verificagdo do caimento os tubos deverao receber camada de areia com recobrimento
minimo de 20cm . Em dareas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10cm de
Ministério da Educacdo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa¢ao Coordenacao
Geral de Infra-Estrutura - CGEST FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO — FNDE SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
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Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br 37 concreto para protecdo da tubulacao.
Apbs recobrimento dos tubos poderd ser a vala recoberta com solo normal. 5.2.2
Subsistema de Ventilagdo Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de
ventilagdo instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do
nivel do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser
providas de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de dguas pluviais diretamente
aos tubos de ventilagdo. 5.2.3 Solucgao Individual de Destinacdo de Esgotos Sanitarios Nos
municipios em que ndo houver rede publica de coleta de esgotos na regido do
estabelecimento de ensino, quando as condi¢des do solo e a legislagdo ambiental vigente
permitirem, serdo instaladas solucdes individuais de destinagdo dos esgotos. Essa solucao
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro a serem construidos
conforme o Projeto Padrdo disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, esta prevista a execu¢do de rede de infiltragdo, com 3 valas de 10
metros de comprimento (itens ndo financiados pelo FNDE). O dimensionamento dessas
utilidades foi baseado em uma populagdo de projeto de 130 pessoas, e as diretrizes das
ABNT NBR 7229 — Projeto, construcao e operagdo de sistemas de tanques sépticos e
ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposi¢do final dos efluentes liquidos - Projeto, constru¢do e operagdo. 5.2.4 Normas
Técnicas Relacionadas — ABNT NBR 7229, Projeto, construcao e operagao de sistemas de
tanques sépticos; — ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para conducao de esgoto —
Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com parede macica; — ABNT NBR 7367, Projeto e
assentamento de tubulacdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario; — ABNT
NBR 7968, Diametros nominais em tubulacdes de saneamento nas areas de rede de
distribuicao, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizacao; — ABNT
NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execu¢do; — ABNT NBR 9051,
Anel de borracha para tubulacdes de PVC rigido coletores de esgoto sanitirio —
Especificacdo; — ABNT NBR 9648, Estudo de concepgao de sistemas de esgoto sanitario —
Procedimento; — ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario —
Procedimento; — ABNT NBR 9814, Execu¢do de rede coletora de esgoto sanitdrio —
Procedimento; — ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para
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coletor de esgoto sanitario — Tipos e dimensdes — Padronizagdo; — ABNT NBR 12266,
Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua esgoto ou drenagem
urbana — Procedimento; Ministério da Educacao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educacao Coordenagdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE —
70.070-929 — Brasilia, DF Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br 38 — ABNT
NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposi¢ao final
dos efluentes liquidos — Projeto, constru¢ao e operagao; — ABNT NBR 14486, Sistemas
enterrados para condu¢do de esgoto sanitario — Projeto de redes coletoras com tubos de
PVC; — Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo II, da CLT, relativas a Seguranca
e Medicina do Trabalho: — NR 24 - Condic¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de
Trabalho; — Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de

Sistemas de Esgotamento Sanitario.
12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS

12.1 - Poco ¢/ anéis pré-moldados diam. 1.5m e profundidade de 7m, inclusive
fornecimento.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.2 - Instalacao de conjunto moto bomba submersivel ate 10 cv.
Critério de Medicao:
Por unidade de conjunto fornecido e devidamente instalado em perfeitas condi¢des de

funcionamento (und).

12.3 - Kit cavalete para medicao de agua - entrada principal, em pvc soldaveldn
25 (%) fornecimento e instalacio (exclusive hidrometro). af 11/2016.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).
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12.4 - Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua=-
fornecimento e instalacdo. af 12/2014.
Critério de Medicao:

Por metro linear fornecido ¢ instalado (m).

12.5 - Tubo, pve, soldavel, dn 40mm, instalado em prumada de agua -
fornecimento e instalagao. af 12/2014.
Critério de Medicao:

Por metro linear fornecido ¢ instalado (m).

12.6 - Tubo, pve, soldavel, dn S0mm, instalado em prumada de agua -
fornecimento e instalaciao. af 12/2014.
Critério de Medicao:

Por metro linear fornecido e instalado (m).

12.7 - Reservatorio de polietileno de 10001, inclusive peca de madeira 6x16cm
para apoio, exclusive flanges e torneira de bdia.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.8 - Ponto de agua fria (lavatorio, tanque, pia de cozinha, etc...).
Critério de Medicao:

Por ponto instalado em perfeito funcionamento (pt).

12.9 - Ponto com registro de pressao (chuveiro, caixa de descarga, etc...).
Critério de Medicao:

Por ponto instalado em perfeito funcionamento (pt).
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12.10 - Ponto p/ valvula (mictdrio) inclusive valvula com acabamento marca de
referéncia Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligacdo p/mictério
antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou
equivalente.
Critério de Medicao:

Por ponto instalado em perfeito funcionamento (pt).

12.11 - Ponto para esgoto primario (vaso sanitario).
Critério de Medicao:

Por ponto instalado em perfeito funcionamento (pt).

12.12 - Ponto para esgoto secundario (pia, lavatorio, mictorio, tanque, bidé, etc...).
Critério de Medicao:

Por ponto instalado em perfeito funcionamento (pt).

12.13 - Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pve 150x150x50mm
com grelha em aco inox.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.14 - Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada lou¢a branca - fornecimento e
instalacdo. AF _01/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.15 - Lavatorio louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao
popular, incluso sifao tipo garrafa em pvc, valvula e engate flexivel 30 cm em
plastico e torneira cromada de mesa, padriao popular - fornecimento e
instalacdo. AF_01/2020.
Critério de Medicao:
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Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.16 - Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. Cuba de embutir oval louca
branca 35 x 50 c¢cm, valvula metal cromado, sifao flexivel pve, engate 30cm
flexivel plastico e torneira cromada de mesa, padriao popular - fornec. E
instalacdo. AF _01/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.17 - Mictorio coletivo de aco inox, liga AISI-304 n.18, marcas de referéncia
Fisher, Metalpress ou Mekal, dimensdes 1.80x0.30m, com tubo espargidor.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.18 - Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixacdo. AF _01/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.19 - Bebebedouro elétrico de pressio para portadores de necessidades
especiais IBBL BDF300 ou equivalente.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.20 - Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacio.
AF_01/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).
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12.21 - Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com
barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16".
Critério de Medicao:

Por metro linear de grelha fornecida e devidamente instalada (m).

12.22 - Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 100
mm,junta elastica - fornecimento e assentamento. AF _01/2021.
Critério de Medicao:

Por metro linear de tubo fornecido e devidamente instalado (m).

12.23 - Caixas de inspecao de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e
Hmax = 1m, com tampa de conc. esp. Scm, lastro de conc. esp. 10cm, revest
intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavacio, reaterro e
enchimento.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.24 - Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos,
dimensdes internas: 1,0 x 2,0 x h=1,4 m, volume util: 2000 1 (para 5
contribuintes). AF 12/2020.

Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.25 - Filtro anaerobio de anéis pré-moldados de concreto, diAmetro de 1.20m,
altura util de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto
p/fundo esp.10cm e tubulacio de saida de esgoto.

Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).
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12.26 - Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerimicos macicos,
dimensdes internas: 1,0 x 3,0 x h=3,0 m, area de infiltracdo: 25 m? (para 10
contribuintes). AF 12/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.27 - Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na
parede - fornecimento e instalacao. AF_01/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.28 - Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na
parede - fornecimento e instalacio. AF_01/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

12.29 - Bacia sifonada de louca branca sem abertura frontal para portadores de
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510,
incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem
abertura frontal.

Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

13.0 INSTALACOES ELETRICAS

13.1 - Padrao de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios,
carga instalada de 15001 até 26000W, instalada em muro

Conteudo do Servico:
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Considerasse material € mao de obra para a execucdo de mureta de medi¢do e padrdo de
entrada de energia elétrica, com carga instalada de 15001 até¢ 26000W, Potencia de acordo
com especificado em projeto elétrico.
Critério de Medicao:

Por unidade executada em plenas condi¢des de funcionamento (und).

13.2 - Quadro de distribuicio de energia em chapa de aco galvanizado, de
sobrepor, com barramento trifasico, para 18 disjuntores din 100a -
fornecimento e instalacao. AF_10/2020.

Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

13.3 - Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a -
fornecimento e instalacao. AF_10/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

13.4 - Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento
e instalacdo. AF_10/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

13.5 - Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a -
fornecimento e instalacdo. AF _10/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

13.6 - Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50a -
fornecimento e instalacao. AF_10/2020.
Critério de Medicao:
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Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

13.7 - Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm? anti-chama 0,6/1,0 kv, para
distribuicao - fornecimento e instalacdo. af 12/2015.
Critério de Medicao:

Por metro linear de cabo instalado em perfeito funcionamento (m).

13.8 - Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos
terminais - fornecimento e instalacio. af 12/2015.
Critério de Medicao:

Por metro linear de cabo instalado em perfeito funcionamento (m).

13.9 - Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos
terminais - fornecimento e instalacio. af 12/2015.
Critério de Medicao:

Por metro linear de cabo instalado em perfeito funcionamento (m).

13.10 - Composicao paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+t
10a/250v) em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas
paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.
AF _11/2022.

Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

13.11 - Composicdo paramétrica de ponto elétrico de iluminacido, com
interruptor simples, em edificio residencial com eletroduto embutido em
rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento
(sem luminaria e lampada). AF _11/2022.

Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).
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13.12 - Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha fornecimento e
instalacdo. AF_01/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

13.13 - Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 liampadas tubulares
fluorescentes de 18 w, com reator de partida rapida - fornecimento e
instalacdo. AF _02/2020.

Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

13.14 - Luminaria/Refletor de led, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalacio.
af 08/2020.
Critério de Medicao:

Por unidade fornecida e devidamente instalada em perfeito funcionamento (und).

14.0 PINTURA

14.1 - Emassamento de paredes e forros, com duas demios de massa corrida,
referéncia Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demao de
liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente.

Conteudo do Servico:
Considerasse material e mao de obra necessarios para o servigo de emassamento de paredes

e forros com duas deméo de massa corrida.
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A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura, sabdo, mofo e etc.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento final.
Aplicar 2 demaos com intervalo de 1 hora no minimo entre elas. Para a aplicagdo em
reboco ou concreto novo aguardar cura e secagem (28 dias no minimo). Lixar e remover o
p6 antes de aplicar o fundo adequado a cada superficie e pintura. Nao aplicar com
temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A
aplicacdo pode ser feita com espatula e desempenadeira. Se necessario, diluir a massa com
pouca agua.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de 4rea de massa aplicada (m?).

14.2 - Aplicacio manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,

duasdemaos. af 06/2014.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de tinta aplicada (m?).

14.3 - Pintura sobre metal, aplicacio manual, com duas demaos de tinta esmalte
sintético, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demao de
fundo anticorrosivo.

Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de tinta aplicada (m?).

14.4 - Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor,
em faixas com largura de Scm, para demarcac¢io de quadras de esportes.
Critério de Medicao:

Por metro linear de faixa pintada (m).

14.5 - Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superficie

metalica, 2 demaos.
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Critério de Medicao:

Por metro quadrado de 4rea de tinta aplicada (m?).

14.6 - Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica,
umademao, espessura de 25 micra..
Critério de Medicao:

Por metro quadrado de area de primer aplicado (m?).

15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

Conteudo do servico:
Serdo considerados materiais ¢ mao de obra necessdrios para a correta instalagao

dos servigos, conforme projetos € normas especificos.

15.1 — Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo,
removivel, dimensoes oficiais 3x2m.
Critério de medicao:

Por unidade fornecida e instalada (und).

15.2 — Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte
movel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de
31/2"e tampao de furo.
Critério de medicao:

Por unidade de conjunto fornecida e instalada (und).

15.3 — Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto,
largura de 45c¢m, espessura de 7cm e altura de 45cm.

Critério de medicao:
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Por metro linear de banco de concreto executado (m).

15.4 — Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diAm. 3" e 2", h=0.8 m
inclusive pintura a éleo ou esmalte.
Critério de medicao:

Por metro linear de guarda-corpo fornecido e executado (m).

15.5 — Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco
galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com didimetro
1 %), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5c¢m
(exceto mureta). AF _03/2021.
Conteudo do Servico:
O alambrado sera com tela losangular de arame fio 12 malha 2 com tubo de ferro
galvanizado vertical de 2” e horizontal de 2” , amarrada com arame galvanizado n° 14, e a
estrutura pintada com tinta apropriada sobre fundo anticorrosivo.
A estrutura da cobertura serd pintada com tinta apropriada para estrutura de ago carbono
( ou seja material similar ao arame utilizado no alambrado) com 2 demaos, e=50micra,
sendo utilizado pistola ( revolver de imprimacao) e fundo anticorrosivo.
Devera ser realizado um portao de acesso feito na propria estrutura do alambrado lateral
apresentando a dimensao de 1 quadro (1,50x1,50m).
Critério de medicao:

Por metro quadrado de alambrado fornecido e executado (m?).

15.6 - Placa para inauguracio de obra em aluminio polido e=4mm, dimensoes 40
x 50 cm, gravacio em baixo relevo, inclusive pintura e fixacio.
Critério de Medicao:
Por unidade, Fornecimento e¢ a devida instalagdo de placa de inauguragdo conforme

especificado pelos responsaveis da obra. (und).

15.7 — Limpeza geral da obra (edificacio).
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Critério de medicao:

Por metro quadrado de 4rea da edificagdo limpa (m?).

15.8 — Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior.
Critério de medicao:

Por unidade fornecida e instalada (und).

15.9 — Rede para futebol de salao.
Critério de medicao:

Por unidade fornecida e instalada (und).

15.10 — Bicicletario em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive
pintura, conforme projeto padrao SEDU.
Critério de medicao:

Por unidade fornecida e instalada (und).

15.11 — Piso em ladrilho hidraulico aplicado em ambientes externos. AF_05/2020.
Conteudo do Servico:
Considerasse material € mao de obra necessarios para a aplicagdo e assentamento de piso
em ladrilho hidraulico, do tipo piso tatil, para sinalizagdo de passeio em conformidade com
as leis de acessibilidade da NBR 9050, e os padrdes estabelecidos pelo municipio para
calcada cidada.
Critério de medicao:

Por metro quadrado de ladrilho aplicado (m?).

15.12 - Rede de protecio em nylon malha 10x10 cm para protecio de quadra de
esportes.
Critério de medicao:

Por metro quadrado de rede de prote¢do fornecida e instalada devidamente (m?).
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9.0 - RECEBIMENTO DA OBRA

Para o recebimento provisorio da obra sera realizada uma vistoria com o intuito de
verificar o cumprimento na totalidade do objeto contratado e se estd em conformidade com
0s projetos e memoriais € com 6tima qualidade.

Para o recebimento definitivo da obra a contratante devera apresentar:

- O projeto com as minimas modificagdes de execu¢do, conhecido como as built,
caso necessario;

Com relacdao a limpeza da obra, devera ser removido todo o entulho do terreno,
sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias a vista,
pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo limpos, abundantes e cuidadosamente

lavados, de modo a nao serem danificadas outras partes da obra por estes servigos.
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